Załącznik nr 2 do SIWZ

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
	Lp.
	Standard
	Opis stanu utrzymania
drogi dla danego standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu

	

	

	

	po ustaniu opadów śniegu
	od stwierdzenia występowania zjawisk

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	I
	Jezdnia czarna - sucha -mokra 
Przejezdność  całodobowa
	Dotyczy jezdni i poboczy: 
- luźny                      - 2 godz. 
- błoto pośniegowe   - 4 godz.
- zajeżdżony               nigdy 
- zaspy                         nigdy
	- gołoledź          2 godz. 
- szron                2 godz. 
- sadź                 2 godz. 
- pośniegowa      4 godz.
 - lodowica          4 godz.

	2
	II
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
Jezdnia posypana na całej długości
	- luźny                     4 godz.
- błoto pośniegowe   6 godz.
 - zajeżdżony   występuje (cienka warstwa nieutrudniająca  ruchu)
	- gołoledź            3 godz. 
- szron                 3 godz.  - pośniegowa      4 godz. 
- lodowica           4 godz.

	3
	III
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami 
- skrzyżowaniach z koleją
 - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych 
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
	- luźny                        6 godz. 
- zajeżdżony              występuje
- zaspy, języki śniegowe, lokalnie                        6 godz.
-utrudnienie dla samochodów osobowych
	W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź            5 godz. 
- szron                 5 godz. 
- sadź                  5 godz.
- pośniegowa      6 godz.  - lodowica            5 godz.

	4
	IV
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
	- luźny                    8 godz. 
- zajeżdżony         występują 
- języki śnieżne    występują 
- zaspy                   do 8 godz. 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
	W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź             8 godz. 
- pośniegowa      10 godz.
- lodowica           8 godz.

	5
	V
	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
	- luźny                   16 godz.
 - zajeżdżony        występuje 
- nabój śnieżny    występuje
- zaspy               występują do 24 godz. 
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
	W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź       8 godz.
-pośniegowa

	6
	VI
	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP
	- luźny                   występuje
- zajeżdżony          występuje 
- nabój śnieżny       występuje 
- zaspy występują do 48 godz.
	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu   2 godz.



WYKAZ ULIC WMIEŚCIE SANDOMIERZU
	Lp.
	Ulica
	Funkcja ulicy
	Długość ulicy/ drogi
(m)
	Powierzchnia (m2)
	Standard zimowego utrzymania

	

	

	

	     [m]

	ulicy
(ogółem)
	jezdni
	


	1
	Armii Krajowej
	lokalna
	724
	18906
	5068
	III

	2
	Koseły
	lokalna
	765
	18095
	6885
	III

	3
	Mickiewicza
	zbiorcza
	3200
	89600
	26350
	III

	4
	Ożarowska
	lokalna
	780
	11700
	5460
	IV

	5
	Różana
	lokalna
	504
	7560
	3024
	IV

	6
	Salve Regina
	lokalna
	1066
	14180
	4115
	V

	7
	Wojska Polskiego
	lokalna
	861
	11245
	5522
	III

	8
	Zawichojska
	lokalna
	839
	13424
	6712
	III

	9
	Żeromskiego
	lokalna
	668
	8356
	5453
	III

	Razem
	9407
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