MODYFIKACJA Z DNIA 26.05.2022R.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J
(Z0Z) W M. LUBOSZYCE

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz., Inwestor i adres:
Budowa wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci publicznej (20Z) w m. Luboszyce
ul. Koscielna, 46-024 tubniany, dz. 341,82

Inwestor:
Gmina tubniany, ul. Opolska, 46-024 tubniany

Jednostka projektowania:
Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna KONSTRUKTOR Marcin Kortub,
ul. Bytnara Rudego 20a/1, 45-256 Opole

Autorzy:
mgr inz. arch. Marek Jacak

mgr inz. Marcin Kortub

Nazwy i kody ustug i robét wg CPV

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego , 74220000- 7 Ustugi architektoniczne i podobne,
74222100-2 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych, 74222300-4 Ustugi architektoniczne
w zakresie rozbudowy obiektdw budowlanych 74224000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i
planowania, 74225000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe , 45000000-7 Roboty budowlane,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw,
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej, 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
placéwek zdrowotnych 45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane, 45450000- 6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate , 74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego, 74232000-4 Ustugi inzynieryjne w
zakresie projektowania, 74232100-5 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych 74232120-1 Ustugi projektowania systemdéw grzewczych, 74232200-6 Ustugi inzynierii
projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej 74232500-9 Ustugi projektowania fundamentéw,
74232700-1 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych 74233200-3 Geotechniczne ustugi inzynieryjne,
74250000-6 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu,
74274000-0 Ustugi sporzadzania map, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45111200-0 Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania
gruntu, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu , 45112710-5 Roboty w zakresie
ksztattowania terendw zielonych , 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw, 45113000-2 Roboty
na placu budowy, 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, 45232410-9 Roboty w
zakresie kanalizacji Sciekowej , 45233140-2 Roboty drogowe, 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog,
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw, 45261220-2 Malowanie dachéw i inne roboty dotyczgce oktadzin,
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan, 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu , 45262500-
6 Roboty murarskie, 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych , 45310000-3 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych, 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych, 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej, 45311200-2 Roboty w
zakresie opraw elektrycznych , 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego, 45343000-3 Roboty instalacyjne
przeciwpozarowe, 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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SPIS TRESCI:

CzESC OPISOWA:

PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DANE PODSTAWOWE
ZALOZENIA | CELE ZAMAWIAJACEGO ZWIAZANE Z INWESTYCJA ZAtOZENIA PROJEKTOW
PARAMETRY OBIEKTU

OKRESLENIE WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH
PARAMETROW WIELKOSCIOWYCH
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH W RAMACH
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
PROJEKTOWANY UKtAD FUNKCJONALNY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO
CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ- ZALOZENIA PROJEKTOWE

ROZWIAZANIA PROJETOWE — ZAtOZENIA. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA MATERIALOWE

OPIS CZE§CI : BUDOWLANO —-KONSTRUKCYJNEJ
Opis konstrukcji:

Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne

Sufity podwieszane

Wykoniczenie Scian wewnetrznych.

Sciany zewnetrzne.

Sciany wewnetrzne

Wykonczenie Scian wewnetrznych.

Elementy Zelbetowe: stupy i rdzenie, stropy, wience, belki, nadproza, stopy, tawy, sciany
Konstrukcje stalowe

Podtogi. Posadzki

Klatka schodowa

Przewody wentylacyjne. Kanaty kablowe. Szachty instalacyjne.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Dach. Odwodnienie budynku.

Czerpnie, wyrzutnie. Napowietrzaki higrosterowalne.

Stropy

Zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe budynku. Zabezpieczenia izolacjami termicznymi.
Elementy informacji wizualnej

Dylatacje
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OPIS CZE§CI : WYPOSAZENIE, SPRZET, URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Wymagania dotyczace zestawien i wykazow wyposazenia technologicznego
Standardy armatury i wyposazenia sanitarnego

OPIS CZESCI : INSTALACJE TECHNICZNE, PRZYLACZA, SIECI

INSTALACIJE SANITARNE

Zrédto ciepta i chtodu

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Odprowadzenie wdod deszczowych
Instalacja wodna

Instalacja hydrantowa

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja odprowadzenia skroplin

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres opracowania

Zasilanie

Tablice obwodowe

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu i ochrona przeciwpozarowa
Ochrona przeciwporazeniowa

Uktadanie przewodow.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instalacja 230V IT zasilania urzadzen elektromedycznych
Zasilanie urzadzen innych instalacji

Ochrona przeciwprzepieciowa

Uziemienia i potaczenia wyrdwnawcze

Ochrona odgromowa

Wytyczne dla branzy wentylacyjnej

Uwagi koncowe

Zwigzane akty prawne i normy

INSTALACJE StABOPRADOWE

Instalacje okablowania strukturalnego

Urzadzenia telefoniczne

Instalacje sygnalizacji pozarowej (ISP) i sterowania ppoz.

Wykaz podstawowych przepiséw, norm, specyfikacji, standardéw i wytycznych
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC INFORMACYJNA

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PRZEDMIOTWYM ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM
WYKAZ PRZEPISOW | NORM ZWIAZANYCH BEZPOSREDNI | POSREDNIO Z PROJEKTEM KOPIA
MAPY ZASADNICZEJ — ZAtACZNIK

PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU

Umowa z Inwestorem

* Program inwestorski

» Wizja lokalna

= Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

= Materiaty fotograficzne

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U 2004 nr: 2002 poz. 2072) z pdin.
Zmianami

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229
z pbéin.zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2006 r. Nr 80).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z pdzn.
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dziennik Ustaw z 29.06.2012 r.- poz. 739)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie standardéw postepowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywne] terapii dla podmiotéw wykonujgcych
dziatalnos¢ leczniczg (Dziennik Ustaw z 07.01.2013 r.- poz. 15)

* Inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, zwigzane z procesem
budowlanym
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DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej (ZOZ) w m. Luboszyce,
46-022 Luboszyce, ul. Koscielna,

2. Nr.dz.:341/82, km

3. Inwestor i adres:
GMINA tUBNIANY, ul. Opolska 104, 46-022 Luboszyce

4. Nazwa, adres jednostki projektowania:
Pracownia Konstrukcyjno — Architektoniczna KONSTRUKTOR Marcin Kortub,
ul. Bytnarar Rudego 20A/1, 45-25 Opole, tel. 602 522 774

5. Przedmiot opracowania i zamoéwienia
Budowa wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci publicznej (ZOZ) w m. Luboszyce,

ZALOZENIA | CELE ZAMAWIAJACEGO ZWIAZANE Z INWESTYCJA

Celem zamierzenia jest stworzenie przestrzeni na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie opolskim
oraz sali z zapleczem stuzgcej integracji spotecznosci lokalne;j.

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Przedsiewziecie inwestycyjne polega¢ ma na zaprojektowaniu i budowie wielofunkcyjnego budynku
uzytecznosci publicznej. Podstawowg funkcjg budynku bedzie opieka zdrowia. Budynek podzielony
zostat na cztery czesci. Najwiekszg z nich bedzie zajmowaé osrodek zdrowia, dalej cze$¢ zwigzana
z rehabilitacjg, gabinety konsultacyjne specjalistdw, pomieszczenie biurowe oraz swietlica wiejska.
W budynku przewidziano rowniez czesci wspodlne stuzgce obstudze budynku. Kazdg z czterech czesci
wykonaé nalezy w sposdb umozliwiajacy jej niezalezne od innych funkcjonowanie.
Zaproponowano dwukondygnacyjny budynek o prostej bryle na planie prostokatéw zwieniczony
dachem ptaskim zamknietym z trzech stron attyka.

Budynek nalezy wznies¢ w tradycyjnej konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi.

Do budynku nalezy doprowadzié przytagcza z sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej i gazowej.

Wokét budynku nalezy wykonac¢ utwardzania umozliwiajgce prawidtowe skomunikowanie
i obstuge.

Wszystkie prace projektowe i budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, sztukg i wiedzg techniczna.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszej dokumentacji, a niezbedne do uzyskania decyzji na
uzytkowanie nalezy wykonad.

PARAMETRY OBIEKTU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. Parametry budynku

Powierzchnia dziatki 1645 m?
Kubatura brutto 2732,8 m?
Powierzchnia uzytkowa 546,3 m?
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Powierzchnia zabudowy

346,8 m?

Powierzchnia utwardzen 810,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 488,2 m?
Wysokos¢ budynku 8,4 m
Szerokosé budynku 11,9 m
Dtugosé budynku 30,31 m

2. Zestawienie powierzchni

Parter
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Al KOMUNIKACJA 37,1
A2 ARCHIWUM 9,1
A3 WC PERSONELU 6,5
A4 POM. SOC. 11,0
A5 GABINET LEKARSKI 12,5
A6 GABINET LEKARSKI 12,5
A7 GABINET ZABIEGOWY 14,9
A8 POK. SZCZEPIEN. 12,1
A9 P.PORZ+ BRU. 3,0
A10 WC PAC. 4,2
All POCZEKALNIA DZIECI 10,9
A1l2 GABINET LEKARSKI 13,7
A 13 WC PAC. 4,9
B1 POCZEKALNIA 12,1
B2 GAB. LEK. 10,4
B3 GAB. LEK. 13,0
B4 GAB. LEK. 13,1
B5 POM. GOS. 3,9
B6 POM.PORZ. 2,9
B7 wcC 3,4
E1l KLATKA SCHODOWA 29,4
E2 KOTLOWNIA 12,2
E3 POM. GOSP. 11,6
RAZEM PARTER 264,4 m?
Pietro
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
c1 KOMUNIKACJA 43,1
Cc2 POM. SOC. 8,2
C3 WC. PERS. 4,4
c4a GAB. MASAZU 10,1
C5 FIZYKOTERAPIA 24,8
Cce KINEZYTERAPIA 33,2
c7 MAGAZYN 5,2
Cc8 WC PAC. 4,5
c9 POM.PORZ. 2,3
c1o SZATNIA 10,5
C1l1 GAB. KONS. 10,3
D1 SWIETLICA 63,2
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D2 ROZ. POSILKOW 7,6
D3 MAGAZYN 6,7
D4 wC 3,9
D5 wCcC 5,1
E4 KLATKA SCH. 38,8
RAZEM PIETRO 281,9 m?
RAZEM CALY BUDYNEK 546,3 m?

Powierzchnie wg funkgcji

Nazwa Funkcja Powierzchnia [m?]
A Osrodek zdrowia 152,6
B Gabinety konsultacyjne/biuro 59,1
C Rehabilitacja 156,7
D Swietlica 92,1
E Czesci wspdlne 53,3

Dopuszcza sie zmiany wskazanych powierzchni wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych lecz
nie pogarszajgce wartosci funkcjonalnych.

OKRESLENIE WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH
PARAMETROW WIELKOSCIOWYCH
Powierzchnie zarezerwowane dla poszczegdlnych funkcji wynikajg z optymalnych parametrow
przyjetych w tym etapie opracowania.
Ostatecznie wielko$ci pomieszczen zostang ustalone w ramach prac koncepcyjnych i uzgadniania z
odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego dokumentacji projektowych. Zaktada sie, ze dla
pomieszczen funkcjonalnych powierzchnia nie powinna odbiegaé o wiecej niz 15% (w dét i w gore),
przy czym priorytetowym elementem jest utrzymanie w maksymalny sposéb zaproponowanego w
koncepcji uktadu funkcjonalnego (komunikacji, strefowania, wej$¢ / wyjsc itp).
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ uzgadniania powierzchni pomieszczen funkcjonalnych, w
trakcie opracowan projektowych, w ramach powyzszej tolerancji. Ostateczna powierzchnia oraz
powierzchnie poszczegdlnych czesci budynku bedzie wynikaé z koniecznych parametrow
uwzgledniajgcych wszystkie niezbedne elementy jak:
- pomieszczenia wynikajace z planowanych funkcji,
- wymienionych w niniejszymi Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz Koncepcji,
- dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupetniajgce funkcjg ze wzgledu na prawidtowosé
funkcjonowania technologii oraz obowigzujgce przepisy,
- powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbednej ze wzgledu na projektowany uktad
pomieszczen i prawidtowos¢ rozmieszczenia funkgji,
- powierzchnia wynikajgca z ewentualnego przeprojektowania komunikacji pionowej: klatki
schodowej oraz windy,.
- powierzchnia niezbedna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczern technicznych i
technologicznych,
- powierzchnia niezbedna do wprowadzenia odpowiednich szachtéw instalacyjnych oraz innych
pomieszczen uzupetniajgcych,
- inne powierzchnie i pomieszczenia niezbedne do prawidtowego i kompleksowego
funkcjonowania budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
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Zastrzega sie, ze Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanowac i przewidzieé wszystkie niezbedne
elementy w celu spetnienia wymagan okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym. Oznacza to, ze cena oferty okreslona w stosunku do okreslonego w nim zakresu
zadania jest ryczattowa i odnosi sie do petnego zakresu wymagan.

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA
Zakres obowigzkéw wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach jej przygotowania:

- przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, ktérego dotyczy zamodwienie oraz uzyskanie na
odpowiedzialnosc¢ i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, ktére mogg by¢ konieczne
do przygotowania oferty.

- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatéw wyjsciowych do projektowania na
wtasny koszt i we wiasnym zakresie (jesli bedg wymagane) tj.:

- aktualnej mapy do celéw projektowych;

- dokumentacji geologicznych (ewentualne uszczegétowienie wykonanych badan dla PFU)

- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno
budowlanego i techniczngo zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
wrzesnia 2021r. z pdiniejszymi zmianami w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej,

- dokonanie uzgodnien miedzybranzowych oraz koordynacji dokumentacji projektowych,

- dzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwolen, sprawdzen, uzgodnien, zatwierdzen
dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Rzeczoznawcami p.poz, sanitarno-higienicznymi, wtascicielami nieruchomosci i innych
wymaganych dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,

- uzyskanie oraz dostarczenie opinii / uzgodnienia konserwatorskiego jesli bedzie wymagane

- uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe

. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6(n. zm.):

- Reprezentowanie Zamawiajgcego w postepowaniach prowadzonych zwigzku z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

- Wymagane jest opracowanie Projektu Architektoniczno — budowlanego i Projektu
zagospodarowania terenu w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego Koncepcje wykonang
przez Wykonawce, na mapie aktualnej do celdw projektowych, w wymaganym zakresie
zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego przy uwzglednieniu:

- Ewentualnych wytycznych konserwatorskich

- Ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na budowe oraz przeprowadzenie
procedury uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe,

- Wykonanie dokumentacji projektowej (projektéw: technicznego i wykonawczych) we
wszystkich branzach i uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajgcego dla dokumentacji
projektowej

Wymagania podstawowe:
- Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktédremu ma stuzyé, a rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty nalezy uzgadniac z
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Zamawiajgcym na kazdym etapie projektowania. Przed ztozeniem dokumentacji z wnioskiem na
pozwolenie na budowe nalezy uzyskaé pisemng akceptacje Zamaiajacego.

- Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okresla¢ parametry techniczne
zastosowanych materiatéw (urzadzen, wyposazenia) i technologii robdt oraz winny by¢ opisane
w taki sposdb aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurencji.

- W projekcie architektoniczno-budowlanym, technicznym i wykonawczym nalezy zastosowacd
rozwigzania wynikajgce z obowigzujacych przepiséw dotyczgcych projektowania.

- Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktére umozliwi
wspotprace czesci projektowane;j z istniejgcg bez zaktécen zaréwno w trakcie realizacji jaki i po
zakonczeniu inwestycji.

- Zaréwno projekty czesci architektonicznej jak i projekty branzowe winny zapewnié
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Zakres i forma projektu budowlanego:

- Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniami,
wymienionymi w niniejszej dokumentaciji.

- Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich
stosowania.

- Projekty nalezy opracowa¢ w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego Koncepcje oraz
zapisy PFU.

- Projekt winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zapisami
Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzjg o Warunkach Zabudowy

- Projekt winien spetniaé przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 z pdin. zm. w tym
informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia .

- Projekt architektoniczno — budowlany i techniczny nalezy opracowa¢ w sposdb kompletny,
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania, a nastepnie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
przez Zamawiajgcego - ztozy¢ 3 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego wraz z wnioskiem
o pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Opolu. Dodatkowy 4 egz. zostanie
przekazany Zamawiajgcemu jako archiwalny. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ i przekazac
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez
Zamawiajgcego w ogdlnodostepnych programach — pliki pdf i edytowalne: doc, dwg, ath.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na
budowe w imieniu Zamawiajgcego w tym uszczegoétowienie i uzupetnienie projektu zgodnie z
uwagami lub wymaganiami Starostwa Powiatowego w Opolu lub innych instytucji i urzedéw
uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia na budowe,

Wymagania dotyczgce projektéw wykonawczych:

- Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego,

- Stopien szczegdtowosci projektu wykonawczego nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci
jednoznacznego okreslenia cech i parametréw powstajgcego obiektu w kontekscie mozliwosci
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uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajgcym i uzyskania jego akceptacji,
mozliwosci prawidtowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacjg,

- Projekt wykonawczy nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajgcego w ogdlnodostepnych
programach— pliki pdf i edytowalne: doc, dwg, ath oraz w 2 egzemplarzach wersji papierowe;.

Minimalny zakres dokumentacji projektowej — projektéw wykonawczych:
- Projekt zagospodarowania terenu.
- Projekt przytaczy niezbednych mediow.
- Projekt drég, placéw chodnikdw i zjazdu z drogi gminnej.
- Projekt architektoniczny.
- Projekt konstrukcyjny.
- Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej, hydrantowej, oraz c.w.u.,
- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyka.
- Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych: oswietlenia podstawowego i awaryjnego
(ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczenstwa)

a) Projekt wewnetrznych linii zasilajgcych - projekt rozdzielnicy gtéwnej
- Projekt rozdzielnic lokalnych (pietrowych).
- Projekt elektromedycznych instalacji separowanych z podtrzymaniem zasilania UPS.
- Projekt instalacji zasilajgcych inne instalacje (wentylacja, klimatyzacja, staboprgdowe, itp.).

b) Projekt instalacji zasilajgcej medyczne odbiorniki technologiczne
- Projekt instalacji gniazd wtykowych ogélnych
- Projekt instalacji gniazd komputerowych (data),
- Projekt zasilania gwarantowanego UPS dla komputeréw
- Projekt ochrony odgromowej, potaczen wyréwnawczych, uziemien i ochrony przed
przepieciami,
- Projekt os$wietlenia zewnetrznego

Projekt instalacji stabopragdowych:

okablowanie strukturalne (OS) -instalacja sygnalizacji pozaru (ISP)
instalacja kontroli dostepu (KD) w tym systemu bramofonowego -instalacja przyzywowa

instalacja antenowa RTV

instalacja nadzoru wizyjnego (CCTV)

Nalezy uwzglednic¢ réwniez inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie jest niezbedne do
poprawnej realizacji obiektu

Wymagania dotyczace przedmiaru robét oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét (jesli zgodnie z Umowg bedg wymagane przez Zamawiajgcego)

- Przedmiary robdét oraz specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robdt
nalezy opracowacd zgodniez przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego,
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- Stopien szczegdétowosci przedmiardéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
nalezy przyjag¢ w odniesieniu do mozliwosci prawidtowej oceny ilosciowej i jakosciowej
poszczegdblnych grup robot.

- Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardéw i
jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robdt, wtasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét. Specyfikacje maja
sktadac sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét podstawowych, rodzajow
robot przyjetych wg przyjetej systematyki lub grup robét.

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscia odczytu przez
Zamawiajgcego w ogdlnodostepnych programach.

ZAKRES OBOWIAZK()W WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH W RAMACH
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

-Wykonawca sprawdzi i zweryfikuje kompletnos¢ dokumentacji projektowe] zaopiniowane] przez
Zamawiajgcego -Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane okre$lone w zaopiniowanych
projektach wykonawczych

- Wykonawca zagwarantuje skoordynowanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych, aby
obiekt powstaty w wyniku prac budowlanych stanowit spdjng, w petni wykornczong catosc
funkcjonalng przystosowang do wprowadzenia planowanych funkcji z petnym wyposazeniem
instalacyjnym

- Wykonawca zagwarantuje zgodnos¢ z przepisami realizowanych rozwigzan oraz za petng
przydatnosé zrealizowanego obiektu wraz z instalacjami i wyposazeniem z okreslonymi w PFU
wymaganiami Zamawiajacego,

- Wykonawca odpowiada za przygotowanie terenu pod inwestycje w tym za skoordynowanie prac
realizacyjnych w sposdb nie wptywajacy na utrudnienia w funkcjonujgcych obiektach oraz
Zagospodarowaniu terenu.

- Wykonawca zagwarantuje usuniecie wszelkich ewentualnych kolizji rozbudowy z istniejaca
infrastrukturg podziemnga i naziemng w sposdb gwarantujgcy nieprzerwane dostawy mediow

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie niezbednych rozbiérek trwatych i tymczasowych wraz z
ich odtworzeniem.

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie przystosowania gruntu lub posadowienia posredniego,
przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych z jednoczesnym ewentualnym wykonaniem
uszczegoétowien badan gruntowych

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie wszelkich niezbednych instalacji gwarantujgcych
prawidtowe funkcjonowanie Poradni

- Wykonawca zagwarantuje montaz urzadzen statych budynku jak np. urzadzenia wentylacyjne,
systemy chtodnicze i inne

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie prac elewacyjnych oraz wykonczenia dachu, montaz
elementdw stolarki i $lusarki oraz pozostatych elementéw wykoriczenia zewnetrznego

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie ostatecznego wykoriczenia pomieszczen i przygotowanie
pomieszczen do uruchomienia,

Zakres obowigzkow i odpowiedzialnosci wykonawcy w ramach realizacji inwestycji:
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- Wszystkie realizowane prace budowlane winny byé wykonane z zachowaniem zasad najwyzszej
starannosci, wspotczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami budowlanymi i branzowymi,

- Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i uzgodnié¢ z Zamawiajgcym przebieg
wszelkich prac mogacych stanowié zagrozenie dla komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy
szpitala.

- Wszelkie prace, w nastepstwie ktorych mogg wystepowac zaktdcenia w dostawie oraz
dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej albo w nastepstwie ktérych moze dochodzi¢ do
podniesienia poziomu hatasu i wibracji, winny byé kazdorazowo zgtaszane odpowiednim
stuzbom szpitala oraz uzgadniane,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania podlegtych mu
podmiotéw wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizowang inwestycjg

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

Okreslenie granic dziatki.
Teren Inwestycji:
nr dz. nr. 341/82, ul. Koscielna w Luboszycach

Wtasnosé / uzytkowanie:
Gmina Luboszyce, ul. Opolska 104, 46-024 Luboszyce

Usytuowanie, obrys i uktad istniejgcych sieci i przytaczy.
Przez dziatke objetg przedmiotem zamdwienia nie przebiegajg zadne sieci i przytacza, oznaczenie
na mapie to Ls V.

Uksztattowanie terenu.
Generalnie teren ptfaski z niewielkim wzniesieniami.

Uktfad zieleni. Nawierzchnie.

Na dziafce znajduje sie zielen niska lisciasta i zieler sredniowysoka iglasta oraz drzewa. Dziatka o
nawierzchni trawiastej. Przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe nalezy wytgczy¢ catg
powierzchnie dziatki z produkc;ji lesnej.

Przewidywane zmiany — niwelacja terenu.
Przewiduje sie zmiane w zagospodarowaniu terenu polegajacg na wykonaniu budowy budynku

wraz z terenami utwardzonymi.

Bezpieczenstwo i dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych lub z dysfunkcjami ruchu.
W chwili obecnej teren nie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Elementy zewnetrznego bezpieczeristwa pozarowego.
Dojazd pozarowy

Brak.
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Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Brak.

Ochrona konserwatorska — nie dotyczy

Kategoria geotechniczna.
Proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej . Warunki gruntowe proste

PROJEKTOWANY UKEAD FUNKCJONALNY

Przedsiewziecie inwestycyjne polega¢ ma na zaprojektowaniu i budowie wielofunkcyjnego budynku
uzytecznosci publicznej. Podstawowa funkcjg budynku bedzie opieka zdrowia. Budynek podzielony
zostat na cztery czesci. Najwiekszg z nich bedzie zajmowaé osrodek zdrowia, dalej cze$¢ zwigzana
z rehabilitacjg, gabinety konsultacyjne specjalistow, pomieszczenie biurowe oraz $wietlica wiejska.
W budynku przewidziano réwniez czesci wspdlne stuzgce obstudze budynku. Kazdg z czterech czesci
wykonadé nalezy w sposdb umozliwiajacy jej niezalezne od innych funkcjonowanie.
Zaproponowano dwukondygnacyjny budynek o prostej bryle na planie prostokatéow zwiericzony
dachem ptaskim zamknietym z trzech stron attyka.

Budynek nalezy wznie$¢ w tradycyjnej konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi.

Do budynku nalezy doprowadzi¢ przytacza z sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej i gazowe;.

Wokoét budynku nalezy wykonaé utwardzania umozliwiajgce prawidtowe skomunikowanie
i obstuge.

Wszystkie prace projektowe i budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, sztukg i wiedzg techniczna.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszej dokumentacji, a niezbedne do uzyskania decyzji na
uzytkowanie nalezy wykonad.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO

1. Utwardzenia

Na przedmiotowym terenie stworzy¢ utwardzony pieszo jezdny uktad komunikacyjny. Wszystkie
utwardzenia wykona¢ z drobnowymiarowej, bezfazowej kostki betonowej w kolorze szarym
z elementami grafitowymi zamkniete obrzezami gr 8cm i kraweznikami drogowymi. Wszystkie
utwardzenia wykonaé w sposdb umozliwiajgcy korzystanie z terenu przez osoby niepetnosprawne.
Nalezy zapewni¢ min 8 miejsc postojowych w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych.

2. Mata architektura

a) Nalezy zapewni¢ min 4 tawki o dtugosci min 200cm kazda o konstrukcji betonowo
drewnianej lub metalowo drewnianej o prostym modernistycznym ksztatcie.

b) Nalezy zapewni¢ min 2 kosze na $mieci o stylistyce i materiale nawigzujgcym do tawek.

¢) Nalezy zapewni¢ min 1 stojak na 6 rowerédw wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.

d) Nalezy zamontowac wiate $mietnikowg o wymiarach min 2x3, zadaszong o konstrukcji
metalowej. Teren pod wiatg nalezy utwardzi¢ kostkg betonows.

e) Nalezy zamontowac¢ wolnostojacy, jednostronny pylon reklamowy o wymiarach min
50x200cm. Pylon o konstrukcji metalowej wykonany z ptyty typu Dibond zawierajgcy herb
Gminy tubniany oraz opis funkcji budynku. Ostateczna tres¢ do ustalenia z zamawiajgcym.
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3. Zielen

Teren przedmiotowej dziatki oznaczony jest jako uzytek lesny. W zwigzku z czym w zakresie
inwestycji nalezy przeprowadzic¢ procedure wytgczenia dziatki z produkcji lesnej a wszystkie optaty
zatozone decyzjg wytaczajaca zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

Istniejgcy zielen nalezy zinwentaryzowac. Drzewa kolidujgce z planowang inwestycjg nalezy wycigé,
pozostate pozostawic.

Nowe nasadzenia - min 5 drzew lisciastych — klony na pniu o wysokosci min 250cm.

Na pozostaty nieutwardzony teren nalezy nawiez¢ min 15cm zyznej ziemi i zasiaé trawe.

4. Ogrodzenie
Od strony potudniowej nalezy wykonaé nowe ogrodzenie panelowe na cokole betonowym.
Wysokos¢ 150cm, kolor grafitowy, stal ocynkowana.

5. Instalacje

Do budynku nalezy wykona¢ przytacza z sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej i gazowej.

Wody opadowe i roztopowe z dachu i terenu nalezy odprowadzi¢ do studni chtonnych lub
zbiornikéw rozsadzajacych.

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie terenu.

Ochrona konserwatorska — Przedmiotowy obszar nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, ani
nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Uwagi

Na etapie projektowania nalezy rozpoznaé¢ wszelkie mozliwe kolizje jakie mogg wystgpi¢ przy
planowanej budowie i dokona¢ wymaganych przebuddéw/ przektadek;

Planowana budowa winna by¢ sytuowana w odpowiednich odlegtosciach od granicy dziatki
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow,

Nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i realizacje wszystkich potrzebnych pomieszczen
wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
poszczegdlnych czesci obiektu. Wszystkie odpowiednie powierzchnie nalezy uwzglednie i ujgé w
kosztach realizacji.

CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Cechy funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest budowa
wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci publicznej (ZOZ) do programu funkcjonalnego Inwestora
oraz do obowigzujgcych przepiséw sanitarnych i budowlanych okreslonych w niniejszej
dokumentacji i przeprowadzenie realizacji w sposéb spdjny z dokumentacjg projektowg. W zakresie
zadan Wykonawcy jest realizacja inwestycji wraz z wszystkimi elementami niezbednymi dla
prawidtowego i zgodnego z zamierzeniem Zamawiajgcego funkcjonowania. Przy okreslaniu zakresu
realizacyjnego zadania nalezy przewidzie¢ wszelkie niezbedne elementy niezaleznie od tego czy s3
one wymienione w niniejszej dokumentacji czy tez ich konieczno$¢ zastosowania nalezy przewidziec
ze wzgledu na potrzebe wynikajgcg z obiektywnych mozliwosci prawidtowego i kompletnego
uruchomienia i uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Przy projektowaniu konstrukcji budynku nalezy uwzglednic¢ wszelkie uwarunkowania gwarantujgce
jej prawidtowg prace, brak przekroczenia standéw granicznych nosnosci i uzytkowania, w
szczegolnosci brak wystepowania pekniec, osiadan oraz innych zjawisk moggacych wptyngé na jakosc
uzytkowania budynku.

W projekcie nalezy uwzglednic¢ wszystkie obcigzenia konstrukcji jakie bedg wystepowaty, przy czym
Zamawiajgcy nie dopuszcza zaliczenia obcigzen od instalacji technologicznych oraz urzadzen statych
takich jak np. kanaty i centralne wentylacyjne, oprawy oswietleniowe do wartosci obcigzenia
uzytkowego. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowo obcigzenia technologiczne z pozostawieniem petnej
wartos$ci normowego obcigzenia uzytkowego do dyspozycji uzytkownika.

W projekcie nalezy zastosowac rozwigzania i materiaty zapewniajgce wysoki standard jakosciowy
oraz wieloletnig eksploatacje instalacji i pomieszczen bez koniecznosci dokonywania wiekszych
napraw i remontéw.

Zaprojektowane urzadzenia powinny posiadaé parametry zapewniajgce jak najwyzszg jakos¢ i
mozliwie najnizsze koszty eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobdéw (materiatéw
i urzagdzen) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze wzgledu
na lokalizacje obiektu — najwyzszej jakosci materiatéw budowlanych.

Nalezy przyjac standard pomieszczen uwzgledniajgcy warunki wymienione w niniejszym Programie
Uzytkowym, przy szczegdlnym uwzglednieniu parametréw dopuszczajgcych stosowanie danych
materiatow badz urzadzen odpowiednio zaprojektowanych warunkach uzytkowania. Ostateczne
ustalenie standardu wykoniczenia i wyposazenia pomieszczen zostanie ustalone na etapie
projektowania w ramach bezposrednich uzgodnien z Zamawiajgcym.

Pomieszczenia nalezy dostosowac do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na szczegdlny charakter obiektu w budynku nalezy zastosowac rozwigzania
zapewniajgce uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Projekt nalezy
dostosowac do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen pozarowych.

W projekcie nalezy przewidzie¢ izolacje zewnetrznych przegréd budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, przy czym parametry izolacyjnosci przegréd nalezy dobieraé na
wymagania na 2021r.

Zamawiajgcy wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniong trwatosé nie
mniejszg niz 50 lat, instalacje i orurowanie powinny zapewnic¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym
niz 30 lat, osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ funkcjonowanie w okresie co najmniej
15 lat.

ETAPOWANIE INWESTYCJI
Nie przewiduje sie mozliwosci etapowania inwestycji.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ- ZALtOZENIA PROJEKTOWE
a) Ogolne parametry budynku - powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku nie
przekracza 12 m. W zwigzku z tym budynek zaliczono do obiektdw niskich N.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.
Powierzchnia uzytkowa (netto)— 546,3m?
Wysokos¢ budynku — 8,4m

b) Odlegtosc od obiektow sasiednich.
Najblizszy budynek na dziafce sgsiedniej znajduje sie:
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- od strony zachodniej w odlegtosci okoto 5,5m — budynek gospodarczy,

- od strony wschodniej w odlegtosci okoto 5,6m — budynek gospodarczy,

- od strony wschodniej w odlegtosci okoto 14,5m — budynek mieszkalny jednorodzinny,

c) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie stosowania i przechowywania substancji palnych.

d) Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego [MJ/m?] - dla budynkdéw ZL - nie okreéla sie.

e) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii

ZLII.

przebywajgcych jednoczesnie w budynku nie przekroczy 45 osdb.

f) Ocena zagrozenia wybuchem

Przewidywana

Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

g) Podziat obiektu na strefy

Zaktada sie podzieli¢ budynek na trzy strefy pozarowe.

Strefa 1 — w osiach 1-4 poziom parteru i pietra. Powierzchnia strefy 237 m?

Strefa 2 — w osiach 4-6 poziom parteru. Powierzchnia strefy 152,6 m?

Strefa 3 — w osiach 4-6 poziom pietra. Powierzchnia strefy 156,7 m?

liczba o0séb

Sciana w osi 4 stanowi¢ bedzie éciane wydzielenia ogniowego o klasie RIE60. Sciana murowana z

ceramiki poryzowanej. Od zewnatrz Sciane nalezy ociepli¢ wetng mineralna.

Strop nad parterem pomiedzy osiami 4-6 stanowi¢ bedzie réwniez granice pomiedzy strefg 2 a

strefg 3 o klasie REI60. Strop zelbetowy lub gestozebrowy.

Pomieszczenia E2 (kottownie) nalezy wydzieli¢ od reszty budynku przegrodami o klasie REI60.

h) Klase odpornosci pozarowej budynku

Budynek zakwalifikowany zostat do klasy D odpornosci pozarowej.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosc | gtéwna konstrukej | Strop? $ciana Sciany przekryci
i konstrukcj | a dachu zewnetrzna® | wewnetrzne | e dachu®
pozarowej | a nosna 2 !
budynku
1 2 3 4 5 6 7
D R30+NRO | NRO REI30+NR | EI30+NRO NRO NRO
0]

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacy zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spefniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

i) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
Ewakuacja z strefy 1 — ewakuacja prowadzona bedzie poprzez klate schodowg (bedaca czescig tej
strefy) na zewnatrz budynku. Szerokos¢ biegu klatki schodowej musi wynosi¢ min 140cm a faczna
szerokos¢ drzwi zewnetrznych (dwuskrzydtowych) nie moze by¢ mniejsza niz szerokosé biegu klatki
schodowej a szerokos$¢ przejscia jednego ze skrzydet min 90cm.
Ewakuacja z strefy 2 — ewakuacja prowadzona bedzie do strefy 1 drzwiami w osi 4 o szerokosci mini
90cm i klasie EI30 poprzez klate schodowg na zewnatrz budynku.
Ewakuacja z strefy 3 — ewakuacja prowadzona bedzie do strefy 1 drzwiami w osi 4 o szerokosci mini
90cm i klasie EI30 poprzez klate schodowg na zewnatrz budynku.
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejSciem ewakuacyjnym”, o dtugosci
nieprzekraczajgcej w budynku ZL 40 m. Przejscie ewakuacyjne nie moze prowadzi¢ facznie przez
wiecej niz 3 pomieszczenia — warunek ten w projektowanym obiekcie jest spetniony.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku nie moze przekroczy¢ 30 m. Szerokos$¢ drzwi
ewakuacyjnych w swietle powinna wynosic¢ nie mniej niz 90 cm a szerokos¢ drzwi z klatki schodowe;j
na zewnatrz budynku nie moze by¢ mniejsza niz szerokos¢ biegu schodéw.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Sposab zasilania oswietlenia ewakuacyjnego umozliwiajgcego ewakuacje osdb w czasie zagrozenia
i zaniku doptywu pradu wg projektu instalacji elektryczne;.

Oswietlenie obejmuje wszystkie drogi ewakuacyjne. Oprawy oswietleniowe oznaczy¢ zéttym
paskiem szerokosci 2cm.

Pomieszczenia, w ktérych przechowywana bedzie apteczka wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne
o natezeniu minimum 5 lukséw.

Drzwi zewnetrzne bedgce wyjsciem ewakuacyjnym oznaczy¢ osSwietleniem ewakuacyjnym po
zewnetrznej stronie drzwi

i) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice strefy pozarowej i elementy budynku nalezy wykonac
jako szczelne do zachowania minimum klasy odpornosci ogniowej danej przegrody. Na przewodach
instalacyjnych nalezy zamontowac przepusty odcinajace lub obudowa¢ materiatami spetniajgcymi
wymagania w klasie przegrody.

k) Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku
Budynek wyposazony zostanie w podstawowe instalacje uzytkowe.
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Instalacja elektryczna w budynku nie musi by¢ zasilana z dwdch niezaleznych samoczynnie
przetgczajgcych sie zrodet energii. Bedzie natomiast wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajacy doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu usytuowany zostanie w poblizu wejscia gtéwnego do budynku
lub ztgcza. Oznakowanie wytgcznika zostanie wykonane zgodnie z Polskg Norma.

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, urzagdzen oddymiajgcych
oraz dzwigdéw dla potrzeb ekip ratowniczych, a takze instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.

I) Wyposazenie w gasnice
Projektowy obiekt nalezy wyposazy¢ w jedng jednostke podrecznego sprzetu gasniczego o masie
$rodka gasniczego minimum 2 kg lub 2 dm? na kazde 100 m?. Obiekt zostanie wyposazony w gasnice
proszkowe do gaszenia pozaréw typu GP4x. Rozmieszczenie wg ,Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego”.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych ( przy wejsciach z
zewnatrz, w przejSciach pomiedzy strefami), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (promienie stoneczne).
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m

m) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W odlegtosci do 75m od przedmiotowego obiektu znajduje sie hydrant do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

n) Drogi pozarowe
Przedmiotowy budynek nie wymaga zapewnienia dojazdu pozarowego.

o) Oznakowania
Nalezy wykonaé oznakowania takie jak:
- znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa
- znaki bezpieczenstwa — ewakuacja
- znaki bezpieczenstwa — techniczne $rodki przeciwpozarowe
Liczba i lokalizacja zostanie okreslona na podstawie "Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego".
Oznakowania pomieszczen nalezy wykonac zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Inwestora.

ROZWIAZANIA PROJETOWE — ZAtOZENIA. SZCZEGOtOWE WYMAGANIA MATERIALOWE

OPIS CZESCI : BUDOWLANO —KONSTRUKCYJNE)

Projektowane wewnetrzne i zewnetrzne przegrody tzn. $ciany, dach i podfogi na gruncie beda
spetniaé¢ warunki obowigzujgcej normy cieplnej dla budynkéw przeznaczonych dla statego pobytu
ludzi. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem muszg uzyska¢ pisemng akceptacje
zamawiajacego.
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1. SCIANY

a) Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr.25cm z bloczkdw betonowych, z betonu kl. C12/15 na zaprawie
cementowej kl. 10. Sciany obustronnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Izolacje od zewnatrz
wyprowadzi¢ do wysokosci min 30cm powyzej poziomu przylegtego terenu.

Od zewnatrz Sciany ociepli¢ styrodurem gr. 15 cm.

Warstwy:
- -folia budowlana gr. min 0,3mm
- termoizolacja —XPS gr.15 cm mocowana do Sciany zaprawg klejowag wg zalecen producenta
systemu,
- izolacja przeciwwilgociowa — 2x elastyczna masa bitumiczno-kauczukowa nie zawierajgca
- rozpuszczalnikow lub inna (izolacje szczelnie potqczy¢ z izolacjg poziomq na tawach
- fundamentowych),
- $ciana z bloczkéw betonowych M6 gr. 25cm (betonu kl. C12/15), na zaprawie kl. 10,
- izolacja przeciwwilgociowa — 2x elastyczna masa bitumiczno-kauczukowa nie zawierajgca
- rozpuszczalnikow lub inna (izolacje szczelnie potqczy¢ z izolacjg poziomq na tawach
- fundamentowych oraz izolacjg poziomq pod wewnetrznymi posadzkami),

b) Sciany zewnetrzne ponad terenem

Sciany zewnetrzne wszystkich kondygnacji wykonaé¢ jako murowane gr. 25cm z ceramiki
poryzowanej z elementami zelbetowymi.

Od zewnatrz $ciany nalezy ociepli¢ styropianem i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym. Od
wewnatrz sciany tynkowad tynkiem cementowo — wapiennym i wykonczy¢ warstwa gtadzi gipsowej
do uzyskania gtadkiej powierzchni.

Na zewnatrz do wysokosci 30cm wykonac cokét z ptytek gresowych w kolorze grafitowym. Cokét
wykonaé jako cofniety w stosunku do lica elewacji o okoto 2cm.

Warstwy:

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy naktadany wg zalecent wybranego producenta tynku

- wyprawa klejowa w systemie ,lekkim mokrym” (zestaw warstw wg zalecen producenta
systemu),

- termoizolacja —EPS 70 gr. 25cm, min A=0,038W/(mK), mocowana do $ciany zaprawg klejowg
i systemowymi kotkami wg zalecen producenta

- $ciana z ceramiki poryzowanej gr. 25cm,

- tynk wewnetrzny cementowo wapienny,

- gtadz gipsowa,

- powtoki malarskie do wewnetrznego stosowania,

c) Sciany wewnetrzne nosne i dziatowe
Sciany wewnetrzne nosne i dziatowe nalezy wykona¢ z ceramiki poryzowanej gr. odpowiednio 25 i
12cm wykonczone obustronnie tynkiem cementowo wapiennym i warstwa gtadzi gipsowe;.
Warstwy:

- powtoki malarskie do wewnetrznego stosowania,

- gtadz gipsowa,

- tynk wewnetrzny cementowo wapienny,-

- $ciana z ceramiki poryzowanej gr. 25cm,

Strona 19z 76



- tynk wewnetrzny cementowo wapienny,
- gtadz gipsowa,
- powtoki malarskie do wewnetrznego stosowania,

d) Zabudowy instalacji
Zabudowy instalacji nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe z ptyt gipsowych na systemowym
ruszcie metalowym.
Warstwy:
- powtoki malarskie do wewnetrznego stosowania
- 2x ptyty gipsowa typu A 12,5 mm
- systemowy stelaz z profili stalowych grubosci 5cm
- wetna mineralna w grubosci stelaza

e) Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. IV alternatywnie wykonczone gtadzig gipsowa.
Wierzchnig warstwe stanowic bedzie farba lub wykonczenie oktadzinami $ciennymi np. ptytkami
$ciennymi. Po wykonczeniu Sciany powinny by¢ réwne, gtadkie.

f) Elewacja

Tynki zewnetrzne wykonac, jako cienkowarstwowe typu baranek naktadane na wyprawe wykonang
technikg lekka-mokra. Tynki malowane farbami lub barwione w masie w kolorze biatym i odcieniach
szarosci.

2. OKLADZINY

Materiaty uzyte na okfadziny scian i podtdg powinny by¢ twarde, nienasigkliwe, fatwo zmywalne,
a w odniesieniu do podtdg — antyposlizgowe, powinny posiadac¢ niezbedne atesty i aprobaty do
stosowania w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi.

a) Powtoki malarskie

Powtoki malarskie do wewnetrznego stosowania - farba lateksowa dedykowana do funkcji
pomieszczenia, klasa farba: klasy | (wg normy PN-EN 13300) i klasy | (wg normy PN-C-81914: 2002)
lub inna oktadzina w zaleznosci od funkcji pomieszczenia.

b) Plytki podtogowe — Klatka schodowa, kottownia i pomieszczenie gospodarcze

Ptytki gresowe nieszkliwione, rektyfikowane, format min 60x60, gres petny w masie, grubos¢ min.
0,94 cm, powierzchnia naturalna, antyposlizgowos$¢ R9 i R10, kolorystyka - odcienie bezu, jasnej
szarosci, fuga o szerokosci nie wiekszej niz 2 mm.

c) Wyktadziny podtogowe — pozostate pomieszczenia

Wyktadziny PCV heterogeniczna - kolorystyka jasna z minimalng iloscig bezkierunkowego wzoru,
nowoczesne wzornictwo, warstwa uzytkowa min.0,9mm, grubos¢ catkowita min. 2 mm, klasa
$cieralnosci T, klasa uzytecznosci 34/43, szerokosc¢ rolki 200 cm, 15 lat gwarancji, bez koniecznosci
arylowania, ponownej konserwacji polimerami przez caty okres uzytkowania.

Potaczenia wyktadziny wykonac w sposéb bezszczelinowy.

Ochrona naroznikow

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przewidziano ochrone naroznikow $cian
wypuktych, katownikami winylowymi o wymiarach okoto 50x50mm i wysokosci do 115cm.
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d) Plytki $cienne

Przy umywalkach i zlewach przewidzie¢ nalezy fartuchy ochronny.

Ptytki gresowe szkliwione, rektyfikowane, format min 30x60, powierzchnia naturalna, grubos¢ min.
9 mm, kolorystyka-odcienie bezu, bieli, jasnej szarosci.

W sanitariatach ptytki na wysokos$¢ min 210cm. Krawedz ptytek przy fartuchach wykonczy¢ narozng
listwg aluminiowa.

e) Schody i spocznik

Schody i spocznik wykonczyé ptytami granitu gr 3cm. Stopnie wykonac z jednego elementu, bez
taczen. Podstopnie i spocznik granitowe gr. min 1,5cm dopuszcza sie faczenia, fugi max 1,5mm.
Powierzchnie wykoriczy¢ w sposdb zapewniajacy antyposlizgowos¢. Stopnie wykonaé jako
beznoskowe.

f) Parapety
Zewnetrzne granitowe z kapinosem gr. 2cm.
Wewnetrzne granitowe gr. 2cm.

g) Oznakowanie
W zakresie inwestycji nalezy wykonac oznakowanie budynku (na zewnatrz i wewnatrz) tabliczkami
i piktogramami pozwalajgcymi w sposdb jednoznaczny poruszanie sie po obiekcie takze przez osoby
niepetnosprawne.

3. POSADZKI | STROPY

a) Posadzka na gruncie

Czesc konstrukcyjng (podktad betonowy) wykonac, jako zbrojong ptyte betonowg gr. min 12cm. Na
ptycie betonowej wykona¢ izolacje przeciwwodng. Pozostate warstwy posadzek wykonaé
w technologii ,,posadzki ptywajgcej” z izolacjg cieplna.

Uwaga:

Nalezy pamietac, Ze zarédwno pionowa izolacja przeciwwodna scian fundamentowych oraz pozioma
izolacja majq utworzy¢ ciggtq strukture nieprzepuszczajgcqg wilgoci i wody. Z tego powodu nalezy
wykazac szczegdlng dbatos¢ o dochowanie rezimow technologicznych i dbafosci wykonywanych
izolacji.

Warstwy:

- wyktadzina PCV, ptytki gresowe lub inna oktadzina,

- elastyczna warstwa klejowa wg zalecen producenta oktadziny,

- posadzka betonowa gr.8cm,

- folia budowlana,

- izolacja termiczna- EPS150 gr. 15cm, wspotczynnik przenikania ciepta min A=0,038 W/(mK),

- folia PE gr. min 0,3 mm,

- izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna lub 2xelastyczna masa bitumiczno-
kauczukowa nie zawierajgca rozpuszczalnikdw, przeznaczona do pomieszczen na staty pobyt
ludzi

- (izolacje szczelnie potqczy¢ z izolacjg pionowq Scian fundamentowych i piwnic),

- podktad betonowy gr. 12cm. Beton zbroi¢ pod $cianami dziatowymi w odlegtosci 100cm w kazda

- strone, siatkami @6mm o oczkach 15x15cm
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- podsypka piaskowa lub pospétka zageszczana mechanicznie —warstwowo, w warstwach co
30cm,
- grunt rodzimy,

b) Stropy
Warstwy posadzek na stropie wykona¢ w technologii ,posadzki ptywajgcej” z izolacjg cieplna.

Od spodu stropu wykonaé systemowy, rozbieralny sufit podwieszany o module min 60x60cm.

Warstwy:

wyktadzina PCV, ptytki gresowe lub inna okfadzina,

- jastrych betonowy zatarty na gtadko gr. 6 cm zbrojony siatkg przeciwskurczowg
- grubosci drutu @ 3mm i oczkach 10x10cm lub zbrojeniem rozproszonym,

- folia,

- izolacja termiczna i akustyczna- EPS100 gr. 6¢cm,

- folia PE gr. min 0,2 mm,

- strop,

- sufit podwieszany,

c) Stropodach

Uwarstwienie stropodachu i zadaszenia nad wejsciem stanowi¢ bedzie izolacja cieplna z ptyt
styropianowych lub wetny mineralnej lub PIR dedykowanych do dachéw ptaskich, uktadana
warstwowo "na przektadke". Spadki dachu o nachyleniu 3-4% wyprofilowa¢ nalezy z warstwy
ocieplenia.

Poszycie dachu wykonac¢ z systemowej oddychajgcej membrany dachowej PCV, gr. min 1,2mm.
Membrane wywingc¢ na $ciany attyk az pod obrébke blacharska.

Wszystkie rynny i rury spustowe wykonaé z blachy tytan cynk. Obrébki blacharskie z blachy
malowanej w kolorze ustalonym z zamawiajgcym.

Wody opadowe z terenu i dachu nalezy odprowadzi¢ do np. studni chtonnych lub zbiornikéw
rozsgczajgcych.

Warstwy:

- membrana PCV gr. min 1,2mm mocowana zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
systemu

- termoizolacja - ptyty styropianowe lub PIR lub wetna mineralna - grubos$¢ warstw uzaleznié¢ od
wspotczynnika przenikania ciepta wybranego materiatu. Uzyskaé nalezy min 0,12[W/(m?-K)] a
dla zadaszenia nad wejsciem wspodtczynnik min 0,2[W/(m?2-K)].

- paroizolacja - folia gr. 0,2mm tgczona w sposob szczelny

- strop

- sufit rozbieralny, modutowy 60x60cm

Dostep do dachu zapewnié nalezy poprzez systemowy wytaz dachowy z klatki schodowej. Dostep
aluminiowg drabing dostawczg w ktéra nalezy wyposazy¢ budynek.

Na powierzchni dachu zamontowac system mocowan umozliwiajgcy montaz zabezpieczenia oséb
serwisujgcych dach.

4, SCHODY
Schody o konstrukcji zelbetowej. Oktadzina — granit.
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Balustrady
Klatki schodowe wyposazy¢ od strony wewnetrznej schodéw w balustrady a przy Scianach zapewnié
pochwyty. Balustrade wykonac w catosci ze stali nierdzewne;.

5. STOLARKA

a) Stolarka okienna PCV

Stolarke okienng nalezy wykonac jako PCV w wersji rozwieralno-uchylne;j.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien min 0,9W/(m? K). Szkto bezpieczne. Kolor grafitowy.
Lokalizacje okien rozwieralno - uchylnych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wszystkie okna wyposazy¢é w zewnetrzne rolety zintegrowane z oknem napedzane silnikiem
elektrycznym.

W gdrnej czesci ramy okiennej zamontowaé nawiewnik cisnieniowy o wydajnosci min 30m3/h i
ttumieniem akustycznym 32dB oraz mozliwoscig zamykania.

Wszystkie okna na pietrze wyposazy¢ w balustrady. Materiat stal ocynkowana ogniowo, malowana
proszkowo. Kolor grafitowy.

b) Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa — skrzydta drzwiowe ptytowe, petne wykonczone laminatem HPL, oscieznice
regulowane pokryte ta samg okleing HPL co skrzydfa drzwiowe, klamki w drzwiach metalowe,
bezpieczne w kolorze srebrna satyna.

Cze$¢ drzwi wyposazyé w kratki nawiewne o powierzchni 0,022m?2.

Czesc stolarki wykonad w klasie odpornosci pozarowe;j.

c) Slusarka aluminiowa

Slusarke aluminiowa (drzwi zewnetrzne w osi A,G,3,4) wykona¢ jako rozwigzanie systemowe.
Wszystkie przeszklenia wykonad ze szkta bezpiecznego. Czes$¢ slusarki wykonac w klasie odpornosci
pozarowej.

6. WYCIERACZKI
Woycieraczki wszystkich trzech stref muszg tworzy¢ ciggtosc.

a) Wycieraczki zewnetrzne

Zaprojektowaé wycieraczke zatopiong w kostce brukowej. Ramke wycieraczki nalezy wykona¢ ze
stalowych ocynkowanych katownikéw i przymocowaé mechanicznie do podtoza. Wypetnienie
stanowi ocynkowana kratownica wykonana ze zgrzewanych ptaskownikéw. Wycieraczka musi
zapewnic wytapywanie duzych ilosci zanieczyszczen w postaci btota, piasku i Sniegu, musi zapewnic
tatwe czyszczenie i demontaz. Wycieraczka musi by¢ odporna na mréz i wysokie temperatury oraz
promienie UV. Pod wycieraczkg nalezy wykona¢ otwdr drenazowy wigczony do kanalizacji
deszczowej rurg o Srednicy 110mm.

Catosc¢ nalezy wykonaé, jako rozwigzanie systemowe i montowac Scisle ze wskazaniami producenta
systemu. Minimalny wymiar wycieraczki 80x100cm.

b) Wycieraczki wewnetrzna

Zaprojektowano wycieraczke zatopiong w posadzce. Zagtebienie pod wycieraczke nalezy
przygotowacé na gtebokos¢ okreslong przez producenta wycieraczki. Aluminiowg, obwiedniowg
ramke wpustowg wycieraczki mocowaé¢ mechanicznie do podtoza. Dno wycieraczki wytozyé
ptytkami gresowymi. Maty aluminiowe o wysokosci min 23mm z wypetnieniem szczotkowym.
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Catosc¢ nalezy wykonaé, jako rozwigzanie systemowe i montowac Scisle ze wskazaniami producenta
systemu. Min wymiar wycieraczki 150x150cm.

7. WINDA

Szyb windy zelbetowy lub betonowy murowany.

Wymiary wewnetrzne kabiny: min 1,1x1,4m

Sciany kabiny stal nierdzewna satyna, szkto,

Wykonczenie podtogi - wyktadzina PCV antyposlizgowa,

Oswietlenie - automatyczne, zalecane LED, panel swietlny ze stali nierdzewnej

Wentylator- automatyczny (cichy)

Lustro - pionowe waskie min 0,4m2

Przyciski kabiny- otwieranie, zamykanie, przycisk z blokadg na klucz, tablica przyzywowa na
wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny,

Wskaznik - (min matryca kropkowa) strzatka kierunkowa, pietro, alarm (telefon), wskaznik
przecigzenia, sygnat gtosowy, syntezator mowy, oznakowanie dla oséb niewidomych,

Przycisk wezwan - géra, dét, przycisk blokady na kluczyk,

Zabezpieczenia ppoz. - w przypadku alarmu pozarowego kabina zjezdza na poziom terenu a drzwi
pozostajg w pozycji otwartej,

Porecze - na wysokosci 0,9m

Winda musi spetniaé wszystkie obowigzujgce wymogi i normy dotyczgce tego typu urzadzen.

8. WENTYLACIA

W catym budynku zaprojektowaé nalezy wentylacje grawitacyjng kominami murowanymi z
systemowych elementow prefabrykowanych. Wydajnos¢ kominéw nalezy dobra¢ w sposdb
zapewniajgcy prawidtowg wentylacje pomieszczen. W sanitariatach wentylacja wspomagana
mechanicznie. Nawiew zapewniony zostanie poprzez listwy nawiewne w ramach okiennych.

9. TECHNOLOGIA

Budynek nalezy wyposazy¢ we wszystkie state urzadzenia niezbedne do jego prawidtowego
funkcjonowania z wyjgtkiem wyposazenia w meble.

Wyposazenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty niezbedne do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

Dozowniki:

- Dozowniki w ilosci 1 szt. do kazdej umywalki.

- Opis dozownika: uniwersalny dozownik $cienny przeznaczony do dozowania preparatéow do
mycia ragk, plastikowy, bez elementéw transparentnych, bezuszczelkowy, dostosowany do
pojemnikédw o pojemnosci min 500 ml, posiadajagcy mozliwos¢ dezynfekcji wszystkich
elementéw dozownika (wyjmowana pompka dozujaca) regulowana ilos¢ dozowanego
preparatu gwarancja 24 miesigce

- Dozownik na papier sktadany do rgk — w ilosci 1szt. do kazdej umywalki

- Opis dozownika: Pojemnik na reczniki jednowarstwowe papierowe, sktadane w ,ZZ”,
pojemnos¢ do 500 listkdw, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilosci recznikdéw w
pojemniku, zamykany na kluczyk, kolor biaty, do recznikéw o wymiarach 23x25 cm. posiadajacy
mozliwo$é dezynfekcji wszystkich elementéw dozownika, gwarancja 24 miesigce.

- Dozownik na papier toaletowy — w ilosci 1szt. do kazdej muszli WC
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- Opis dozownika: Pojemnik na papier toaletowy o $rednicy roli 19 cm, dtugosé wstegi 240 m i
szerokosci 10 cm, zamykany na kluczyk, w kolorze biatym, posiadajgcy mozliwosé dezynfekcji
wszystkich elementéw dozownika, gwarancja 24 miesigce.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych:

- umywalka ceramiczna z potpostumentem — z otworem na baterie, szerokos¢ 60 cm,
montowana do $ciany, ksztatt prostokatny

- miska WC — podwieszana, montowana na stelazu, ksztatt prostokatny, deska twarda, wolno
opadajaca,

- gtowica prysznicowa - z ramieniem prysznicowym, z przegubem kulowym, montowana do
$ciany, chrom, funkcja czyszczaca,

- bateria umywalkowa— jednouchwytowa stojaca chrom, montaz: 1l-otworowy, materiat-
mosigdz, element sterujgcy: regulator ceramiczny @ 40, napowietrzacz, wylewka stata,

- bateria natryskowa z dozowaniem czasowym wody — jednouchwytowa, chrom, materiat —
mosiadz, element sterujacy: regulator ceramiczny @ 40, rozstaw przytaczy [mm]: 150420,
zawor przeciw zassaniowy

- odptyw prysznicowy liniowy — szerokos$¢ 80-90 cm, wykony ze stali nierdzewnej, zaopatrzony
w kotnierz izolacyjny, ruszt do zabudowy ptytkami, wykonczenie szlif (satyna)

- kabina prysznicowa /drzwi prysznicowe ze szkta bezpiecznego,

- ptytowe grzejniki higieniczne oraz armatura regulacyjna na instalacji i przy grzejnikach

- pojemniki na zuzyte reczniki,

- w weztach sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych zastosowaé porecze, uchwyty ze stali
nierdzewnej,

- Lustra o wysokosci 80cm i szerokosci 60cm montowane na state w ptytki,

Pomieszczenie socjalne pracownikéw
- zamykane drzwiczkami szafki kuchenne stojgce i wiszgce dtugosci min 220cm kazda,
- zlewozmywak wbudowany w blat z zimng i cieptg wodg,
- umywalka wbudowana w blat z zimng i cieptg woda,
- ptytki pomiedzy blatem a szafkami wiszgcymi,

Pomieszczenie porzagdkowe
- zlew gospodarcze na wysokosci 60cm nad poziomem posadzki. Zlew wyposazony w kratke
umozliwiajgcy ustawienie wiadra.
- kran z ruchoma wylewka umozliwiajgcy napetnienie wiadra wodg, zimng i ciepfa.
- szafka na sprzet i srodki czystosci.
- uchwyty na mopy

Pokdj szczepien i gabinet zabiegowy
- zamykane drzwiczkami szafki stojgce i wiszgce dtugosci min 250cm dla pok. Szczepien i
- 320cm dla gabinetu zabiegowego. Min 3 szuflady w pok. szczepien i min 6 szuflad w gabinecie
- zabiegowym. Pozostate szafki otwierane.
- zlewozmywak wbudowany w blat z zimng i cieptg wodg,
- umywalka wbudowana w blat z zimng i cieptg woda,
- ptytki pomiedzy blatem a szafkami wiszgcymi,

Przedsionek umywalkowy — nrA13
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- szafka na catg szerokos¢ pomieszczenia z umywalkg wpuszczong w blat
- kran z zimng i cieptg wodg,

- dozownik,

- dozownik na reczniki papierowe,

- na blacie szafki przewidzie¢ miejsce na przewijak dla dziecka,

Pomieszczenie porzagdkowa i brudownik — nr A9

- zlew gospodarcze na wysokosci 60cm nad poziomem posadzki. Zlew wyposazony w kratke
umozliwiajgcy ustawienie wiadra.

- kran z ruchoma wylewka umozliwiajgcy napetnienie wiadra wodg, zimng i ciepta.

- szafka na sprzet i $rodki czystosci.

- lodéwka na odpady medyczne

- umywalka

- uchwyty na mopy

Pomieszczenie A7 (gabinet zabiegowy) wyposazy¢ w lampe bakterio- i wirusobdjczg przeptywowa
wiszgcy. W pomieszczeniach A5,A6,A8,A12,B2,B83,B4,C4,C5,C6,C11 przygotowac instalacje (gniazdo
230V) pod montaz lamp bakterio- i wirusobdjczych.

KONSTRUKCJA BUDYNKU
Warunki posadowienia

Uwzgledniajgc prosty i rownomierny schemat obcigzen oraz jednolity rodzaj gruntu warunki
posadowienia budynku kwalifikuje sie do kategorii | w prostych warunkach gruntowych.
tawy fundamentowe

Przyjeto posadowienie $cian nosnych na tawach fundamentowych. Przyjeto posadowienie
fundamentéw bezposrednie, na gruncie rodzimym. W przypadku gruntu nienosnego patrz uwagi
powyzej.

Fundamenty nalezy wykonac jako:

— zelbetowe tawy: wysokos¢ 40 cm, szeroko$¢ 70 cm;

— fundamenty pod stupy pergoli betonowe 40 x 40 x 100 cm;

— fundamenty pod schody wewnetrzne wykonac jako betonowe szer. 25 cm.

Poziom posadowienia fundamentu przyjeto -1,05 m ponizej poziomu terenu. Poziom terenu -
0,15m.

Posadowienie

Rzedne charakterystyczne posadowienia:

— -1,20 m: poziom posadowienia taw fundamentowych;

— -0,24 m: poziom zwieniczenia muréw fundamentowych;

— poziom terenu -0,15 m;

Materiaty

Betony:

— X0 (C12/15) - podbeton pod fundamenty (gr. 10 cm);

— XC2 (C16/20) - wypetnienie taw, stop fundamentowych .

Stal zbrojeniowa:

— A-lll RB400 - zbrojenie gtdwne;

— Stl1S - strzemiona.

Wszystkie powierzchnie fundamentéw stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczyé przez
wykonanie dwuwarstwowej powtoki izolacyjnej.
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Kolizje

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na przebiegajgce pod istniejgcym
terenem w rejonie usytuowania nowoprojektowanego obiektu uzbrojenie podziemne. W rejonie
przebiegu obiektéw sieciowych prace ziemne wykonywaé¢ recznie pod nadzorem o0sdb
sprawujgcych piecze nad uzbrojeniem podziemnym.

Sciany fundamentowe

Sciany podwalinowe fundamentowe do poziomu izolacji poziomej posadzki parteru

wykonaé z bloczkéw betonowych o szerokosci: 25 cm klasy 20 na zaprawie M3.). Zewnetrzna
izolacja termiczna styropian EPS fundament 100 036 gr. 15 cm.

Sciany fundamentowe budynku obsypaé od zewnatrz ubitym gruntem rodzimym.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Dane konstrukcyjno-materiatowe

KONCEPCIA

Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementdow
drobnowymiarowych z pustakéw ceramicznych poryzowanych i ustroju sciennym poprzecznym,
posadowiony na tawach fundamentowych, ze stropami ptytowymi monolitycznymi zelbetowymi.
Dach ptaski (jednospadowy o nachyleniu potaci 4%) z attykami z trzech stron obiektu.

Elementy konstrukcyjne

Sciany nosne zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe o konstrukcji no$nej z cegly ceramicznej
poryzowanej gr. 25 cm klasy 15 na pidro i wpust (np.: Porotherm 25 P+WIu rédwnowazne) na
zaprawie cem-wap.

Sciany dwuwarstwowe wykoriczone tynkiem strukturalnym z izolacja termiczng ze styropianu EPS
70032 gr. 25 cm.

Sciany noéne wewnetrzne

Sciany wewnetrzne noéne gr. 25 cm klasy 15 murowane z cegly ceramicznej poryzowanej
(np.: Porotherm 25130 P+W lub réwnowazne) na zaprawie cem-wap.

Kominy

Przewody wentylacyjne prefabrykowane z pustakéw z betonu lekkiego (np.: Schiedel). Pustaki
wentylacyjne o poprzecznym uktadzie przewoddéw 12 x 17 cm. Otwory wylotowe kominowych
przewodéw wentylacyjnych boczne.

Wience

W poziomie stropu nad parterem i stropodachu nad pietrem wieniec obwodowy 25 x 25 cm.
Nadproza, podciagi

Nadproza wewnetrzne nalezy wykonaé jako systemowe np.: typu Porotherm 11.5 i 23.8, lub
monolityczne zelbetowe (nadproza zelbetowe w Scianach zewnetrznych zintegrowane z wiencami
obwodowymi stropu i stropodachu).

Strop

Strop parteru na poziomie +2,69 monolityczny zelbetowy ptytowy gr. 20 cm zbrojony dotem i géra.
Podtoga na gruncie

Wylewka betonowa (beton C12/15) gr. 12 cm — jastrych cementowy zbrojony siatkami stalowymi
(@ 4,5, 15 x 15 cm, w garazu @ 6, 15 x 15 cm) na warstwie podbudowy z zageszczonego piasku (gr.
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warstwy min 15 cm) oraz podbetonie C8/10 o gr.10 cm. Wierzchnig warstwe konstrukcyjng betonu
dylatowac w pola 3 x 4 m oraz obwodowo.

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne ptytowe, gr. ptyty 15 cm.

Szyb windowy

Sciany szybu windowego gr 25 cm wykonaé jako murowany z bloczkéw betonowych kl. 20 na
zaprawie M3 lub jako zelbetowe monolityczne gr. 20 cm zbrojone 2 x siatkg fi 10 15x15cm,
podszybie zelbetowe gr 20 cm.

OPIS CZESCI : INSTALACJE TECHNICZNE, PRZYLACZA, SIECI

INSTALACIJE SANITARNE
Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej.

- Zzrodto ciepta na bazie gazu wpietego do miejskiej sieci gazowej;

- Projekt instalacji c.0. na bazie grzejnikéw ptytowych;

- projekt instalacji wentylacji wraz z automatyka, obejmujgcy w swoim zakresie zagadnienia
wymiany i ochrony czystoSci powietrza, chtodzenia i ogrzewania pomieszczen, przewidujacy
mozliwos$é zastosowania rekuperacji;

- Instalacja kanalizacji sanitarnej;

- Instalacja wody bytowej zimnej, cieptej i cyrkulacji;

- Instalacja wewnetrzna gazu dla potrzeb grzewczych;

- opracowania kosztowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII SANITARNYCH.

Wstep.

Projekt powinien zawieraé kompleksowe rozwigzania systemow instalacji sanitarnych dla
nastepujacych kondygnacji budynku Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Luboszycach jak w nazwie:
-parter

-pietro

Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne odcinki oraz przytacza nalezy zaprojektowa¢ jako
nowe. Instalacje powinny by¢é wykonane jako kryte, chyba Zze przepisy okreslajgce warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane, stanowig inacze;j.

Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajacych obstugi w trakcie
normalnej eksploatacji, a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposéb
czytelny i jednoznaczny. Sposob zabudowy musi umozliwiaé tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajacych na bezpieczeristwo i jako$¢ uzytkowania pomieszczen powinny
by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie gtéwnego zaworu
gazu, gtéwnego zaworu wody, gtéwnego wtacznika instalacji elektroenergetycznej itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do
proponowanych zrddet ciepta.

Zakres instalacji okresli¢ mozna jako:

- instalacje grzewczg opartg na kottowni gazowej wpietej do miejskiej sieci gazowej wg Warunkdow
wydanych przez lokalnego gestora sieci.
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Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy uwzglednié
nastepujgce punkty:

- Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Materiaty powinny posiadad i urzadzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH,
certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje zgodnosci.

- Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, CT, chtodnictwa, inst. wz, wc, cyrkulac.,
przewody inst. wentylacji i klimatyzacji i inne w $cianach lub stropach oddzielenia ppozarowego
powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia, np. CP601 w
systemie HILTI lub réwnowazne.

- Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach, zabudowa
ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajgce warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane stanowig inaczej (dla instalacji gazéw technicznych).

- W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyboréw nalezy zwrdcié
szczegbdlng uwage na prawidtowe mocowanie do stelazy, konstrukcji wsporczych, zawiesia,
podpory Slizgowe, punkty state, uchwyty, obejmy np. w systemie HILTI lub rwnowaznym.

- Przy materiatach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzadzeniach nazwy witasne podano
tylko jako przyktadowe, okreslajgce jedynie oczekiwany standard jakosciowy. Wykonawca moze
zastosowac materiaty i urzgdzenia o standardzie réwnowaznym lub wyzszym.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji

Instalacja kanalizacyjna:
- Podfaczenie projektowanego budynku do istniejgcej kanalizacji poprzez wykonanie nowego
przytacza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. ,Odprowadzenie wdéd opadowych do gruntu
poprzez studnie chtonne lub skrzynki rozsgczajgce wraz z uzyskaniem wszelkich zgdd i pozwolen

Instalacja wodna:
- Podtgczenie projektowanego budynku do istniejgcej sieci wodociggowej poprzez wykonanie
nowego przytacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowe;j

Instalacja centralnego ogrzewania:
- W pomieszczeniach grzejniki higieniczne, ptytowe, podwdjne lub potréjne dostosowane do
parametrow wody grzewczej max. 70/50 st C. Instalacja zasilajgca grzejniki z tworzyw sztucznych
systemie zaciskowym lub stali

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne:

Przyjmuje sie nastepujace temperatury wewnetrzne w ogrzewanych pomieszczeniach:
-pomieszczenia ( gabinet lekarski )-20-22 st C

-pomieszczenia ( gabinet zabiegowy )-24 st C

-pomieszczenia biurowe — 20 st C

-pomieszczenia sanitarne —24 st C

-pomieszczenia magazynowe-16 st C

-korytarze, halle, klatki schodowe —20 st C

-pom. techniczne — 12 st C

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna te=-20 st C.
-strefa klimatyczna zimowa Il
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-obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -209C

Parametry ochrony termicznej:
Wspodtczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych obliczono zgodnie ze stanem
projektowanym, w programie wspomagajgcym projektowanie oparte o normy:
- PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
- PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.
- Warunki Techniczne — wydanie obowigzujace.
Zrédto ciepta:
- kottownia gazowa wraz z petng automatyka pogodowa.

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji:

- Instalacja wyciggowa w ilosci wg specyfikacji pomieszczenia.

- Klimatyzacja: nalezy zaprojektowac cztery oktady chtodzenia dla kazdej z czesci budynku
pozwalajgcej na jego odpowiednie schtodzenie. W zakresie realizacji nalezy wykona¢ jedynie
instalacje grawitacyjnego odprowadzenia skroplin (bez instalacji chtodzenia). Klimatyzacja z
miejscowaq regulacjg temperatury.

- Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na dachu obiektu.

- Instalacja gazowa wytacznie na potrzeby grzewcze.

Instalacja wodno-kanalizacyjna i skroplinowa

Dane ogdlne

- na etapie wykonywania projektu budowlanego zaprojektowaé nowe przytacza wod-kan dla
budynku

- woda na cele bytowo-gospodarcze do budynku doprowadzana jest przytgczem z istniejgcej sieci
miejskiej;

- woda ciepta uzyskiwana jest w kottfowni gazowej;

- przewody kanalizacyjne wykonywane sg z rur kielichowych z PCV;

- piony kanalizacyjne wyprowadzone s3 ponad dach i zakoriczone wywiewkami kanalizacyjnymi;

- Skropliny z uktadu klimatyzacyjnego do pionéw kanalizacyjnych poprzez zamkniecie wodne.

Prace projektowe w zakresie Wykonawcy

- w zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie projektu wykonawczego instalacji wodno-
kanalizacyjnej i skroplinowej. Projekt wykonawczy musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem prac instalacyjnych do zaakceptowania;

- nalezy dostosowac instalacje wodno-kanalizacyjng do uktadu funkcjonalno- uzytkowego;

- $rednice rurociggdw nalezy dobraé na podstawie obliczen;

- doprowadzenie wody zimnej, cieptej i kanalizacji do przyboréw znajdujacych sie w
pomieszczeniach WC, pomieszczeniach socjalnych i porzadkowych;

- w pomieszczeniach, ktére tego wymagajg zostang zamontowane zawory ze ztgczkg do weza
(pomieszczenia gospodarcze);

- nalezy zaprojektowac rewizje do udrazniania kanalizacji;
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Instalacja hydrantowa P-poz.

Ogolny podglad na instalacje
- w razie koniecznosci zapewni¢ ochrone pozarowa w postaci instalacji hydrantowej;
- nie wykonywac cyrkulacji wody pozarowej;
- na instalacji w razie konieczno$ci zamontowany zostanie zestaw do podnoszenia cisnienia;

Prace projektowe w zakresie Wykonawcy

- w zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie projektu wykonawczego instalacji hydrantowej.
Projekt wykonawczy musi byé dostarczony Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac
instalacyjnych do zaakceptowania;

- projekt wykonawczy ma zostac przygotowany na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséow
dotyczacych instalacji p-poz., - Instalacje Sanitarnej oraz wytycznych Zamawiajgcego
wymienionych ponizej;

- na poziomie uktadu wodomierzowego instalacja hydrantowa musi zosta¢ rozdzielona od
instalacji bytowo-gospodarczej;

- nowoprojektowana instalacja hydrantowa ma zapewni¢ niezawodno$¢ dostawy wody do
wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych poprzez zaprojektowanie zaworu odcinajacego
doptyw wody gospodarczej w przypadku wykrycia pozaru - zaworu pierwszenstwa;

- nowo zaprojektowana instalacja hydrantowa ma by¢ zaprojektowana i wykonana z rur
stalowych, ocynkowanych. Srednica rur ma zosta¢ dobrana na podstawie obliczen;

- nalezy zaprojektowac zespot do okresowego testowania instalacji - obejscie testujgce z
przeptywomierzem.

Instalacja wodociggowa dla celéw bytowych.

Dla budynku nalezy zapewni¢ dostawe wody zimnej do celéw sanitarno-higienicznych oraz na
potrzeby technologii i potrzeb p-poz.

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowe wynosi gs1 = 1,33 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy na cele p-poz. wynosi gs2 = 2,0 dm3/s.

Dostawa wody powinna odbywaé sie z sieci wodociggowej. Od dostawcy wody nalezy uzyskaé
zapewnienie dostawy (warunki techniczne) zwiekszonej ilosci wody.

Nalezy zastosowac armature wyposazong w zawory czasowe, z mozliwosci indywidualnej regulacji
temperatury wody (ciepta woda bedzie podgrzewana w zasobniku do temperatury 41 do 43°C).
Instalacja wodociggowa wymagania szczegétowe.

Woda zimna oraz ciepta woda uzytkowa doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych
poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku w warstwie izolacji poziomej
posadzki.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaé z rur systemu Pex-c.

Bezposrednie doprowadzenie instalacji wodociggowej do przyboréw sanitarnych bedzie odbywato
sie w $ciankach instalacyjnych lub posadzce.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie sie odbywato centralnie w pomieszczeniu kottowni.
Instalacje wodociggowgq nalezy podzieli¢ na 5 niezaleznych obiegdw z podlicznikami.

Instalacja wodociggowa bedzie rowniez zawierata instalacje cyrkulacji cieptej wody. Cyrkulacja
cieptej wody bedzie regulowana za pomocg cyrkulacyjnych zawordw termostatycznych MTCV.
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Przewody wodne nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng Thermaflex FRZ. Otulina Thermaflex
FRZ jest to standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym
nacieciem, przeznaczona do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggédw i urzadzen
instalacyjnych.

Przejscia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢:

- za pomocg ogniochronnych peczniejgcych mas uszczelniajgcych np. CP 611A firmy np. Hilti (do
25mm $rednicy),

- za pomocg obejm lub opasek ogniochronnych np. CP644 i CP 648-S firmy np. Hilti (Srednice
powyzej 25mm).

Instalacja uzbrojona bedzie w:
c) zestaw wodomierzowy gtéwny ( w studni wodomierzowej )
d) zawory kulowe, gwintowane, odcinajgce grupy odbiornikéw,
e) zawory antyskazeniowe typu EA lub BA w przypadku instalacji pozarowej
f) zawory spustowe
Podtaczenia przewoddéw zimnej wody do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano
nastepujaco:
- do baterii natryskowej, umywalkowej i zZlewozmywakowej — jako nascienne
- do sptuczki miski ustepowej — podejscie ze Sciany, z boku lub z géry za pomocg elastycznych
wezykow cisnieniowych,
- do zmywarek — podejscie ze $ciany,
- do zawordw czerpalnych — ze Sciany.

Koncéwki przewoddw przed przyborami zaopatrzy¢ w ztgczki gwintowane i zaslepic korkami. Przed
kazdym z przyborow zamontowaé zawory odcinajgce ¢wieréobrotowe z filtrem.

Poziome przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem lub bruzdach $ciennych. Projektowane
piony zimnej wody zostang zakofczone zaworami odcinajgcymi. Przewody rozprowadzajgce wode
od piondw do poszczegdlnych odbiornikéw poprowadzi¢ w bruzdach sciennych, w pesziu
ochronnym. W przypadku przejScia przewoddw przez sciany (stropy) oddzielenia pozarowego,
nalezy wykonac przejscia systemowe firmy Hillti — masy lub opaski ognioochronne w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Kompensacje wydtuzen stanowi¢ beda naturalne zatamania
trasy

Na odejsciu od pionu jak i przed przyborami nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Instalacja wody cieptej zaprojektowana z wodg zmieszang. Dodatkowa regulacja temperatury wody
w punktach czerpalnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Nalezy zapewnié odprowadzenie sciekdw sanitarnych zgodnie z mozliwosciami technicznymi. W
przypadku wystepowania sieci kanalizacyjnej nalezy uzyska¢ zapewnienie odbioru i wykonaé
niezalezne przytacze. W przypadku braku sieci kanalizacyjnej nalezy rozwazy¢ odrebne
zagospodarowanie $ciekéw sanitarnych.

Wymagania szczegétowe.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur wykonanych z PVC produkcji w
zakresach $rednic Dn50 — Dn200mm. Rury i ksztattki sg fabrycznie wyposazone w uszczelke
wargowg pokrytg Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Wszystkie elementy odporne sg na
dziatanie chemikaliow i temperatury. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji
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budynkéw za pomoca firmowych systemdéw zamocowan. Nalezy stosowac¢ obejmy do rur z
wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej odizolowanie przewodéw od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rury kielichowe pod kielichem.

Przewody te prowadzone bedg w szachtach, bruzdach sciennych, Sciankach instalacyjnych oraz pod
posadzky. Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
min. i = 2%.

Przewody odptywowe wykonane z PVC o srednicy Dn150 nalezy prowadzi¢ pod posadzkg najnizszej
kondygnacji (w gruncie) ze spadkiem min. 1,5%.

Przejécia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego naleiy zabezpieczy¢ za pomocay
obejm lub opasek ogniochronnych np. CP644 i CP 648-S firmy Hilti.

Projektem objeto odprowadzenie $ciekéw sanitarnych od odbiornikéw do pionéw kanalizacji
sanitarne;.

Scieki odprowadza sie do istniejgcej sieci wg warunkéw technicznych uzyskanych od gestora sieci.
Prowadzenie poziomow instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie pod posadzkg , piony w
szachtach instalacyjnych lub prowadzone po $cianie, a podejscia do przyboréw w bruzdach
sciennych lub posadzce. Podejscia do piondw od przyboréw sanitarnych prowadzié¢ ze spadkiem
minimum 2%. Do miski ustepowej nalezy stosowac oddzielne podejscie i wtgczy¢ do trdjnika
umieszczonego najnizej w pionie na danej kondygnacji. Piony i przewody prowadzone pod stropem
nalezy wykonaé z rur kielichowych niskoszumowych z uszczelkami gumowymi, a podejscia do
przybordéw z rur kielichowych. Piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ u podstawy w szczelne rewizje
z PVC wg PN-74/C-89203, wyloty nad dach uzbroi¢ w wywiewki kanalizacyjne z PVC wg PN-81/C-
89203.

Srednice i dtugosci podejéé do przyboréw wynosza:

- miska ustepowa — przewdd @110 o dtugosci maksymalnie 1,0 m

- umywalka / zlewozmywak — przewdd @40 o dtugosci do 3,0 m; przewdd @50 o dt. wiekszej niz 3,0
m

- wanna / natrysk — przewéd @50 o dtugosci do 3,0 m; przewdd @75 o dt. wiekszej niz 3,0 m

- wpust podtogowy — przewéd @75.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw zakonczyé przy s$cianie kielichem
umieszczonym na wysokosci w zaleznosci od przyboru:

- miski ustepowe - 0,15 m od posadzki

- umywalki, zlewozmywaki - 0,50 m od posadzki

- wanny, brodziki natryskowe, kratki Sciekowe - przy posadzce

- pralki - 0,60 m od posadzki

- technologia wg wytycznych branzy Technologicznej.

Dla podtaczenia przyboréw sanitarnych dopuszcza sie wykorzystanie podejs¢ elastycznych.
Na instalacji przechodzacej przez sSciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wykonac

przejscia systemowe firmy Hillti - masy lub opaski ogniochronne w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody.
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Przewody docelowe projektuje sie z rur kielichowych PVC tgczonych na uszczelke — rury kielichowe
klasy S (SN8). Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na : - na dnie
wykopu musi by¢ 20cm warstwa zageszczonego gruntu — bez kamieni - podsypke pod rurociag
wykonaé z piasku 15 cm (po ubiciu), wymiar najwiekszych czgstek w podsypce wynosi 20mm -
obsypka przewodu piaskiem (wymiar czastek jak wyzej) musi by¢ prowadzona az do poziomu géry
rury - obsypke nalezy wykonac tak, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony
- stopien zageszczenia obsypki: 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora W celu zapewnienia
wtasciwe] eksploatacji projektowanej kanalizacji, na potaczeniach i zatamaniach trasy,
zaprojektowaé¢ wtazowe studzienki rewizyjne przelotowe i potgczeniowe z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe. Przejscia kanatow przez
$ciany studzienek nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekow. W tym celu w Scianach mogg by¢ osadzane krééce potaczeniowe
dla przytgczy kanalizacyjnych lub moga by¢ wywiercone otwory przystosowane do osadzania
uszczelek. Studnie potaczeniowe wykonad o $rednicy D=1200 mm, a studnie przelotowg z kinetg o
Srednicy D=1000 mm. Zastosowany beton musi mie¢ wytrzymatosé¢ minimum B35, wodoszczelnosc¢
minimum W8 i nasigkliwos¢ ponizej 4%. 8 U géry studnie zakonczy¢ zwezka betonowa
d/d=1000/625mm z wtazem typu ciezkiego wg BPN-H-74051-2 z wypetnieniem betonowym, o
Srednicy 600mm. Studnie muszg byé wyposazone w stopnie ztazowe. Studzienki takie mozna
stosowac¢ w dowolnym podtozu w tym na terenie podmoktym, gdzie zapewniajg stabilizacje sieci,
zachowujgc szczelno$¢ i prawidtowg eksploatacje kanalizacji. Przewody kanalizacyjne
odprowadzajgce $cieki z pomieszczen czesci parterowej do witgczania w kanat pod terenem nalezy
wykonacé z rur PCV wewnetrznych, tgczonych na uszczelke gumowa.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie Sciekow deszczowych z dachu i utwardzonego terenu zgodnie z
mozliwosciami technicznymi. Instalacja odwodnienia parkingu powinna by¢ wyposazona w osadnik
i separator ropopochodnych.

W przypadku wystepowania sieci deszczowej nalezy uzyska¢ zapewnienie odbioru i wykonac
niezalezne przytgcze wraz z rozbudowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

W przypadku braku sieci deszczowej zaleca sie odprowadzenie do gruntu lub rowu melioracyjnego
- po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. Wody deszczowe odprowadzaé poprze zbiorniki
retencyjne z regulowanym zrzutem max 2dm3/s.

Instalacja kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachu zostata zaprojektowana jako grawitacyjna,
bezcisnieniowa w systemie rynnowo-spustowym.

Wody opadowe i roztopowe z terenu danej inwestycji pochodzi¢ beda z terenu parkingdéw.
Obliczeniowy przeptyw wéd deszczowych z poszczegdlnej powierzchni wyznaczy¢ wedtug wzoru
(wedtug PN-92/B-01707):

2

W - wspodtczynnik sptywu uzalezniony od typu nawierzchni, 0,75

A - pole powierzchni zlewni [m?]
g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s ha]

Instalacja c.o.
System c.o. zaktada 5 niezaleznych obwoddéw wraz z podlicznikami.
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Zaktada sie dla pomieszczen ogrzewanie centralne , grzejnikowe grzejnikami ptytowymi w
wykonaniu higienicznym o parametrach obliczeniowych 55/35 ( max 70/50 )°C oraz grzejniki c.o. w
pozostatych pomieszczeniach.

W budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé uktady ogrzewania wodno-pompowe w ukfadzie
zamknietym grzejnikowym .

Orientacyjne zapotrzebowanie na c.o0. wynosi. 50 kW.

Ogolny podglad na instalacje.

- zrédtem ciepta dla obiektu bedzie kottownia gazowa. Czynnikiem grzewczym dla celdw c.o. jest
woda grzewcza o parametrach 55/35( max 70/50 ) [°C];

- do ogrzewania pomieszczen lekarskich projektowaé grzejnikami higieniczne. Grzejniki
wyposazone sg w zawoér odpowietrzajgcy. Piony i podejscia do grzejnikéw oraz przewody
prowadzone w kanatach podposadzkowych sg zaizolowane otuling z pianki polietylenowe;j.
Miejscowa regulacja przy pomocy zaworéw termostatycznych z nastawg wstepng dla
grzejnikdw. Odpowietrzenie piondw instalacji ogrzewczej za pomocg automatycznych zaworéw
odpowietrzajgcych wraz z zaworami kulowymi odcinajagcymi  montowanymi przed
automatycznymi odpowietrznikami;

- do ogrzewania pozostatych pomieszczen stuzg ptytowe grzejniki stalowe. Grzejniki wyposazone
sg W zawor odpowietrzajacy. Piony i podejscia do grzejnikdw oraz przewody prowadzone w
kanatach podposadzkowych sg zaizolowane otuling z pianki polietylenowe]. Miejscowa regulacja
przy pomocy zawordw termostatycznych z nastawa wstepng dla grzejnikdw. Odpowietrzenie
pionéw instalacji ogrzewczej za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych wraz z
zaworami kulowymi odcinajgcymi montowanymi przed automatycznymi odpowietrznikami;

Zrédto ciepta.

Budynek zasilany bedzie w gaz z miejskiej sieci gazu ziemnego.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane bedzie na poziomie parteru

Kottownie projektowac poprzez 1 kociot gazowy kondensacyjny lub w uktadzie kaskadowym.

Podgrzew cieptej wody uzytkowe;.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczach pojemnosciowych ogrzewanych
przez kottownie gazowa.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowe]j zaprojektowac zasobniki wezownicowe przystosowane
z odpowiednig powierzchnig wezownicy o dodatkowo wyposazone w grzatki elektryczne majace
zabezpieczyé wode przez bakteriami typu Legionella.

Klimatyzacja komfortu.

Projektuje sie indywidualne instalacje zgodnie z wytycznymi w oparciu o system z bezposrednim
odparowaniem typu VRF lub multisplit dla potrzeb pomieszczeh wymagajacych ustabilizowanych
parametréw grzewczo-wilgotnosciowych.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji schtadzania pomieszczen dziatajgcy w uktadzie
pompy ciepta w systemie VRF lub multipslit z jednostkami zewnetrznymi chtodzonymi powietrzem
i jednostkami wewnetrznymi w poszczegélnych pomieszczeniach, ktére wymagajg schtadzania.

W budynku projektuje sie system klimatyzacji ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego typu VRF.
Przyjete rozwigzanie umozliwi indywidualng regulacje temperatury we wszystkich
klimatyzowanych pomieszczeniach. System VRV jest systemem o matej bezwtadnosci oraz cechuje
sie energooszczednoscia i wysoka sprawnoscig w poréwnaniu z podobnymi rozwigzaniami.
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Dodatkowo wymaga sie aby:

- agregaty wyposazone byly w 100% w sprezarki inwerterowe

- agregaty spetniaty rozporzadzenia Dyrektywy F-gazowej i posiadaty zautomatyzowany system
kontroli wycieku czynnika chtodniczego;

- agregaty posiadaty certyfikat Euroventu.

- sterowniki posiadaty menu w jezyku polskim

Przyjeto jednostki zewnetrzne VRF wersji standard lub mini.

Projektowane jednostki zewnetrzne systemu zlokalizowano na dachu przy zachowaniu minimalnej
odlegtosci dla rewizji serwisowych i przy zachowaniu odlegtosci od przeszkdd, ktére umozliwig
wtasciwg prace urzadzen. Posadowienie jednostek na dachu nalezy wykonad zgodnie z zaleceniami
zatgczonej opinii konstrukcyjnej na podkonstrukcjach systemowych ustawionych na pokryciu
dachu.

W wiekszosci pomieszczenie dobrano jednostki wewnetrzne scienne. W pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym przewidziano jednostki stropowe. Instalacje rurowg systemu VRV nalezy prowadzi¢
wszedzie gdzie jest to mozliwe w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Cafg instalacje rurowg
nalezy wykonac, jako izolowang zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno przekraczac¢ dtugosci
przewodéw okreslonych przez producenta systemu.

Instalacje zaprojektowano ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R-410A z
zastosowaniem sprezarek inwerterowych. Instalacja pracowac bedzie jako 2-rurowa. Urzadzenia
wyposazone sg w zabezpieczenia z postaci: czujnik temperatury wejsciowej i wyjsciowej, przekaznik
wewnetrznego przecigzenia, czujnik przecigzenia sprezarki, czujnik przecigzenia systemu, wytgcznik
wysokiego cisnienia i czujnik niskiego cisnienia. We wszystkich przypadkach instalacje
rozprowadzajgcg czynnik chtodniczy zaprojektowano z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN
12735-1. Instalacje nalezy wykonaé na cisnienie 30 bar. Rurociagi freonowe bedg izolowane
termicznie poprzez zastosowanie otuliny prefabrykowanej przeciwroszeniowej ze spienionego
kauczuku syntetycznego.

Instalacja skroplin

Instalacje skroplin zaprojektowano z rur PP. Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w pompe
skroplin. Instalacje rurowg nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym do
istniejgcych piondw kanalizacyjnych ze spadkiem 1%.

Instalacja wentylacji.

Dla catego budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjna poprzez murowane kanaty
wentylacyjne. Dla sanitariatéw ogdlnodostepnych zaprojektowano niezalezne zespoty wyciggowe
obstugiwane przez wentylatory osiowe. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez otwory
transferowe w drzwiach lub scianach - wg opracowania branzy architektonicznej. Minimalne ilosci
powietrza usuwanego wynoszg:* dla pojedynczej miski ustepowej: 100 m3/he dla pojedynczego
pisuaru: 50 m3/h. Projektuje sie wywiewy powietrza wentylatorami kanatowymi a wyrzut powietrza
ponad dach obiektu. Wentylatory posiadajg zwtoke czasowg, natomiast uruchamiane bedg od
oswietlenia. Powietrze usuwane z pomieszczen WC uzupetniane bedzie posrednio przez kratki
transferowe w drzwiach. System, wentylacji jako kanatowy, kratki wywiewne wbudowane na kanaty
typu Spiro. Prowadzenie instalacji w stropie podwieszanym.

Wymagania dotyczgce nawiewnikow i wywiewnikdéw.
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Dla potrzeb nawiewu powietrza przewidziano nawiewniki wyporowe $cienne lub sufitowe z
predkosciami wyptywu do 0,4 m/s. Uktad taki dyktuje technologia i niskie predkosci przeptywu
powietrza w pomieszczeniu.

Wywiew planuje sie za pomocg kratek wyciggowych prostokatnych sufitowych lub $cienych takze
ze zintegrowang przepustnica.

Dla potrzeb wywiewu z pomieszczen weztéw sanitarnych przewidziano plastikowe nawiewniki
talerzowe ULE , wywiew planuje sie za pomocg plastikowych zaworéw wywiewnych VEF

Wymagania dotyczace hatasu
Wymagania akustyczne dla projektowanej instalacji wg obowigzujgcej normy PN-87/B-02151/02-
sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe- 40 dB pokoje laboratoryjne 40 dB.

Instalacja gazu.
Gaz dostarczony bedzie dla zaopatrzenia technologii gazowej dla urzadzen technologicznych w
iloéci do 10 Nm3/h .
Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy doprowadzi¢ do urzadzen gazowych. Przed kazdym
urzadzeniem nalezy zainstalowac kurek odcinajgcy. Nastepnie przewdd doprowadzi¢ do armatury
gazowe] bedgcej w zakresie dostawy palnika. Przewody gazowe wykonac z rur stalowych czarnych
bez szwu w potaczeniu spawanym. Poziomy uktada¢ pod stropem ze spadkiem 4%o. Przewody
prowadzi¢ po wierzchu Scian. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
stalowych.
W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem gazu z instalacji gazowej w przypadku
mocy urzadzenia powyzej 60 kW, przewiduje sie montaz aktywnego sytemu bezpieczeristwa
gazowego opartego sktadajgcego sie z:

- centralki,

- czujnik metanu - 1 szt.,

- sygnalizator,

- elektrozawor ( umiesci¢ w szafce gazowej),

- przewdd 2x2,5mm? (taczacy centralke z elektrozaworem),

- przewdd 3x1,5mm? (do sygnalizatora i czujnika),

Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub
R35 tgczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219).

Przewody poziome prowadzi¢c w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegto$¢ wynosi 20mm. Przewody poziome i pionowe
zaprojektowano w odlegtosci 0.2 m od $cian i stropdw. Mocowanie rurociggéw uchwytami
metalowymi. Odlegtos¢ uchwytéw maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.
Dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw gazowych prowadzonych w bruzdach sciennych
wypetnionych tatwo usuwalng masa tynkarskg, nie powodujgca korozji przewoddéw — po uprzednim
wykonaniu préb szczelnosci instalacji.

Jako armature odcinajacg nalezy stosowal kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materiaty, armatury i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, ci$nienie
nominalne lub maksymalne ci$nienie pracy. Kazde podejscie do urzadzenia gazowego oraz winne
by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym zainstalowanym w miejscu fatwo dostepnym.
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Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé¢ na wszystkich odcinkach
instalacji gazowe]j poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa
zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegdlne powtoki powinny mieé
zréznicowang warstwe.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac préby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50kPa.
W ciggu 30 minut trwania préoby manometr nie powinien wykazywaé spadku cisnienia. Jezeli
trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowaé i wykona¢ na nowo.
Badanie szczelnosci potgczen kurkéw nalezy wykonac przez powlekanie potaczen wodg mydlana.
Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungé poprzez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbior instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbidr instalacji polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg
zapisow w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatow urzadzen gazowych oraz
protokotéw wykonania prob i badan (préby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji
gazem, badan urzadzen i zespotéw stanowiacych cze$¢ urzadzen gazowych zasilanych pradem
elektrycznym o napieciu wyiszym niz bezpieczne oraz kontroli urzadzen zabezpieczajacych,
redukcyjnych i regulacyjnych).

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1.1. Przytacza

Nalezy wystgpi¢ no lokalnego operatora energetyczna Tauron Dystrybucja SA o wydanie
technicznych warunkdw przytaczenia na moc przytgczeniowg wynikajgcg z bilansu energetycznego
zainstalowanych urzadzend. Zgodnie z wydanymi warunkami zaprojektowaé¢ i wybudowac
wewnetrzng linie zasilajgcg od ztgcza kablowego do rozdzielni gtéwnej.

W ramach przytacza telekomunikacyjnego nalezy w porozumieniu z Operatorem
telekomunikacyjnym (Multiplay) przygotowac infrastrukture dla przytgcza sSwiattowodowego.
Wybudowaé nalezy kanalizacje kablowa od wskazanego przez operatora miejsca wtgczenia do sieci
do zaprojektowanego budynkowego punktu dystrybucyjnego.

1.2. Rozdzielnice elektryczne

1.2.1. Rozdzielnia gtéwna
W pomieszczeniu gospodarczym na parterze zaprojektowac i wybudowac¢ rozdzielnie gtéwna dla
catego budynku. Przy tylnej elewacji budynku zaprojektowaé obudowe wolnostojacg z
fundamentem z wytgcznikiem gtéwnym ppoz, do ktérego doprowadzic¢ kabel zasilajgcy ze zt3cza
kablowego ZK. Przyciski do wytgcznika umiesci¢ przy wejsciu gtdwnym do budynku. Zgodnie z opinig
rzeczoznawcy ds. ppoz sprzed wytacznika pozarowego zasilié¢ urzadzenia sygnalizacji pozaru i
wymagajgce zasilania w czasie pozaru. Zasilanie do rozdzielni gtéwnej RG wyprowadzone zostanie
po wytgczniku ppoz. Rozdzielnie gtdwng zaprojektowac i wykona¢ jako nascienng, wnekowg w
obudowie metalowej. W rozdzielni umiesci¢ zabezpieczenia obwoddéw ogdélnych dla catego
budynku, administracyjnych oraz instalacji zewnetrznych. W rozdzielni tej przewidzie¢ nalezy
wyprowadzenie zasilania do wszystkich tablic miejscowych z podstaw roztgcznikéw
bezpiecznikowych. Kazde zasilanie do tablic lokalnych wyposazy¢é w niezalezny podlicznik
kilowatogodzin umozliwiajgcy rozliczenia z najemcami.
Ogdlne wytyczne dla instalacji przeciwpozarowych:
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Kable i przewody przebiegajgce przez inne strefy oddzielenia pozarowego niz ta strefa, w ktorej sg
wytaczane p.pozarowym wytgcznikiem pradu, nalezy prowadzi¢ w wydzielonej pozarowo
przestrzeni instalacyjnej, zapewniajgcej oddzielenie klasy El 120. W szczegdlnosci dotyczy to
prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych w szachtach instalacyjnych i na tranzytowych
odcinkach poziomych. Przepusty kablowe poprzez $ciany i stropy wykona¢ w klasie nie nizszej niz
klasa oddzielenia pozarowego przegrody przez ktdrg przebiegajg. Przepusty kablowe o s$rednicy
wiekszej niz 4 cm w pozostatych Scianach i stropach pomieszczern zamknietych, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub RElI 60, winny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 60. Pojedyncze przewody o odpornosci ogniowej PH 90 uktada¢ na
uchwytach kablowych z mocowaniem klasy E 90, dotyczy to takze przewodow instalowanych pod
tynkiem. Wieksze ilosci przewodow klasy PH 90 uktada¢ w osobnych korytach kablowych, ktére
wraz ze swym mocowaniem gwarantujg klase odpornosci ogniowej E 90 zespotu kablowego. Do
wykonania pozarowych przepustow kablowych wykorzysta¢ certyfikowane materiaty
uszczelniajgce. Zasilanie do odbiornikéw pozarowych nalezy doprowadzi¢c z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Obwody wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej
i wykona¢ przewodami klasy PH90 instalowanym na certyfikowanych uchwytach kablowych klasy E
90 lub w korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie stanowi zesp6t kablowy klasy E 90.
1.2.2. Rozdzielnie lokalne

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wybudowac rozdzielnie lokalne dla poszczegdlnych czesci
funkcjonalnych obiektu:

- Tablice zasilajgce kazdy z gabinetdw na parterze

- Tablica zasilajgca pomieszczenia przychodni

- Tablica zasilajgca swietlice wiejska

- Tablica zasilajgca pomieszczenia rehabilitacji na pietrze

- Tablica kottowni
Wszystkie te tablice wykona¢ jako wnekowe zamykane wktadkg patentowa tego samego
producenta i typu.
Rozdzielnice nalezy zaprojektowaé¢ w obudowach metalowych, podtynkowych o stopniu ochrony
IP30, IP40, IP54, IP55 w zaleznosci od lokalizacji i przeznaczenia. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
drzwi petne z zamkami (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie stelazy, co
jednak nie moze stanowi¢ reguty), listwy zaciskowe dla wyprowadzenia obwoddw oraz aparaty
takie jak: ochronniki przepieciowe, gtdwne roztaczniki, lampki kontrolne obecnosci napiecia,
przekazniki kontroli zaniku napiecia, zabezpieczenia odptywdéw z wytgcznikami instalacyjnymi i
roztgcznikami bezpiecznikowymi. Pola, aparaty oraz kable i przewody zaopatrzy¢ w trwate i czytelne
szyldy opisowe.

1.3. Instalacja gniazd i sity

Cafa instalacje gniazd i sity zaprojektowac nalezy i wykonac jako podtynkowa. Gniazda 230V
montowac na wysokosci 30cm od posadzki a w pomieszczeniach socjalnych gdzie projektuje sie blat
kuchenny gniazda 10cm nad blatem. Zasilania do urzadzen wspdlnych wyprowadzi¢ nalezy z
rozdzielni gtdwnej. W kottowni i pomieszczeniu gospodarczym na parterze przewidzie¢ nalezy po
jednym zestawie remontowym z gniazdami 3-fazowymi. W gabinetach lekarskich zaprojektowad i
wykonaé po co najmniej 2 gniazda dedykowane w kolorze czerwonym dla zasilania komputeréw.
Gniazda te zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pradowymi z cztonem nadprgdowym.
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1.4. Instalacja oswietlenia

Wykonaé nalezy instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego. Wszystkie
oprawy stosowac ze zrodtami typu LED. Przy doborze natezenia oswietlenia kierowac nalezy sie
obowigzujgcymi normami w tym zakresie. Zainstalowane oprawy muszg gwarantowac fatwe
utrzymanie ich w czystosci oraz spetnia¢ wymagania techniczne i technologiczne. Zataczanie
oswietlenia w klatce schodowej oraz przed wszystkimi wejsciami do budynku od zewnatrz
sterowane powinno by¢ zmierzchowymi czujnikami ruchu.

Przy doborze opraw oswietleniowych nalezy zachowaé podstawowe parametry: oprawy
oswietleniowe na Zrddta LED, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, obudowa z aluminium lub poliweglanu w kolorze biatym, zywotnos$é¢ co najmniej
50000h.

1.5. Instalacja uziemienia, przeciwprzepieciowa i odgromowa

W projektowanym budynku wykonaé¢ uziom fundamentowy o rezystancji mniejszej niz 10Q.
Bednarki uziemiajgce powinny zosta¢ wyprowadzone w rozdzielni gtéwnej i pomieszczeniu
kottowni.

W rozdzielni gtéwnej zaprojektowac ochrone przeciwprzepieciowa typu 1+2 a w tablicach lokalnych
klasy 2.

Zaprojektowad i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami instalacje odgromowsq. Przewody
odprowadzajgce prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia w dedykowanych do tego celu rurach
grubosciennych PCV. Ztacza kontrolno-pomiarowe umiesci¢ nalezy na elewacji na wysokosci 0,4 —
0,6m od ziemi.

1.6. Instalacje zewnetrzne

Wolnostojacg obudowe z wytgcznikiem ppoz podzieli¢ nalezy na 2 odrebne czesci, w jednej
umiesci¢ wytgcznik ppoz a w drugiej gniazda 230V zamontowane na elewacji bocznej szafki z
zabezpieczeniami nadprgdowymi i rdéznicowopragdowym wewngtrz obudowy. Na elewacji
frontowej budynku lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora przewidzie¢ zasilanie do
podswietlenia tablicy informacyjnej, logo instytucji.

1.7. Wytyczne uktadania instalacji

WIz-ty nalezy zaprojektowac uktadane na drabinkach i korytach kablowych zainstalowanych w
szachtach elektrycznych i w przestrzeni pomiedzy stropami a sufitami podwieszonymi. Zastosowac
drabinki i koryta perforowane stalowe ocynkowane. Koricowe odcinki przewoddéw uktada¢ pod
warstwg tynku o grubosci réwnej co najmniej 5mm. Linie zasilajgce prowadzone pomiedzy
kondygnacjami prowadzi¢ w istniejgcych szachtach instalacyjnych dodatkowo uzbrojonych w
osprzet, uwzgledniajgc obostrzenia przeciwpozarowe. W pomieszczeniach technicznych instalacje
elektryczne wykonaé jako natynkowe, przewody uktadaé na korytach i drabinkach kablowych oraz
w rurkach instalacyjnych pcv. Zastosowac przewody elektroenergetyczne typu YDY, YLY o
znamionowym napieciu izolacji rownym Un=450/750V oraz kable elektroenergetyczne typu Y(A)KY,
Y(A)KXS o znamionowym napieciu izolacji réwnym Un=0.6/1kV. W instalacji wewnetrznej
zastosowac¢ wylacznie osprzet wykonany z materiatédw niepalnych (samogasnacych) oraz
bezhalogenowych. W instalacji zewnetrznej zastosowaé wytgcznie osprzet odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego. W nastepujacych pomieszczeniach: sale i gabinety zabiegowe,
pokdj wypoczynkowy, miejsca wprowadzenia przewodow do pomieszczen, otwory w sufitach oraz
wszystkie rury, puszki i inny osprzet instalacyjny uszczelni¢ piankg montazowg, w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie zanieczyszczen poprzez szczeliny przy oprawach
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oswietleniowych, tgcznikach, gniazdach itp. W instalacyjnych puszkach rozgateznych zastosowac
listwy zaciskowe.

2. INSTALACIJE NISKOPPRADOWE

2.1. Instalacja sieci LAN
Okablowanie strukturalne jest i bedzie wykorzystywane m.in. na potrzeby:
- Systemu teleinformatycznego.
- Systemu telefonicznego.
- Transmisji sygnatéw z/do systeméw: zdalnego sterowania i sygnalizacji stanéw urzadzen
technicznych (wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, elektrycznych, dzwigu osobowego) itd.

Podstawowe parametry systemu okablowania tj.:

- Klasa okablowania: EA.

- Kategoria komponentow: 6A.

- Rodzaj kabli logicznych: ekranowane, w powtoce LSOH (LSZH), kat. 6A (do przesytu danych o
czestotliwosciach 500 MHz, 10GB Ethernet).

- Rodzaj gniazd w przytaczach terminali: RJ45 nieekranowane. Konfiguracje przytgczy abonenckich
(zestawy przytaczeniowe tj. punkty elektryczno-logiczne — PEL) uzgodnione zostang szczegétowo
na etapie opracowywania projektu wykonawczego

We wszystkich gabinetach lekarskich, zabiegowych oraz stanowisku rejestracji przewidzieé nalezy
instalacje sieci LAN wykonang przewodami UTP kat.6A w iloSci co najmniej po 4 gniazda w kazdym
z pomieszczen. Gniazda komputerowe zaprojektowac nalezy réwniez w swietlicy wiejskiej. Nad
sufitem podwieszanym zaprojektowac gniazda sieci LAN oraz zasilania 230V do ewentualnego
montazu routeréw wifi. W pomieszczeniu socjalnym przychodni lub innym nie dostepnym ogdlnie
zaprojektowacé wiszgcg szafe RACK petnigcg funkcje BPD (budynkowy punkt dystrybucyjny), do
ktorej wprowadzi¢ Swiattowdd zewnetrzny oraz przewody gniazd koficowych. W szafce przewidziec
zasilanie 230V, w petni wyposazony panel krosowy kat.6 oraz miejsce na urzadzenia aktywne
instalacji CCTV (patch panel PoE, rejestrator CCTV)

Instalacje prowadzi¢ nalezy w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym a nastepnie w rurach
ostonowych typu peszel pod tynkiem. Gniazda komputerowe kat.6A stosowac tego samego typu i
producenta jak pozostaty osprzet elektryczny. Poprawnosé¢ wykonania instalacji sieci sygnatowej
powinna by¢ potwierdzona pomiarami statycznymi i dynamicznymi wtasciwosci poszczegélnych
toréw. Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich punktéw przytgczeniowych
wykonawca powinien udzieli¢ jednolitej 15 lub 25-letniej bezptatnej gwarancji na system od
producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego (powinien by¢ dostarczony
certyfikat po wykonaniu pomiaréw kontrolnych okablowania) zawierajgca rowniez gwarancje na
komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wktadki, kable krosowe i przytgczeniowe, szafe
kablowa i elementy zarzadzajgce, system potaczen telefonicznych, zabezpieczenia linii
telefonicznych, itp).

Pozostate wymagania:

- Projekt wykonawczy sieci teleinformatycznej powinien stanowié odrebng czes¢ dokumentacji
wielobranzowej. Autor tego projektu przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji
powinien skontaktowad sie z dziatem Informatyki UG tubniany.

- Przed rozpoczeciem prac instalatorskich Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne karty
katalogowe i certyfikaty elementéw systemu okablowania strukturalnego celem akceptacji
przez Inwestora

Strona 41z76



- Wyniki pomiaréw wykonanej instalacji powinny by¢ dostarczone do Dziatu Informatyki w
formie elektronicznej oraz papierowej, celem sprawdzenia jeszcze przed terminem odbioréw
robot. Drugg kopie pomiaréw (i dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazac
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu)
bezptatnej gwarancji.

- Po zakonczeniu inwestycji wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji powykonawczej, umoéw licencyjnych, kart katalogowych oraz karty gwarancyjnej
i certyfikatu wystawionych przez producenta zainstalowanego systemu okablowania.

Wyposazenie minimalne punktu dystrybucyjnego:

- Szafa 19”, drzwi przednie z zamkiem

- Panel wentylacyjny.

- Panel zasilania,

- Panel $wiattowodowy 24 port MT-RJ w konfiguracji gniazdo-wtyk, z kompletem adapterow i
kasetg spawow.

- Panele krosowe: 24x RJ45, kat. 6A, nieekranowane,

- Panel telefoniczny.

- Prowadnice kabli poziome i ew. pionowe.

- Zasilacz awaryjny lokalny (UPS): 230VAC, min. 2200VA, interfejs Ethernet (prot. SNMP).

- Urzadzenia aktywne —wg dyspozycji kierownika Dziatu Informatyki UG tubniany

2.2. Urzadzenia telefoniczne

Na potrzeby tgcznosci telefonicznej wykorzystane zostanie okablowanie strukturalne. Przewiduje
sie instalacje i podfaczenie do centrali telefonicznej aparatéw abonenckich, bramofonéw i
ewentualnie urzadzen systemu alarmowania i tgcznosci gtosowej dzwigu. Urzadzenia te — poprzez
panele krosowe i panel telefoniczny znajdujacy sie w punkcie dystrybucyjnym oraz pary zbiorczego
kabla telefonicznego - zostang podtgczone do istniejgcej centrali telefonicznej.

2.3. Monitoring wizyjny
Podstawowe wymagania i funkcje

- Instalacja przeznaczona bedzie do rejestracji obrazéw z kamer w celu ewentualnego
odtworzenia przebiegu zdarzen, wizerunkéw osdb, wykrycia wandali, sprawcow przestepstw lub
przewinien oraz biezgcej obserwacji przez operatora systemu wytypowanych obszaréw
wewnatrz i na zewnatrz obiektu, by w razie koniecznos$ci powiadomi¢ stuzby wtadne do podjecia
interwencji (ochrona obiektu, Straz Miejska, Policja, Straz Pozarna).

- Kamery przeznaczone beda gtownie do informowania o zdarzeniu w obserwowanym miejscu
(ogdlny obraz sytuacji). W odniesieniu do kamery zewnetrznej i ewentualnie kamer
obserwujgcych wejscia do trzonu komunikacyjnego od strony zewnetrznej mozna przyjaé, ze
beda przeznaczone do identyfikacji lub rozpoznania oséb.

- Obrazy z nizej wymienionych kamer dostepne bedg uprawnionym osobom UG tubniany

W obiekcie zaprojektowac nalezy i wykonac instalacje monitoringu wizyjnego IP (z wykorzystaniem
kamer z zasilaniem PoE o rozdzielczo$ci 5Mpx) opartego o protokdt sieciowy TCP/IP i okablowanie
co najmniej kat.5e. Kamery powinny objg¢ dozorem obszary przed wejsciem gtéwnym do obiektu,
parking oraz wejscia z tytu budynku. Wewnatrz kamery zainstalowac¢ nalezy w klatce schodowej
oraz w miejscu obejmujgcym komunikacje przychodni. Rejestrator umieszczony w BPD powinien
zapewnia¢ zapis obrazu ze wszystkich kamer o rozdzielczosci co najmniej 1980x1080.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalny dostep do obrazu on-line oraz do obrazéw zapisanych
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przez dziat IT Urzedu Gminy tubniany. Szczegdty uzgodnic nalezy z dziatem informatyki UG tubniany
na etapie uzgodnienia projektu technicznego.

Wykaz podstawowych przepiséw, norm, specyfikacji, standardéw i wytycznych

- Przepisy
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. z dnia 17 lutego 2016 r.,
poz. 191. Zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia
2016 r. (poz. 191): Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Ustawa z 30
sierpnia 2022r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.)
Ustawa z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy o systemie zgodnosci (Dz.U. 2015r., poz. 1165).
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ne 305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L88).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 w r. sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z 2007r.
nr 143 poz. 1002, zm. Dz.U. z 2010r. nr 85, poz. 553.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. zdnia 30 lipca
2009 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z z dnia 7 czerwca 2010 r.w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca
2010r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) z pdzniejszymi
zmianami — Tekst ujednolicony (brzmienie od 1-01-2014r.).
Inne: ujeto w ST branz architektoniczno-budowlanej i elektrycznej.

Normy

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 2: Budynki biurowe PN-EN 50174-1:2010/A1:2011/ A2:2015-02 Technika informatyczna.
Instalacja okablowania — Czes$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci

- PN-EN 50174-2:2010/ A1:2011/ A2:2015-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

- PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

- PN-EN 50346:2004/ A1:2009/ A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania;

- [EC 60332-1-2, IEC 60332 -3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla
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- PN-EN 50310:2007. Stosowanie potgczern wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

- PN-EN 61280-... - Procedury badan swiattowodowych podsystemdw telekomunikacyjnych

- PN-EN 50346:2004/ A1:2009 / A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania

- I-SO/IEC 11801:2002/Am1:2008/ Am2:2010 - Information technology - Generic Cabling for
Customer Premises

- PN-EN 50310:2012 - Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

- PN-T-83020:1996 - Ochronnik telefoniczny abonencki. Ogdlne wymagania i badania

- PN-T-83053:1998 - Gniazdka i wtyczki telefoniczne. Wymagania ogdlne i metody badan

- PN-EN 61537:2007 - Prowadzenie przewoddw. Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych (oryg.)

- PN-T-45000-1:1998 - Uziemienia i wyrownywanie potencjatéow w obiektach telekomunikacji,
radiofonii i telewizji. Wymagania i badania. Terminologia

- PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych

- PN-EN 61663-1:2002 - Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1: Instalacje
Swiattowodowe (oryg.)

- PN-EN 61663-2:2002 - Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czesé¢ 1: Instalacje
wykonywane przewodami metalowymi (oryg.)

- PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potgczen wyrédwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

- -PN-EN 61643-11:2006 - Niskonapieciowe urzgdzenia do ograniczania przepieé. Czes¢ 11:
Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i
proby

- PN-EN 61643-21:2004 - Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia. Czes¢ 21:
Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych.
Wymagania eksploatacyjne i metody badan

- PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czesc¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$é
3: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec¢ (SPD)

- BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdlne wymagania PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 1: Wprowadzenie

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowe;j

- PN-EN 54-3:2014-12 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub
jonizacji
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- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowe]. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

- PN-HD 60364-5-56:2010+A1:2013 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 — Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 10:
Zasilacze

- PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotdéw systemu

- PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

- PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 21: Urzadzenia transmisji alarmow
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

- PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe -
Sygnalizatory optyczne PN-EN 60849:2001 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

- PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 16: Centrale dZzwiekowych systemow
ostrzegawczych

- PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 24: Diwiekowe systemy
ostrzegawcze. Gtosniki

- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (norma wieloarkuszowa), w szczegdlnosci:

- PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewodoéw.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfaczania
izolacyjnego i taczenia

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
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- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.

- PN-EN 12464-1. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1SO 7010E:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa

- PN-IEC 60364-7-710. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

- Instalacje oswietlenia awaryjnego zaprojektowac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
»Wytycznych Projektowania oswietlenia awaryjnego” wydanych przez SITP.

e Specyfikacje, standardy i wytyczne
Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji (przyg. Komitet
Techniczny nr 264 ds. systeméw sygnalizacji pozarowej). SITP WP-02-2010 - Wytyczne
projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej.
CNBOP-BIP-0007 - Ochrona przeciwpozarowa — Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych.

CNBOP-PIB-0020 - Sygnalizatory akustyczne.

CNBOP-PIB-0019 - Sygnalizatory optyczne.

Akustyczne i Elektroakustyczne Podstawy Projektowania Dzwiekowych Systemdw Ostrzegania -
CNBOP Warszawa 2007r.

J. Ciszewski - Wstep do projektowania DSO. Cze$¢ | — Systemy sygnalizacji pozarowej -
wprowadzenie J. Ciszewski - Wstep do projektowania DSO. Czesc Il — Projekt elektryczny

J. Ciszewski - Zaktad Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej CNBOP -
Wymagania dla projektu dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen (réznych producentéw)pod warunkiem zachowania
takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod
rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

UWAGI KONCOWE :

Niniejszy PFU jest etapem koncepcyjnym i nie stanowi podstawy do wykonywania jakichkolwiek
robot budowlanych i instalacyjnych.
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Jezeli w opracowaniu zostaty uzyte nazwy wtasne produktéw to nalezy, zgodnie z PZP Art.29 p.3
(jesli bedzie miat zastosowanie w procedurach przetargowych) rozumieé ze Zamawiajgcy dopusci
do oceny taki wyréb lub rGwnowazny.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Informacje o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Brak

Sieci na terenie budowy: Brak

Utrudnienia w dostepie do mediow:

Do wody: Na terenie budowy z nowego przytgcza
Do kanalizacji: Na terenie budowy z nowego przytgcza
Do energii elektrycznej: Na terenie budowy z nowego przytacza

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi;

- poda lokalizacje i wspoétrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperéw;

- udostepni dziennik budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa :

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata czes¢ budowlang budowy. W.w. dokumentacja
bedzie oparta na szczegdtowych ustaleniach i uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu oraz
rzeczoznawcami uzgadniajgcymi pod wzgledem przepiséw szczegdlnych w tym niniejszym PFU.
Dokumentacja ta bedzie rozwigzywata wszystkie gtdwne zagadnienia pozwalajgce na realizacje
przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja zostanie zatwierdzona i uzyska decyzje
pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie rysunki, obliczenia i wszystkie niezbedne dokumenty.
W przypadku zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji
obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce ktéremu udzielono
zamoéwienia publicznego w wyniku postepowania przetargowego. Koszty dokumentacji
powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Zamawiajgcego.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym
uzupetnienie dokumentacji projektowej, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje wykonawcze
lub opracowanie projektowe uzupetniajgce dot.zakresu przestrzennego i merytorycznego
przedmiotowej inwestycji.
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W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentacji
projektu budowlanego zamiennego i wystgpienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o
Pozwoleniu na Budowe

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST)- jesli beda wykonywane oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowic bedg zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w Umowie.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w informacjach zawartych w DP, w zakresie
podanych danych i parametréw liczbowych lub informacji merytorycznych, nalezy ten fakt
niezwtocznie zgtosic¢ Projektantowi drogg w celu weryfikacji i wydania odpowiednich wytycznych.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. Wielkosci okreslone
w DP i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione Innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu projekt zagospodarowania placu
budowy lub uproszczonych planéw organizacji budowy w celu jego akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do poses;ji)
na terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeristwo pojazddéw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych,
ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem
0s0Ob trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest takze zobowigzany do zabezpieczenia
strefy bezposrednio przylegtej do terenu budowy, znajdujacej sie w zasiegu ewentualnych zagrozen
wynikajgcych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktow
chodnikdéw i jezdni przed upadkiem przedmiotdéw z wysokosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robodt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

- podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:

- miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, odkopdw i
drég dojazdowych.

- uwzgledni srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami; mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — zabezpieczenie intereséw osdb trzecich :

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
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Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemii urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w trakcie trwania robot i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robdt Wykonawca dokona ich naprawy, a
w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadoséuczynienia.

Ograniczenie obcigzen osi pojazddw:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ogranicze obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy | fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,planem BiOZ”, na podstawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
sporzadzong przez Projektanta.

Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru korcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
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zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza
podczas wykonywania zadania

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robat,
w szczegdblnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapiséw ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (wraz z pdzn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentacji
Projektowej.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosSciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy
materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Prowadzenie robdt budowlanych w czesciach obiektu funkcjonujgcego

Podczas realizacji robdt obejmujacych swym zakresem koniecznos¢ ingerencji w czesci obiektu
funkcjonujgcego Wykonawca zapewni nieprzerwang prace personelu i mozliwosé uzytkowania
Zamawiajgcemu tych czesci obiektu. W przypadkach koniecznych uzgodni pisemnie z
Zamawiajgcym zasady czasowego wytgczenia z uzytkowania tych czesci obiektu przedstawiajac
harmonogram prac zwigzanych z koniecznoscig czasowych wytgczen z uzytkowania wraz z
rozwigzaniami tymczasowymi pozwalajacymi na bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie
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dziatalnosci zgodnej z funkcjg obiektu w tym réwniez przygotowanie pomieszczen do przeniesienia
funkcji kolidujgcych z prowadzeniem prac budowlanych

Zakres robdt objetych zbiorem specyfikacji technicznych.

Zakres robdt jest zgodny z wyszczegdlnieniem specyfikacji w niniejszym opracowaniu

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1
zawiera:

Prace niwelacyjne;

Zabezpieczenia istniejgcych urzadzen specjalistycznych w strefach objetych inwestycjg lub w jej
bezposrednim poblizu szczelnie przeciwpytowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci
powstania uszkodzen mechanicznych);

Zabezpieczenie ciggtosci zasilania w energie elektryczng stref sgsiadujgcych z obszarem inwestycji;
Zabezpieczenie istniejgcych wspdlnych przytgczy medidw do budynku oraz uzytkowanych instalacji
wewnatrz budynku na dtugosci przebiegu przez obszar inwestycji;

Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w
bezposrednim poblizu;

Zabudowanie odrebnego uktadu zasilania i pomiarowego w energie elektryczng dla potrzeb
budowy;

Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;
Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;

Biezgce utrzymywanie czystosci i porzadku w strefie budowy;

Segregacja, transport i sktadowanie odpadow;

Biezgce wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami
atmosferycznymi; Prace geodezyjne;

Montaz i demontaz rusztowan w wysokosci do 1 kondygnacji;

Zabezpieczenia tymczasowe poszczegdlnych stref inwestycji i jej otoczenia dla etapowania jej
realizacji.

Wykonanie tymczasowych elementéw budowlanych na potrzeby bezprzerywowego
funkcjonowania obiektu.

Okresdlenia podstawowe:

Budowa - realizacja robdt wymienionych w punkcie 1.1.,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce jego wytgczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang

specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w
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szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentoéw;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu

wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

a) inwentaryzacji budowlanej;
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji;
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie

gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wysokosciowych (reperéw);

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;
e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen;
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw

ulegajacych zakryciu;
g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych -zespét czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robdt -nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zmianami) Inwestor - osoba reprezentujgca interesy
Zamawiajgcego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacje, zatwierdzenie lub wniesienie
uwag i korekt wobec czynnosci Wykonawcy na budowie

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiajgcego na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robodt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
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zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce
Urzadzen Technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéow; wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzeni wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg. Obmiar robét -pomiar wykonanych robdt budowlanych,
dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbioér czesciowy (robét budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzagdzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takie odbidr czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbiér korcowy” .

Odbidér gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Zamawaiajgcego, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
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terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét..

Teren budowy — powierzchnia na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z powierzchnig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenie techniczne zapewniajgce
mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne.

Wspolny Stownik Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustugi robdét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowsa.
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Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogdlne
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PZJ- program zapewnienia jakosci

MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow:

Podad nalezy, ze przy wykonywaniu robdot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.
1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe
informacje o Zrddle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczerstwa /
certyfikat zgodnosci / deklaracje zgodnosci z Polskg Normga, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyroboéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego Zzrddta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.
Wymagania ogdlne zwigzane 2z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatéw i wyrobéw.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do
robot oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dtuzej
sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym
optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nie-odpowiadajgce wymaganiom:

Nalezy podac, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z
Projektantem oraz Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatéw do innych robét.

W kazdym z w.w. przypadkdéw konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
rownowaznymi o stosujgc te same parametry techniczne (lub nie gorsze) i wymagania funkcjonalne
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poparte certyfikatami, deklaracjami wtascicowsci uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajgcymi legalnos$¢ stosowania, w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. W przypadku materiatéw wykonczeniowych
dopuszcza sie zastosowania materiatdw réwnowaznych odpowiadajgcych wszystkimi cechami
szczegdlnymi materiatom pierwotnie przyjetym w DP z zastrzezeniem koniecznosci przedstawienia
do oceny i akceptacji Zamawiajgcemu i Projektantowi ich waloréw estetycznych. Wprowadzone w
dokumentacje nazwy wtasne materiatdw lub wskazania producentdéw nalezy traktowac jako
przyktadowe z mozliwoscig zastosowania produktéw o parametrach rownowaznych posiadajgcych
te same parametry techniczne (nie gorszych) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych, swiadectwami dopuszczenia, atestami,
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dokumentami patentowymi potwierdzajgcymi legalno$é stosowania, w zaleznosci od wymagan

wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i po uzyskaniu akceptacji autora projektu
(Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta
element budowlany lub urzagdzenie lub technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

Dla materiatéw, ktdrych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczegélnosci
materiaty wykonczeniowe, wymagane jest ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji
Zamawiajgcemu i Projektantowi

SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybor
sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli DT lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajacego, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

RANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone
w projekcie organizacji roboét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych
materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementédw konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i
uzgodnienie organizacji ruchu z Zamawiajgcym oraz z Zarzadca drég.

Transport poziomy:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw, elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen. Skala i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw do transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych, a przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie srodkdw transportu pionowego wymaga i szczegdlnej
starannosci przy realizacji robdt w miejscach przebywania ludzi.

WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Ogélne zasady
wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem
robot, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dotyczace akceptacji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze
w przepisach szczegotowych.
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji wyboru materiatéw, elementéw
budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do
wykonywanych robét bedy oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, DT, ST, a takze w
normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach
materiatdow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej
niz w wyznaczonym czasie,
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pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktdw odwzorowania zatozong przez geodete.

Roboty rozbiorkowe.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej
przez wtasciwy organ.

Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.

Czesc opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.:

1) wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatdw, betondéw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzajiilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czesc graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a
w razie potrzeby zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,
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5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

Projekt technologii i organizacji montazu:

Montaz obiektédw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

Czynnosci geodezyjne na budowie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktéry
przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z DT. Przy realizacji obiektéow
wymagajgcych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state zatrudnienie
uprawnionego geodety, ktdry bedzie stuzyt réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéow i sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

Likwidacja placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Zasady kontroli jakosci -
Program Zapewnienia Jakosci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania prébek i badania materiatow i robét. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
realizacjg umowy opracowania okreslajgcego sposéb prowadzenia kontroli i wykonywania badan.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty
okreslone w szczegétowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedure badan. Inspektor Nadzoru
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Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania préobek i
badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.
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Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu -takze dziennik montazu;

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiardow robdt;

- dokumenty laboratoryjne;

certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty

techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglagdu przedstawicielom uprawnionych
organéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze

dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjneg o . Od po wie d zi Ino$¢ z
p ro wad zen ie dzienn ika b ud owyzgo dn ie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisdow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje wtasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.
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- polskg normg;

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

¢) spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny te cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Ksiega obmiaréw.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru:

Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
przedmiar robdt powinien zawieraé

zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazanie wfasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy
opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej
w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdot powinny
zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robét: Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpic¢ na co
najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Ksigzka obmiarow: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka
obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe; i
podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét
inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w [m3],;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia bedg wyliczone w sztukach [szt.];

- zamkniete zbiory elementéw bedg wyliczone w kompletach [kpl.]

- llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakéw po
przecinku.

Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie doktadnos$¢ do trzech znakdw po przecinku.
Przy podawaniu wagi w [t] stosuje sie doktadnos¢ do trzech znakéw po przecinku.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét,
wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow:

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j .

ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
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Rodzaje odbioréw:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr czesciowy;
- odbior etapowy;

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
- odbior koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto w razie koniecznosci mogg wystgpi¢ nastepujace odbiory:
przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

Odbidr czesciowy i odbior etapowy:

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czeSciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.).

Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktdre w miare postepu robot mogg byc
przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych:

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Jakosé i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentédw zawierajgcych komplet wynikdw badann laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DT, ST i uprzednimi ustaleniami.

Zasady odbioru koricowego.
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Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdét budowlanych. Odbidr kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw
wymienionych ponizej.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy —sporzadzajgc protokét odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja
zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze w razie
koniecznosci z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instalacji, urzagdzen technicznych i
technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne; Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksiege obmiardw;

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych godnie z ST i PZJ; Deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ;

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a

wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.Przetozenie istniejgcych sieci)
oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen;

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr.
"po okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kornicowego obiektu,

c) dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentdw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych.

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalacji
i urzagdzen technicznych przed dokonaniem kornicowego odbioru obiektu budowlanego.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc odpowiednie
ustalenia w umowie. Zamawiajgcym w ustaleniach szczegétowych okresli ogdlne zasady
przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktdre powinien spetnié
Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wtgczone w trakcie realizacji
budowy;

d) dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byt prowadzony;
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e) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

f) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

g) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodéow kominowych;

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robat i sieci uzbrojenia terenu;

i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
i) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego;

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych - przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen;

) oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczenstwa "B" dla
materiatdow i urzadzen n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba; r) operat zabezpieczenia
przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych
72

opinii lub dokumentdw, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wymoég ten powinien by¢ uwzgledniony w warunkach umowy.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu);

Spis tresci;

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;

o vk wnNE

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia;
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7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji;

8. Instrukcje postepowania awaryjnego;

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen.

10.Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzern i aparatéw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny

by¢ podane w projekcie technologicznym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu;

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonaweczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi ST i PZJ,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi ST i PZJ,

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacji,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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CZESC INFORMACYJNA

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PRZEDMIOTWYM ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 207 poz. 2016 z
pdézn. Zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr 120, po. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow wniosku o
pozwolenie na budowgy, oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniem nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126,
poz. 839, Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836,)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz. 430,)

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U z 2004 Nr 19 poz.177)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych, okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U z dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 1997r. Nr 115 z pdzin.

zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U z 2001r. Nr 62 poz. 627 z
pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U z 1994r. Nr 27 poz. 96, (Dz. U
2 2001r. Nr 110 poz. 1190 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz. U z 2001r. Nr 153 poz. 1777),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegétowych wymagan
jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U z
2001r. Nr 153 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
Uz 2003r. Nr 177, poz. 1729).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92 poz. 881,
74

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢
leczniczg (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 739 )

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie standardéw postepowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujgcych
dziatalnos¢ leczniczg (Dziennik Ustaw Nr 112 z 2013 r. poz. 654 z pdzn. Zm. )

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegétowych warunkdéw
bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 180 poz. 1325 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r. Nr 209, poz.
1780).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z
1998r. Nr 107, poz. 679,)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z 1991 r. Nr 81 poz. 351),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz.
719,)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z
1998r. Nr 113, poz. 728,)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 627),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 628),

Rozporzadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw"

PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

WYKAZ PRZEPISOW | NORM ZWIAZANYCH BEZPOSREDNI | POSREDNIO Z PROJEKTEM

Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie
stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.
Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy.
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Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie 75

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw
chemicznych.

Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika
2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o $wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkéw publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi

Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan
i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Dz. U. 2011 nr 151 poz. 896 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracownikdw na poszczegdlnych rodzajach stanowisk pracy w
podmiotach leczniczych niebedgcych przedsiebiorcami.

Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej.

Dz. U. 2012 poz. 742 Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o dziatalnosci leczniczej
oraz niektérych innych ustaw

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 514 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie
Systemu Rejestru Ustug Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia

Dz. U. 2013 poz. 907 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 696 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwigzanych z narazeniem na zranienie
ostrymi narzedziami uzywanymi przy udzielaniu $wiadczen zdrowotnych

Dz. U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie warunkéw
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bezpieczenstwa i higieny stuzby oraz zakresu stosowania przepisow dziatu dziesigtego Kodeksu
pracy w Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego.

Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz ustawy o
zwigzkach zawodowych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-EN 12464-1:2003 (U). Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
zewnetrzach.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym. PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz
$wiattem dziennym. Warunki ogdlne. PN-90/E-01005 Technika Swietlna. Terminologia
PN-N-18002:2000 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogdlne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczeristwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczerstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-P-84525: 1998 Odziez robocza. Obuwie robocze.

PN-EN-340: 2004(U) Odziez ochronna. Wymagania ogdlne.

PN-88/E-08501Znaki bezpieczeristwa. Urzadzenia elektryczne.

PN-EN ISO 14644-1 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Czes¢ 1:
Klasyfikacja czystosci powietrza

PN-EN ISO 14644-2 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace badania i monitorowania w celu wykazania ciggtej zgodnosci z
norma ISO 14644-1

PN-EN ISO 14644-3 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Czes¢ 3:
Metody badan

PN-EN ISO 14644-4 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. Czesé 4:
Projekt, konstrukcja i uruchomienie PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry
obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyroboéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania Dz.U. 2007 nr
143 poz. 1002

Zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego”
Zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego.
Specyfika zapewnienia jakosci. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw”

PN-EN 50310 ,Stosowanie potaczenn wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”

Zestaw norm PN-EN 50346 ,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania”
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Zestaw norm , Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Podstawowy dostep do sieci
ISDN” PN-EN 50098-1

BN-88/8994-19Telekomunikacyjne sieci  wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny

PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

Zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach

Wtasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

Wtasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych.
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