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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest zakup koparko — fadowarki dla Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggdéw i Kanalizacji w Poddebicach Sp. z o0.0. w ramach zadania pn. "Budowa
i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddebice
wraz z zakupem niezbednego pojazdu i wyposazenia" - zakup koparko- tadowarki”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia:

2.1. Charakterystyka techniczna:

a)
b)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2022 lub 2023; (nie bedgaca prototypem)
koparko-tadowarka kotowa technicznie przystosowana do poruszania sie po drogach
publicznych (bedzie posiadata wifasciwe oswietlenie, kierunkowskazy, tréjkat
ostrzegawczy, pas bezpieczennstwa, lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu maszyny,
predkosciomierz, apteczke, gasnice);

catkowita dlugos¢ robocza koparko-tadowarki maksymalnie 6,0 m — dtugosé
transportowa;

masa eksploatacyjna maszyny maksimum 9000 kg;

silnik wysokoprezny turbodofadowany o pojemnos$¢ silnika - minimum 3,5 litra,
spetniajgcy minimalng norme emisji spalin Stage V;

moc maksymalna - minimum 81 kW;

tryb zarzadzania mocg ECO;

naped koparko-tadowarki na dwie osie, mozliwos$¢ przetgczenia napedu na jedng os;
petna blokada mechaniczna tylnego mostu lub ograniczenie poslizgu kot;

dodatkowa metalowa ostona watu napedowego;

bezposredni dostep do akumulatoréw;

kota jezdne:

- przednie o rozmiarze - minimum 20 cali,

- tylne o rozmiarze - minimum 26 cali;

przednia o$ wychylna;

przednie kofa skretne;

wszystkie gtéwne podzespoty maszyny wyprodukowane przez jednego producenta
w tym elementy uktadu napedowego (silnik, skrzynia biegédw, mosty)

skrzynia biegdw w petni automatyczna typu POWER SHIFT, min. 4 biegi w przdd, min. 3
biegi w tyt;

mozliwos¢ sterowania ramieniem koparkowym i fadowarkowym, niezaleznie od obrotu
fotela operatora;

uktad hydrauliczny zasilany pompa wielottoczkowg o zmiennym wydatku;

przeptyw maksymalny pompy - minimum 165 litréw/minute;

ci$nienie maksymalne pompy - minimum 250 bar;

stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie, podktadki gumowe pod
stabilizatory;

btotniki kot przednich i tylnych, skrzynka narzedziowa;

kabina operatora z pneumatycznym i obrotowym fotelem, spetniajgca wymagania
konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hatasu w kabinie do 75 dB;

klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja w kabinie;



2)

aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)

gg)

2.2,

a)

g)
h)
i)
j)

wyswietlacz poktadowy;

odchylana kolumna kierownicy;

drzwi z obydwu stron kabiny;

2 lusterka zewnetrzne;

Swiatta robocze LED na kabinie - minimum 8 sztuk;

lampy migowe LED na kabinie - minimum 1 sztuka;

oswietlenie drogowe (tylne lampy w metalowych ostonach);

zbiornik paliwa o pojemnosci - minimum 150 litrow;

blokada sprzegta hydrokinetycznego lub skrzynia biegdw min. 6 biegowa - system
pozwalajgcy na oszczednosc¢ paliwa podczas jazdy i przemieszczania sie maszyny;

Osprzet tadowarkowy:

sterowanie ramieniem tadowarkowym za pomocg joystickéw zamocowanych do fotela
operatora;

uktad rownolegtego podnoszenia;

maszyna musi posiadac¢ system zapewniajgcy samopoziomowanie tyzki tadowarkowej
oraz uktad stabilizacji tyzki fadowarkowej;

musi posiadaé uktad powrotu tyzki tadowarkowej do pozycji tadowania;

uktad amortyzacji tyzki fadowarki w czasie jazdy dziatajacy réwniez w trybie
automatycznym;

tyzka tadowarkowa montowana na szybkoztgcze hydrauliczne z widtami do palet -
dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - mozliwo$¢ spychania, tadowania, kopania,
chwytania, rozécietania i wyréwnywania lub osobno karetka z widtami montowana na
szybkoztaczu;

pojemnos¢ tyzki fadowarki 1,0 m3 z tolerancjg £ 0,2 m3 , szerokos$¢ tyzki do 2,4 m;

tyzka tadowarkowa wyposazona w zeby robocze;

maksymalna wysokos¢ zatadunku - minimum 3,20 m;

udzwig na petng wysoko$é w tyzce fadowarkowej - minimum 3000 kg.

. Osprzet koparkowy podsiebierny koparko — tadowarki:

sterowanie ramieniem koparkowym za pomoca joystickdw zamocowanych do fotela
operatora;

mozliwos$¢ zmiany uktadu sterowania ISO/SAE;

maszyna musi posiadaé¢ mozliwos¢ przesuwu bocznego wysiegnika koparkowego;
blokada transportowa wysiegnika i obrotéw;

szybkoztgcze koparkowe zamontowane na ramieniu koparkowym;

tyzka koparkowa o szerokosci 450 mm % 20 mm montowana na szybkoztgcze
koparkowe;

tyzka koparkowa o szerokosci 600 mm % 20 mm montowana na szybkoztgcze
koparkowe;

tyzka skarpowa uchylna hydraulicznie DCT o szerokosci 1500 mm £ 20 mm

linia hydrauliczna do tyzki skarpowej DCT wyprowadzona na ramieniu koparki;

ramie koparkowe o zmiennej dtugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);

zasieg ramienia na poziomie gruntu - minimum 7,00 m wg danych producenta;
maksymalna gtebokos¢ kopania - minimum 5,95 m wg danych producenta;

wysokos¢ zatadunku przy ztozonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) - min. 3,5 m;
sita skrawania na tyzce koparkowej - minimum 60 kN.



2.4. Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

j)

gwarancja na oferowang koparko-tadowarke musi wynosi¢ co najmniej 60 miesiecy lub
4000 mtg, gwarancja wygasnie w chwili gdy jeden z warunkéw gwarancji uptynie jako
pierwszy;

obstuga serwisowa — przeglady okresowe w okresie gwarancji (materiaty, robocizna,
dojazd) po stronie dostawcy koparko-tadowarki;

dostawca powinien by¢ producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
oferowanej koparko-tadowarki;

dostawca musi przedstawi¢ , Deklaracje zgodnosci z CE” na oferowang koparko-
tadowarke;

dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-tadowarki;

odlegto$é autoryzowanego stacjonarnego i mobilnego punktu serwisowego nie wiecej
niz 50 km od siedziby Zamawiajacego;

w okresie gwarancji zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-tadowarki
musi  wynosi¢ maksymalnie 72 godziny od zgtoszenia liczac w dni robocze
(od poniedziatku do pigtku), a zakonczenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej
rozpoczecia, istnieje mozliwos¢ wydtuzenia terminu naprawy za zgodg Zamawiajacego
pod warunkiem dostarczenia koparki o parametrach nie gorszych niz przedmiot
zamowienia;

oferowana maszyna musi by¢é wyposazona w radio fabryczne, fabryczny immobiliser
oraz w pakiet podstawowy sktadajacy sie z gasnicy, trojkata ostrzegawczego oraz
instrukcji obstugi operatora w jezyku polskim i katalogu czesci zamiennych;

dostawca przeszkoli w cenie dostawy minimum dwdch operatoréw Zamawiajgcego
w zakresie budowy i obstugi koparko-tadowarki w siedzibie Zamawiajgcego.

dostawca zapewni na wiasny koszt transport maszyny do Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggdéw i Kanalizacji w Poddebicach Sp. z o.0., ul. Parzeczewska 29/35, 99-200
Poddebice.



