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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu realizowany w ramach zadania

inwestycyjnego: Remont drogi gminnej nr 393022T, zlokalizowanej w msc. Dobruchna o dtugo$ci 930m

polegajacy na wymianie gornych warstw nawierzchni realizowany w ramach zadania inwestycyjnego o

nazwie: ,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych nr 393022T, w msc. Dobruchna

o dtugo$ci 930mb”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania projektu docelowej organizacji ruchu ¢st umowa na prace

projektowe zawarta pomiedzy Gming Wasniow a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inzynierskim
PROSTA-PROJEKT.

Podstawg prawng i techniczng sa;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t). Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694,
720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328 z 2022 r. poz. 655.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t ). Dz.
U.z 2017 r., poz. 784).

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t). Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022
r. poz. 32, 659.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z2016r., poz. 124 z rozp. Dz.U. 2019 poz. 1643.).



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje zakresem statg organizacje ruchu dla przedmiotowego zadania.
Przewidywana zmiana docelowej organizacji ruchu na drodze gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 112/4, 111,

103, 101, 100, 99/1, 91/4, 90/4, 1/4 oraz wykonanie oznakowania w ramach remontu drogi polegajacej na:

—  rozbiérce gornych warstw konstrukcji nawierzchni;
— wykonaniu goérnych warstw nawierzchni mieszanki mineralno-asfaltowe;;
— wykonaniu oznakowania pionowego.

Szczegbty na rysunku nr SOR-1.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

° Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

° Wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych.
. Wizja w terenie.

) Akty prawne obejmujace zakres opracowania.

. Projekt wykonawczy.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Dobruchna na drodze nr 393022T,
na dziatce nr 112/4, 111, 103, 101, 100, 99/1, 91/4, 90/4, 1/4. Aktualnie droga wyposazona jest w jezdnie o
szerokosci ok. 3,0 m. Stan nawierzchni kwalifikuje sie jako bardzo zly. Odwodnienie odbywa sie

powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jezdni.

Dla projektowanej jezdni przyjeto nastepujace wymiary geometryczne:

—  szeroko$¢ jezdni: 3,0 m

—  szeroko$¢ obustronnego pobocza: 2x 0,25 m

—  catkowita dtugos¢: L=930 m

—  spadek poprzeczny: jednostronny 2%

—  kategoria ruchu KR-1

—  rodzaj nawierzchni: mieszanka mineralno-asfaltowa

6. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Remontowana droga ma status drogi dojazdowej, przecina sie z drogg publiczna;

e od wschodu: z drogg wojewddzkg 751;
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e od pdtnocy: z drogg wojewddzka 751;

Budowa drogi nie generuje nowych relacji dla ruchu samochodowego, gdyz wytyczona jest ona po

$ladzie istniejacym.

Remontowang droge gminng bedg charakteryzowaty parametry odpowiadajace drodze

o kategorii ruchu KR-1 oraz obcigzenie pojazdem o masie rzeczywistej catkowitej do 40 T.

7. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

Zasadnicze zmiany oznakowania w stosunku do istniejacej organizacji ruchu na remontowanej
drodze gminnej przewidujg zmiany polegajace uzupetnieniu oznakowania (D-42, D-43, A-1, A-2) Szczegoty
przedstawiono na rys. SOR-1.

Lokalizacja, spos6b montazu oraz parametry projektowanego oznakowania oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego (brd), muszq by¢ zgodne z zaleceniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.

nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z zatacznikami).

8. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji: Il kwartat 2023 .

9. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe:

o D42 znak informacyjny — poczatek terenu zabudowanego 2 szt.
o D43 znak informacyjny — koniec terenu zabudowanego 2 szt.
o A1 znak ostrzegawczy — niebezpieczny zakret w prawo 1szt.
o A2 znak ostrzegawczy — niebezpieczny zakret w lewo 1szt.
SUMA: 6 szt.



Nazwa Stan Trasa
D-42 Projektowane Remontowana droga gminna
D-42 Projektowane Remontowana droga gminna
A-1 Projektowane Remontowana droga gminna
A-2 Projektowane Remontowana droga gminna
D-43 Projektowane Remontowana droga gminna
D-43 Projektowane Remontowana droga gminna

opracowat: Daniel Brzoza
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