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Przekroj konstrukeyjny
Stan projektowany
w km 0+000 do km 0+507,20
i wkm 04950 do km 0+965

300 25

pobocze

jezdnia pobocze

! k 6% % .L
\u‘/ R — — 4 . 6% [
WL AW A I T Ml Lf’f‘“ M‘/ \'\4/ |
\ $ ] oz i N
w-wa scieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S gr.3cm ‘ pobocze, kruszywo stab. mechanicznie gr.10cm
w-wa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC1IW $r. 125 kg/m2
frezowanie (Sciecie kolein, odspojonych spekan) grsr.3cm
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Przekroj konstrukeyjny
Stan projektowany
w km 0+507,20 do km 04950
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w-wa écieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S gr.3em ‘ pobocze, kruszywo stab. mechanicznie gr.10cm
W-wa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC1IW §r. 125 kg/m2
frezowanie (Sciecie kolein, odspojonych spekan) gr.ér.3cm

Szczegot scieku przykrawedziowego
w km od 0+507,20 do km 0+950
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korytko tréjkatne (prefabrykat Scieku)
tawa betonowa- min. gr. 10 cm

SPECJALISTYCZINE BIURO P R o Ly TA
INWESTYCYJNO-INZYNIERSKIE PROJEKTM, I

ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556

projekty@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPOLt PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS
Projektowat mgr inz. Mateusz Ciotek LUB/OMS/PWBD”S ﬂ
branza drogowa

Opracowata mgr inz. Dominika Skalik ﬁ

Daniel Brzoza

Opracowat

INWESTYCJA

Gmina Wasniow
Inwestor ul. Rynek 24
27 - 425 Wasniow

Modernizacja obejmujaca przebudowe drogi nr 393022T zlokalizowanej

Nazwa opracowania w msc. Dobruchna, o dtugosci 910 mb
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