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l. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig nastepujace materiaty wyjsciowe:

—  Umowa z Inwestorem,

—  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

—  Pomiary techniczne dla celéw projektowych wykonane w terenie,
—  Wytyczne i normatywy projektowania drdg.

Stan istniejacy i zakres opracowania
2.1 Aktualne zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 112/4, 111, 103, 101, 100, 99/1, 91/4, 90/4, 1/1
(obreb nr 0004) Dobruchna. Aktualnie droga posiada nawierzchnie o konstrukcji z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Stan nawierzchni kwalifikuje sie jako bardzo zly.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje modernizacje drogi poprzez wykonanie gérnych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej na odcinku 930 mb w km 0+035 do 0+965. Lokalizacje i geometrie budowli przedstawiono na Planie
Sytuacyjnym (Rys.1).

Elementy projektowane
3.1 Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym pokazano zakres prac zwigzanych z budowa. W opracowaniu uwidoczniono granice
nieruchomo$ci oraz przylegajaca zabudowe. Dla projektowanej jezdni przyjeto nastepujace wymiary geometryczne:

—  szeroko$¢ jezdni: 3,00m
—  catkowita dtugos¢: L=965m
—  spadek poprzeczny: jednostronny 2% (szczeg6ty wg Rys. 2).

3.2 Profil podtuzny
Naktadka asfaltowa i z kruszywa tamanego po istniejgcej niwelecie drogi
3.30dwodnienie

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podiuzne jezdni na projektowane pobocza,
Scieki oraz na teren zielony pasa drogowego. Wyloty do istniejgcego rowu, nalezy uksztattowac $ciekami skarpowymi.

Przewiduje sie rowniez wykonanie lewostronnego $cieku przydroznego w km 0+507,20 do km 0+950.



3.4  Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni
Na przekroju charakterystycznym pokazano projektowang konstrukcje jezdni.

Konstrukcje przyjeto w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U. Nr43z1999r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
dla nastepujacych danych wyjSciowych:

- kategoria ruchu KR-1
- obcigzenie pojazdem o masie rzeczywistej catkowitej do 40 T.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowe;j:

- warstwa Scieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S 3cm
- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W $r. 125km/m2
- frezowanie (Scigcie kolein, odspojonych spekan) gr.sr.3cm

- istniejgca nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Pobocza:

- pobocze, kruszywo stab. mechanicznie 10cm

3.5. Organizacja ruchu

Na czas prowadzenia robdt wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przez zaprojektowany
przez siebie system oznakowania.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

4, Zakres prac
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujacy zakres prac:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty przygotowawcze: frezowanie

- wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni,

- wykonanie warstw podbudowy drogowej,

— wbudowanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- roboty wykonczeniowe i zabezpieczajace.



. CZESC RYSUNKOWA
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