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3. DANE PROJEKTANTA:

Inz. Aleksander Stefaniszyn, 57-300 Boguszyn 18 (gmina Ktodzko, woj. dolnoslgskie)
Nr uprawnien projektowych: UAN. V-7342/3/221/94 z 30.12.1994 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami
o$wiadczam, Ze niniejszy Projekt Techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Boguszyn, 29.06. 2023 1.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Przedmiot rob6t remontowych

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest remont ul. Koscielnej (dz. nr 155) w
Bolestawowie (gmina Stronie Slgskie).

Ulica Koscielna rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ulicg okalajgcg miejscowy rynek i dos¢
stromo biegnie obok kosciota w kierunku potudniowym. Poczatek remontowanego odcinka
zaczyna sie tuz za odwodnieniem liniowym typu ciezkiego, natomiast konczy sie na skrzyzowaniu
z ul. Wodna, tuz przed kolejnym odwodnieniem liniowym.

Catkowita dtugo$¢é remontowanego odcinka drogi wynosi 271 m.

4.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Podstawg do wykonania projektu budowlanego sg nastepujgce dokumenty, opracowania i
akty prawne:

- mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.) z p6zniejszymi zmianami,

- uzgodnienie z gminnym Zaktadem Wodociggéw i Kanalizaciji,

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez projektanta.

4.3. Stan istniejacy

Caly, przewidziany do remontu odcinek, ma nawierzchnie bitumiczng o zmiennegj
szerokosci: od 3,00 m do 5,70 m. Jezdnia biegnie w znacznym pochyleniu podtuznym: na
dtugosci pierwszych 100 mb wynosi ono od 3,3% do 5,5%, ale na dalszym odcinku zwigksza sie
ono i wynosi od 7% do 9%. Pochylenia poprzeczne sg zmienne: zaréwno co do wartosci jak i
Zwrotu.

Odcinek od km 0+000 do km 0+146.

Jezdnia na tym odcinku ma zmienng (od 3,80 do 5,70 m) i jest obramowana obustronnymi
kraweznikami betonowymi. Krawezniki sg wyszczerbione i popekane. Nawierzchnia jest rowniez
w zlym stanie: liczne sg spekania i ubytki, a takze deformacje. Na krotkim odcinku, w sgsiedztwie
budynku nr 31, pojawia sie po lewej stronie chodnik o nawierzchni betonowej, rowniez spekanej
i zdeformowane;.

Po stronie prawej sg dwa wjazdy: na teren plebanii oraz na przykos$cielny parking. Na tych
wjazdach nie ma kraweznikéw, a sgsiadujgcy z ulicg teren ma nawierzchnie w bardzo dobrym
stanie. Natomiast wjazdy (2 szt.) po lewej stronie sg w ztym stanie.

Wody opadowe przejmowane sg przez wpusty uliczne (4 szt.), ktére sg podtgczone do
sprawnej kanalizacji deszczowej. Wpusty te zlokalizowane sg przy prawej krawedzi jezdni.

Odcinek od km 0+146 do km 0+271

Jezdnia na tym odcinku ma statg szerokos¢ 3,00 m, a jej stan jest nieco lepszy niz na
pierwszym odcinku, jakkolwiek i tu widoczne sg ubytki. Na odcinku od km 0+194 do 0+212 przy
lewej krawedzi jezdni istnieje Sciek z korytek betonowych; taki sam sciek przy prawej krawedzi
zinwentaryzowano od km 0+221 do km 0+271. Scieki te sg w dobrym stanie i sg podtgczone do
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istniejgcej sprawnej kanalizacji deszczowej. Po prawej stronie w km 0+158i0+212, a w km 0+190
po lewej zinwentaryzowano wjazdy z nawierzchnig bitumiczng w ztym stanie.

4.4. Stan projektowany

Projektowane roboty remontowe majg na celu wymiane kraweznikéw oraz wykonanie
trwatej jezdni z betonu asfaltowego i chodnikdéw z brukowej kostki betonowej. Zaréwno jezdni jak
i chodnikowi nadane bedg prawidtowe pochylenia poprzeczne zapewniajgce dziatanie
odwodnienia.

Na catym odcinku zaréwno jezdnia jak i chodniki zachowajg dotychczasowg szerokos$g,
lokalnie bedg podlegac tylko niewielkim korektom wysokosciowym. Zakres robot pokazano na
Planie sytuacyjnym (Rys. nr 1). Wyszczegdlnienie niezbednych do wykonania robot
zamieszczono w przedmiarze robét.

Nalezy zaznaczy¢, ze istniejgce Scieki z korytek betonowych sg w stanie dobrym i nie bedg
przebudowywane.

4.4.1. Roboty rozbioérkowe

Na catym odcinku nalezy sfrezowac istniejgce warstwy bitumiczne nawierzchni na srednig
grubosé¢ 5 cm. Natomiast, z uwagi na duzg ilo$¢ studni rewizyjnych, zasuw oraz wpustoéw
ulicznych, mechaniczne frezowanie w sasiedztwie tych urzadzen nalezy wykonac ze szczegdlng
starannoscig by ich nie uszkodzi¢ (patrz: warunki uzgodnienia wydane przez ZWiK). Uwaga ta
odnosi sie réwniez do prac rozbiérkowych w sgsiedztwie sciekow z korytek betonowych.

Rozebra¢ réwniez nalezy krawezniki betonowe wraz z tawami oraz betonowy chodnik.
Rozebrane krawezniki oraz destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni podlegajg utylizacji.

4.4.2. Roboty nawierzchniowe

Krawezniki

Krawezniki nalezy ustawi¢ w dotychczasowej lokalizacji. Z uwagi na istniejagce zjazdy
wskazane jest utrzymanie lub zapewnienie zblizonych do dotychczasowych rzednych
wysokosciowych; nalezy jednak zapewni¢ prawidtowe pochylenia poprzeczne. Na niemal catej
dtugosci remontowanej jezdni nalezy nadac jednostronne pochylenie poprzeczne skierowane ku
prawej krawedzi jezdni, jedynie na odcinku od km 0+194 do km 0+212 jednostronnemu
pochyleniu poprzecznemu nalezy nadac przeciwny zwrot. Postulowana wielko$¢ jednostronnego
pochylenia poprzecznego to 1 — 2 %, niemniej jednak moze to by¢ wartos¢ wieksza. Istotne jest
zachowanie jednostronnego pochylenia poprzecznego o zadanym zwrocie.

Krawezniki bedg ustawione na tawie betonowej z oporem. Do wykonania taw uzyty bedzie
beton B-10. Postulowane wyniesienie ponad krawedz jezdni wynosi 10 cm, jakkolwiek lokalnie
moze to by¢ niemozliwe do osiggniecia. Na wjazdach nalezy zastosowac¢ krawezniki
przejazdowe.

Nawierzchnie

Po sfrezowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy dokonaé przegladu odkrytego
podtoza. W przypadku wystepowania spekan lub innych uszkodzen miejsca te nalezy naprawic.
Sposob naprawy wymaga akceptacji przez inspektora nadzoru.

Dla uzyskania projektowanych pochylen przewidziano profilowanie podioza betonem
asfaltowym dla warstwy wigzgcej AC 11W; Srednia grubos¢ warstwy wynosi 3 cm.
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Przed kontynuowaniem robét nawierzchniowych nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej
pokryw studni rewizyjnych, zasuw i wpustow kanalizacji deszczowej. Nastepnie mozna bedzie
przystgpi¢ do uktadania warstwy Scieralnej z mieszanki AC 11S o grubosci 5 cm. Dla zapewnienia
sczepnosci pakietu bitumicznego bezposrednio przed uktadaniem warstwy Scieralngj
przygotowane podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m? w przeliczeniu na
zawartosc¢ czystego asfaltu.

UWAGA! Jezeli po sfrezowaniu nawierzchni odkryta zostanie podbudowa z kruszywa
tamanego nie nalezy kropi¢ podfoza pod warstwe profilacyjng. W przypadku, gdy odkryte
zostanie podtoze z masy mineralno-asfaltowej, skropienie bedzie konieczne.

Na chodniku nalezy utozy¢ nawierzchnie z brukowej kostki betonowej — grubos¢ warstwy 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 2 cm.

Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni nastgpi poprzez odpowiednio uksztattowane
pochylenia poprzeczne jezdni oraz chodnikow. Wody opadowe bedg kierowane poprzez wpusty
uliczne do sprawnej kanalizacji deszczowe;.



Tabela nr 1. Jezdnia (wymiana nawierzchni)

Pikieta Odlegtosé | Szerokosé | Powierzchnia
(m) (m) (m?)
0+000 5,00
0+015 15 3,50 63,75
0+050 35 4,00 131,25
0+080 30 4,30 124,5
0+094 14 5,70 70
0+099 5 3,80 23,75
0+112 13 4,20 52
0+146 34 4,00 139,4
0+170 24 3,00 84
0+257 87 3,00 261
0+262 5 3,20 15,5
0+268 6 4,00 21,6
0+271 3 3,80 11,7
Razem 271 X 998,45

Tabela nr 2. Zjazdy (wymiana nawierzchni)

Pikieta Szeroko$é (m) Dtugosé Powierfchnia
Przy jezdni Na koricu (m) (m’)
0+158 P 6,00 4,00 5,00 25
0+190 L 6,00 4,00 1,50 7,5
0+212P 6,00 2,00 5,00 20
Razem 52,5

3. Chodniki (wymiana nawierzchni przy budynku nr 31)

1,00 x 9,00 + (1,00 + 3,00) : 2 x 9,50 + (0,70 + 2,70) :2 x 20,00 = 62 m*

4. Krawezniki (wymiana)

Strona prawa

Krawezniki wystajgce (10 cm) - 114 mb

Strona lewa

Krawezniki wystajace (10 cm) - 59 + 46 + 26 = 131 mb
Krawezniki przejazdowe (3 cm)-8 +7 =15mb

5. Regulacja urzadzen obcych

Pokrywy studni rewizyjnych - 11 szt.
Zasuwy wodociggowe - 6 szt.
Wopusty uliczne - 4 szt.
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Odcinek od 0+000 do 0+146

3,50 - 5,70 (wg stanu istniejacego)

1-2%
—>

warstwa $cieralna AC11S-5cm

profilowanie AC 11 W - $rednio 3 cm

kraweznik betonowy 20 x 30 wystajacy 10 cm

na tawie betonowej z oporem

Odcinek od 0+146 do 0+271
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warstwa $cieralna AC11S-5cm

profilowanie AC 11 W - $rednio 3 cm

istniejgcy Sciek z korytek bet. - stan dobry
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