Remont ul. Koscielnej w Bolestawowie

PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa . , ‘s
L.p. i . Opis robot Jm. | llos¢
wyliczenia
1 Tab. 4 Rozebranie kraweznikdéw betonowych wraz z fawg mb 260
2 Tab. 3 Rozebranie betonowych chodnikéw - grub. 10 cm m? 62
3 Tab. 1,2 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubosé 5 cm m? 1051
4 Tab. 4 UstaW|enu.e kraweznikéw betonowych 20x30 na tawie mb 260
betonowej z oporem
5 Tab. 1 Profilowanie nawierzchni MMA - $rednia grubos¢ 3 cm m? 999
6 Tab.5 Rggulacja pokryw studni rewizyjnych, zasuw i wpustéw ot 21
ulicznych
7 Tab. 1,2 Utozenie warstwy Scieralnej na jezdni i zjazdach gr. 5 o 1051
cm
8 Tab. 3 Utozenie naw. z kostki brukowej betonowej - chodniki m? 62
SLEPY KOSZTORYS
. . .. | Cena | Wartos¢
L.p.| NrSST Opis robot Jm. | llos¢ | .
jedn. (z1)
1 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z tawg mb 260
2 | D-01.02.04 |Rozebranie betonowych chodnikéw - grub. 10 cm m? 62
3 | D-05.03.05 Frezowanie nawierzchni bitumicznej, Srednia grubosé 5 o 1051
cm
Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 na tawie
4 | D-08.01.01 ) mb 260
betonowej B-10 z oporem
5 | p-oaoso1 Profilo/v’vanie nawierzchni MMA (AC 11 W) - Srednia o 999
grubos¢ 3 cm
6 | 0-05.03.05 Rejgulaqa pokryw studni rewizyjnych, zasuw i wpustéw st 21
ulicznych
7 | 0-05.03.05 U.’roienie warstwy Scieralnej z AC11 S na jezdni i o 1051
zjazdach gr. 5 cm
8 | 0-05.03.23 Utozenie naw. z kostki b.rukowej.betonowej 8.cr.n na o 62
podsypce cementowo-piaskowej 2 cm- chodniki

Razem wartos¢ netto

Podatek VAT

Ogoétem wartosc

roboét brutto







