Zatgcznik nr 9 do SWzZ

Opis lampy :

Lampa

Zakres pradu lampy

Napiecie lampy

Pojemnos¢ cieplna anody lampy

Predkos¢ chtodzenia
Rozmiar ogniska zgodnie z IEC 60336

z-Sharp Technology

Znak sprawy: DZP.271.54.2024

Wysokowydajna lampa rentgenowska TK STRATON MX P
20 - 666 mA, do 800 mA (z generatorem 100 kW)***

70, 80, 100, 120, 140 kV

0 MHU (pojemnos¢ 0,6 MHU w potaczeniu z chtodzeniem
7,3 MHU/min (5400 kJ/min) jest poréwnywalna z
wydajnoscig standardowej lampy z pojemnoscia cieplng
anody wynoszgcg okoto 50 MHU (37000 kJ)

7,3 MHU/min

0,7x0,7 mm/7°*

0,9x1,1 mm/7°

Unikatowa lampa rtg STRATON wykorzystuje wiazke
elektronow, ktora jest doktadnie i btyskawicznie
odchylana, tworzac dwa precyzyjne punkty ogniskowe
zmieniajace si¢ 4 608 razy na sekundg¢. Podwaja to
projekcje rtg docierajace do kazdego elementu detektora.
Odpowiednia elektronika detektora umozliwia
praktycznie jednoczesny odczyt dwoch projekcji na
kazdym elemencie detektora, pozwalajac na pelna
akwizycje dwoch warstw w jednym rzedzie detektora.
Dwie naktadajace si¢ projekcje powoduja powstanie
nadprébkowania w osi z. Otrzymane pomiary przeplataja
si¢ w potowie szerokosci warstwy detektora, podwajajac
ilo§¢ informacji otrzymanej ze skanu bez koniecznosci
zwigkszenia dawki. Zapewnia to niezalezng od predkosci
skanowania wizualizacj¢ izotropowych wokseli o
wielkosci 0,33 mm i zwigzang z tym eliminacje
spiralnych artefaktow w codziennej praktyce klinicznej w
dowolnym potozeniu w obrebie pola skanowania.



