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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
. 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Kody robot wg CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1. REMONT JEZDNI

Istniejgacg nawierzchnie bitumiczng nalezy oczysci¢ mechanicznie i skropi¢ kationowag
emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010. Lokalnie nalezy odnowi¢ zniszczone
krawedzie jedni poprzez odnowienie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm na warstwie
Z pospokki gr. 10cm. Tak odtworzong podbudowe nalezy zaklinowa¢ betonem asfaltowym
grubosci minimum 3cm.

Na tak przygotowanej nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg z betonu
asfaltowego AC11W (wg PN-EN 13108-1) o $redniej grubosci 4cm. Nastepnie nalezy
wykonac¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) grubosci
4cm.

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nawierzchnie nalezy skropi¢ kationowag
emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drog nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowg typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

2. ODNOWIENIE POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie odnowienie poboczy z kruszywa tamanego
0/31.5mm (wg PN-EN 13242) i grubosci 10cm. Pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem
poprzecznym 8%. Pobocza odnowié¢ na szerokosci maksymalnie 0,75m lub do granicy pasa
drogowego.

3. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy latwopalne bedag
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

« Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA

mgr in z. Kamil Ziotkowski

Projektant: upr. nr LOD/2541/PWOD/14
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B.CZESC RYSUNKOWA

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. 1 Plan sytuacyjny 1:1000
2. 2 Przekroje konstrukcyjne 1:50
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY

Pobocze Jezdnia Pobocze
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4cm
4cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W

istn. nawierzchnia jezdni
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2
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