WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ul. Szkolna, Chyby, 62-081 Przezmierowo, dziatka nr 26/57

1. Dane o obiekcie:

1.1. Powierzchnia zabudowy 409,50 m?
1.2. Powierzchnia catkowita 554,04 m?
1.3. Powierzchnia wewnetrzna 296,46 m?
1.4. Powierzchnia uzytkowa 241,20 m?
1.5. Powierzchnia ruchu 28,33 m?
1.6. Powierzchnia budynku netto 281,06 m?
1.7. Kubatura budynku netto 894,53 m®
1.8. Wysokos¢ budynku 6,59 m
1.9. Gabaryty budynku 29,03 mx 11,35 m

2. Funkcja budynku:

Inwestycja polega na budowie budynku swietlicy wiejskie w miejscowosci Chyby, przy
ul. Szkolnej, na dzialce nr ewid. 26/57. Projektowany obiekt jest budynkiem
I-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w zasadniczej czesci kryty dachem stromym
zielonym niesymetrycznym o kacie nachylenia potaci dachowych 15° i 25° oraz czesciowo
dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci dachowych 2°.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

4. Kwalifikacja pozarowa:

Caty obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

5. Ocena zagrozenia wybuchem:

W obiekcie nie bedg skladowane materiaty fatwopalne. Nie przewiduje sie wystepowania
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Podziatl na strefy pozarowe:

Budynek jest projektowany w jednej strefie pozarowe;j.

Al. Jana Pawta Il 20, 64 - 500 Szamotuty, biuro@vowie.com.pl AUTORSKA PRACOWNIA

tel. 612932144, 612922821, www.vowie.com.pl WI E

39 STUDIO:



7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej:

7.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”

ELEMENT BUDOWLANY KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ,,D”
gtéwna konstrukcja nosna R30

konstrukcja dachu

przekrycie dachu

Sciany wewnetrzne

Sciany zewnetrzne EI30

strop REI30

8. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych:

Minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od granicy dziatki to 11,00 m. Brak w okolicy
istniejgcych budynkéw.

9. Warunki ewakuaciji:

W projekcie uwzgledniono nastepujgce parametry ewakuacyjne:
a) dopuszczalne max dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:
- przy jednym kierunku dojscia - 30 m (ZLIII),
- przy co najmniej 2 dojsciach - 60 m (ZLIII);
b) szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen (w swietle) - min. 0,90 m;
c) wysokos$¢ wyjsé z pomieszczen (w sSwietle) - min. 2,00 m;
d) szerokosc¢ korytarza — co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max. 20 os6b — 1,20 m);

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowg oraz zostanie wyposazony
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, usytuowany w poblizu gtdbwnego wejscia.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Budynek nie ma wymogu posiadania urzgdzen przeciwpozarowych.

12. Wyposazenie w gasnice:

Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe:

a) co najmniej: jedna gasnica proszkowa o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej,

b) maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

Opracowat:

Szamotuty, grudzien 2021 r.
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