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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.009 ,Stolarka okienna i drzwiowa” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w opracowywanym budynku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
Swietlicy wiejskiej” w Chybach, gm. Tarnowo Podgdrne.

Zakres robdt obejmuje:
* montaz okien z profili aluminiowych cieptych
* montaz drzwi zewnetrznych przeszklonych, z profili aluminiowych
* montaz drzwi wewnetrznych typowych
* montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej
i malowanej proszkowo
* montaz parapetdw wewnetrznych systemowych z PVC

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementéw

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Przedmiotem stosowanym do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji
jest:

» $lusarka okienna zewnetrzna - okna na profilach ,cieptych”

* drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe petne

* oscieznice drzwiowe stalowe regulowane do drzwi,

* podokienniki z blachy malowanej proszkowo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢
zumowag, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
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ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i montaz.

Slusarke okienng nalezy wykona¢ jako izolowang termicznie, przeznaczony do wykonywania
roznych rodzajow zewnetrznych $cian ostonowych oraz swietlikow.

Konstrukcja nosna powinna sktadaé sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili
aluminiowych o przekroju skrzynkowym.

Drzwi przeszklone na profilach aluminiowych zintegrowane z oknami fasadowymi, szczegdty
wg dokumentacji projektowe;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego niedopuszczone do wykonywania roboét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byc zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Pakowanie i magazynowanie stolarki i $lusarki budowlanej powinno zabezpieczad jej
poszczegdlne elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach
i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki i $lusarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byc¢
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢
stolarke okienna i $lusarke drzwiowa.
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Przewozona stolarka i $§lusarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczyé w bloki zapewniajgce
stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

» $ciste ich ustawienie w rzedach,
* wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
* usztywnienie rzeddw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

* usztywnienie blokéw za pomoca progdw.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje
$lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm
od gruntu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

2. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ

2.1 Warunki przystapienia do robét

* przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiaru otwordw.
Dla scian murowanych odchytki mogg wynosi¢ nie wiecej niz:
o szeroko$¢ +10 mm

o wysoko$¢ +10 mm
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o dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

* przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzié jakos$¢ elementéw
i innych materiatéw pomocniczych

2.2 Montaz stolarki drzwiowej

Nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:
* sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
* zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,
* ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,
* wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,
+ silikonowanie ztaczy,
* usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
* osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
* montaz parapetow,

» oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzié
wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku
wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy oczyscic¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Ustawione oScieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne
podparcie zastrzatami. Kotwy os$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby
umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny byc¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza
nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy
w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale
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plastyczng masg uszczelniajaca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od
pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungl¢ wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$c¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a S$ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie
mniej jednak niz 5 MPa.

2.3 Montaz slusarki okiennej

Przed rozpoczeciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie
i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzic¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi
i $cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent $lusarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukg;ji
w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt
powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W  przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokdt
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje
folig PCW. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale
plastyczng masa uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowad
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych
zabezpieczac przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu
oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole
miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
Przed przystgpieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzié:

* rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementéw,

* wymiary gotowego wyrobu,
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* prawidtowos¢ wykonanych potfaczen,
* powtoki malarskie,

* miejsca mocowania $lusarki,

* wymiary na budowie,

* zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy
montazu,

* wykonanie otworéw kotwigcych,
*  montazi kotwienie $lusarki,
* naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

* usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie BN-65/8841-11
Roboty slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Konstrukcje $lusarskg nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytwdrni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwoérni wymaganymi powtokami.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdéb zapewniajagcy statecznosé
poszczegdlnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage
na kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢é wykonane w wierzchniej warstwie konstrukg;ji
mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne
do odkrecenia dla oséb postronnych. Konstrukcje Slusarskie przed wysytkg z wytwdrni
powinny by¢ prébnie zmontowane i odebrane w obecnosci wykonawcy montazu.

W  przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawic
w wytworni. Montaz  konstrukcji  nalezy przeprowadzaé w sposdb zapewniajgcy
stateczno$é poszczegdlnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu chronigcg przed uszkadzaniem elementéw
sktadowych. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

2.4 Osadzenie parapetow zewnetrznych

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy
wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki.
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0 m. Nalezy wyréwnac¢ zaprawa mur
podokienny z matym spadkiem w kierunku zewnetrznym i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéow krawedzie parapetéw majgce
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styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet
nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ OBIOR STOLARKI | SLUSARKI

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzagdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, $lusarki aluminiowej i stalowe;j
powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o doktadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych wymogodw:

* jakos¢ materiatow, z ktdrych stolarka i Slusarka zostaty wykonane,

* zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang,

* prawidtowosc¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

* sprawnos$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych,

* sprawnosc funkcjonowania okué,

» zachowanie pionu i poziomu zamontowanej stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej,

* wodoszczelnosé przegréd.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardéw
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przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
* 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
* 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny bycé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke i Slusarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢é zgodne
z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdéw szklarskich powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180
i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Vil

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢
robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
* zgodnosc z dokumentacja techniczna,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* prawidtowos$¢ montazu,
* pionipoziom zamontowanej stolarki i $lusarki,
* pion i poziom zamontowanego parapetu

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, $lusarke i Scianki nalezy $cisle przestrzegac warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okué.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

1

*+ SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej’
w Chybach, gm. Tarnowo Podgérne,

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,

* aprobaty techniczne,
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inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-94025-5:1996 - Okucia budowlane

PN-B-921000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

ponato: instrukcje producentdw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.




