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+/- 0,00 - 80,40 m n.p.m.
| powierzchnia zabudowy 409,50 m?
‘ powierzchnia dziatki 17 367,00 m?2
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granica obszaru oddziatywania obiektu

granica dziatki nr ewid. 26/57
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E wewn. sie¢ kanalizacji sanitarnej

| —— — projektowana linia kablowa

- ﬂ“* E kolizja z ist. linig napowietrzng 15kV
| @ strefa ochronna od linii napowietrznej
1 kanalizacja teletechniczna
z przekop/przepust w rurze ochronnej

grunt do wymiany
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V ~ 1800 m?
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Uwagal! Prace zwigzane z wymiang gruntu prowadzone pod
stalym nadzorem kierownika budowy i geotechnika nie
spowodujg zmian wysoko$ciowych gruntu w stosunku do
rzednych istniejgcych.
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_ Nakazuje sie staly nadzor geotechniczny na budowie
> - s e S 4RI podczas prowadzenia wszystkich prac budowlanych oraz
> "“‘ . . . . . . .
przez rok w trakcie uzytkowania. Projektuje sie wymiane
——
gruntu do gruntu no$nego. Ze wzgledu na duzg wysokosc¢
e N gruntu do wymiany nalezy wykona¢ projekt wymiany
N gruntu. Prace nalezy przeprowadzac pod statym nadzorem
\\ kierownika budowy i geotechnika. Parametry nosnosci
; 2 ! // v q V<18 \ N powinny by¢ zblizone do wartosci gruntu rodzimego
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Ostateczng ilo$¢ wymiany gruntu okresli stan faktyczny
\ posadowienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych.
\ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Przyjete wielkosci okre$lajgce wymiang gruntow zostaty
3 DLA CALEJ DZIALKI WG MPZP okre$lone na podstawie badan geotechnicznych i map.
(powierzchnia dziatki 17 367,00 m?) Prace zwigzane z wymiang gruntu nie spowodujg zmian
wysokosciowych w stosunku do istniejgcych rzednych.

pow. zabudowy: 409,50 m?

wg mpzp max 40% powierzchni-dziatki
tj. max 6 946,80 m? W granicach dziatki zaprojektowano 23 miejsca postojowe,
WARUNEK SPELNIONY

w tym 1 miejsce postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych.
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powierzchnia biologicznie czynna: 12 999,02 m? Przytagcza mediéw (wodociggowe, elektroenergetyczne,
q\] wg mpzp min. 30% powierzchni dziatki . . . . . .

- . min 3 899,70 m2 kanalizacji sanitarnej, teletechniczne) przedstawione
8 WARUNEK SPELNIONY orientacyjnie, szczegotowe rozwigzania wg osobnego

opracowania.
P intensywno$¢ zabudowy: 0,02

wg mpzp min. 0,01, max 1,2 Wody opadowe z budynku rozprowadzane beda
WARUNEK SPELNIONY ) ) . g . .
powierzchniowo po terenie dziatki. Nie przewidziano zmian
w uksztattowaniu terenu dziatki moggcych powodowacd
sptyw wody na dziatki sgsiednie.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
DLA TERENU INWESTYCJI Wymagania MPZP (teren Up):
WYZNACZONEGO LITERAMI (A-G) - powierzchnia zabudowy:
max 40% pow. dziatki budowlanej
pow. terenu inwestycji 4 338,00 m? - intensywnos¢é zabudowy: min. 0,01, max 1,2
pow. zabudowy 409,50 m? - powierzchnia biologicznie czynna: min. 30%
pow. parkingu 497,79 m? - dach stromy lub dach ptaski
pow. $ciezki mineralnej 262,87 m? - wysokos$é: nie wyzej niz 10,0 m
pow. utwardzona (tarasy) 163,86 m? - min. 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 100 m?
pow. biologicznie czynna 3003,98 m? pow. uzytkowej - ustug publicznych
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