Pompa ciepla o mocy grzewczej @=28kHW,

pompa wyposazona W zawdr przelaczajacy c.w.u.
oraz grzalke elekiryczna, z wbudowana pompa
obiegowa i zaworem bezpieczenstwa 25bar
Qgrzalki=18kW
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PO1 — pompa obiegowa ogrzewania podlogowego,
V=0,72dm’/s, Ap=68kPa

Zawor mieszajacy ZMI:
DN32 z silownikiem

PO2 - pompa obiegowa nagrzewnic centrali
wentylacyjnej V=0,86dm*/s, Ap=55kPa

Zawor mieszajacy ZMI:
DN40 z silownikiem

PC1 — pompa cyrkulacyjna, V=0,23dm*/s,
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o pojemnosci 25dm*

Ap=12kPa
Obieg I Obieg II
Zasilanie ogrzewania Zasilanie
podlogowego nagrzewnic centrali
Qg=10,0kW WeQntyIIgco}er}eJ
tz/tp=40/30°C g=l1z,
/tp=40/ tz/tp=45/35°C
DN40 |
[AY] [\M [a¥) o
DN40 N o NN
S 5 &

h:
=S

Zbiornik buforowy o pojemnosci
250dm’*
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Legenda:
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Projektowane zasilanie/powrét instalacji grzewczej

(Tz/Tp=45/35°C)

g S Projektowana instalacja zasilania/powrotu ogrzewania
podlogowego (Tz/Tp=40/30C)

Projektowana instalacja zasilania/powrotu nagrzewnic
centrali wentylacyjnej (Tz/Tp=45/35C)
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S— — — —> Rurociagi freonowe
g < Projektowana instalacja zimnej wody/cieplej wody
b > uzytkowej/cyrkulacji

Zawor kulowy
Zawor zwrotny

Filtr siatkowy
Zawor odcinajacy kolnierzowy

Zawor spustowy
Zawor bezpieczenistwa

Termometr

Manometr

Zawor antyskazeniowy
Pompa obiegowa

Zawor trojdrogowy mieszajacy
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Reduktor cisnienia

Uwagi:
1/ Izolacja rurociagéw grzewczych — izolacja cieplna.

Material o przewodnosci cieplnej \=0,035W/m?K
Grubos¢ izolacji w zaleznosci od Srednicy wew.
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do 22mm - 20mm
do 35mm - 30mm
do 100mm - roéwna srednicy wew.
ponad 100mm - 100mm

Grubos¢ izolacji rur przechodzacych przez sciany lub stropy,

prowadzone w bruzdach, skrzyzowania przewodéw — min 50% w/Ww.
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