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P1 [posadzka na gruncie]

wyktadzina heterogeniczna / ptytki ceramiczne
podktad betonowy zbrojony, gr. 7 cm
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styropian grafitowy PODEOGA, A=0,031 W/m*K, gr. 15 cm

1x papa asfaltowa zgrzewalna
beton B20 zbrojony siatka, gr. 10 cm
podsypka piaskowa, gr. 25 cm

D1 I D2 [dach stromy zielony]

warstwa wzrostu roslin
mata rozchodnikowo-mieszana typu |

sempergreen sedummix blanket

ekstensywne podtoze do ogrodu dachowego
green roll, gr. 40 mm

drenaz, gr. 20 mm

profil separacyjny

jednowarstwowe pokrycie dachowe
uszczelniajgce przeciwkorzenne

3x papa termozgrzewalna

ptyta OSB, gr. 3cm

dzwigar dachowy / krokiew drewniana

wetna mineralna A=0,037 W/m*K, gr. 25 cm
w dolnym pasie dzwigara
/ w przestrzeni migdzykrokwiowe;j

1x folia paroizolacyjna

sufit podwieszany kasetonowy / ptyta g-k

D3 [stropodach ptaski]

styropapa grafit, gr. 20 cm

kliny styropianowe spadkowe EPS 100
gr. min. 5cm

paroizolacja

strop Teriva Panel 20/60 cm, gr. 20 cm

tynk gipsowy

M 1 [$ciana fundamentowa]

polistyren ekstrudowany XPS, gr. 8 cm

dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-
kauczukowa (Dysperbit)

bloczki betonowe M4 lub M6, gr. 25 cm

M2 [$ciana zewngtrzna otynkowana]

tynk cienkowarstwowy
styropian grafitowy FASADA,
A=0,031 W/m*K, gr. 15 cm
pustak ceramiczny Porotherm, gr. 25 cm
tynk gipsowy

M 3 [$ciana zewnetrzna z lamelami drewnianymi]

kantéwka drewniana KVH ($wierk skandynawski) 10/5 cm
mocowana kotwg chemiczng bezposrednio do muru

dylatacja - tuleja dystansowa, gr. 2 cm

tynk cienkowarstwowy

styropian grafitowy FASADA,
A=0,031 W/m*K, gr. 15 cm

pustak ceramiczny Porotherm, gr. 25 cm

tynk gipsowy

M4 [$ciana zewngtrzna attyki otynkowana]

tynk cienkowarstwowy
styropian grafitowy FASADA,
A=0,031 W/m*K, gr. 15 cm
wieniec / pustak ceramiczny Porotherm, gr. 25 cm
styropian grafitowy FASADA,
A=0,031 W/m*K, gr. 5 cm
tynk cienkowarstwowy

M5 [$ciana zewngtrzna attyki otynkowana nad M3]

tynk cienkowarstwowy
styropian grafitowy FASADA,
A=0,031 W/m*K, gr. 28 cm
wieniec / pustak ceramiczny Porotherm, gr. 25 cm
styropian grafitowy FASADA,
A=0,031 W/m*K, gr. 5 cm
tynk cienkowarstwowy

PZ1 [posadzka zewnetrzna z mikrocementu]

warstwy z preparatu poliuretanowego
(np. BAUTECH BAUPUR firmy Bautech)

posadzka mikrocementowa - warstwa wykonczeniowa
(np. CREATIVO FINISH firmy Bautech)

posadzka mikrocementowa - warstwa konstrukcyjna
(np. CRETIVO BASE firmy Bautech)

preparat szczepno-gruntujgcy /zywica epoksydowa
do gruntowania podtég

folia w ptynie izolujgca ptyte betonowg od warstw
systemowych (wokét posadzki, rowniez krawedzie)

ptyta posadzki ze zbrojeniem widéknami BAUMEX

warstwa poslizgowa z folii

beton B20 zbrojony siatka, gr. 10 cm

podsypka piaskowa, gr. 25 cm

% istniejgcy grunt do wymiany
& % (V ~ 1800 m3)
y istniejgcy grunt nosny

// (glina piaszczysta)
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przekréj B-B |

Poz.1.5 Dzwigar kratowy co 90 cm
pas gorny 8/22 cm
pas dolny 2x8/22 cm
zakratowanie 8/16 cm

Poz.1.7a Murtata 14/14cm

Poz.1.7b Murtata 14/19 cm

Poz.1.8 Zadaszenie w rozstawie co 1,0m
GL28h o przekroju 15/35 cm

Poz.2.1 Stropodach Teriva Panel, gr. 20 cm
Poz.2.2 Belka dla $cianki mobilnej 1160HEB

Poz.4.6 Nadproze 25/30 cm
Poz.4.8 Nadproze 25/30 cm
Poz.4.10.1 Nadproze 25/30 cm

Poz.7.2 tawa fundamentowa, szer. 40 cm
Poz.7.3 Ltawa fundamentowa, szer. 40 cm
Poz.7.4 tawa fundamentowa, szer. 60 cm
Poz.7.5 tawa fundamentowa, szer. 60 cm
Poz.7.6 tawa fundamentowa, szer. 40 cm
Poz.7.7 tawa fundamentowa, szer. 80 cm
Poz.7.8 Lawa fundamentowa, szer. 60 cm
Po0z.7.14 Lawa fundamentowa, szer. 200 cm
$ciana fundamentowa, szer. 50 cm

W1 - wieniec $cianki attykowej 25/25 cm

W2 - wieniec zelbetowy przy stropie 25/22 cm
W3 - wieniec pod dzwigary dachowe 25/25 cm
W4 - wieniec pod murtaty osi 1i 2

WS5 - wieniec $cian szczytowych

wypetnienie miedzy belkami

z desek kompozytowych przekrycie konstrukcji

drewnianej ze szkfa
/ 242
0

|

¢

é koryto wody opadowej

IN 5x10 cm

SISV
Poz.7.14

7

przekréj C-C |
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