Legenda:

ﬁ Projektowana instalacja zimnej wody/cieplej wody uzytkowej/
""" cyrkulacji, prowadzona w posadzce

% Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

zw/cwu/c
2X/25X‘{ oyr Srednica rurociagu wodociagowego

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

PVC 160  Srednica rury kanalizacyjnej
>~

i=1,6% Spadek rurociagu

Uwagi:

1/ Rurociagi wodociagowe wykonac¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych
stabilizowanych PE-Xc.

2/ Dokladna Iokalizacje podejs¢ do przyboréw ustali¢ na etapie wykonawstwa
w oparciu o projekt wnetrz/wytyczne dostawcéw urzadzen.

3/ Izolacja rurociagow cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji — izolacja cieplna.
Izolacja rurciagéw zimnej wody — izolacja przeciwskropleniowa.

Material o przewodnosci cieplnej A=0,035W/meK
Grubosé¢ izolacji w zaleznosci od Srednicy wew.:

Dalsze prowadzenie do Zemm - <0mm
wg rys. IS0 do 35mm - 30mm
do 100mm -  réwna S$rednicy wew.
ponad 100mm - 100mm
Grubos¢ izolacji rur przechodzacych przez $ciany lub stropy, prowadzone
w bruzdach, skrzyzowania przewodow — min 50% w/Ww.
Pion wyprowadzic 4/ Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami
ponad dach i kanalizacyjnymi.
zakonczy¢ wywiewka 5/ Wymiary podano w mm.
kanalizacyjna 6/ Rzedne instalacji kanalizacyjnej podano w metrach. Podana rzedna jest
rzedna spodu rurociagu.
7/ Srednice rurociagéw inst. kanalizacyjnej prowadzone pod posadzka — srednica
Um min. PVC110, za wlaczeniem WC — min. PVC160.
VC110 PVC50 8/ Wizystkjehprzejsda instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach
osfonowych.
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Uwagi dotyczace mantazu wodomierza:
1/ Wodomierz montowa¢ w pozycji horyzontalnej —
Z tarcza licznika do gory na wysokosci 0,4m do
1,0m od posadzki.
2/ Zastosowa¢ zawory odcinajace z calkowitym
Pura odslonieciem przekroju przeplywu.
> oslonowa 3/ Montaz wodomierza na konsoli.
I 4/ Przed wodomierzem nalezy zachowa¢ odcinek

WP prosty o minimalnej dlugosci réwnej L=3DN.

%PVC% 5/ Odcinki przewodu wodociagowego przed i za
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e wodomierzem powinny by¢ zamontowane wspélosiowo.
LE‘ 6/ Wytyczne dla instalacji c.o.: Zastosowad
ogrzewanie pomieszczenia 0.12.

PVC160 Minimalna temperatura w pomieszczeniu t=4°C.

i=1,5% ] _1,16=7924 m n.p.m.
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