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powierzchnia zabudowy          409,50 m2

Wymagania MPZP (teren Up):
- powierzchnia zabudowy:
   max 40% pow. działki budowlanej
- intensywność zabudowy: min. 0,01, max 1,2
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 30%
- dach stromy lub dach płaski
- wysokość: nie wyżej niż 10,0 m
- min. 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2

   pow. użytkowej - usług publicznych

naturalny plac zabaw
(wg odrębnego opracowania)

H

H

Nakazuje się stały nadzór geotechniczny na budowie
podczas prowadzenia wszystkich prac budowlanych oraz
przez rok w trakcie użytkowania. Projektuje się wymianę
gruntu do gruntu nośnego. Ze względu na dużą wysokość
gruntu do wymiany należy wykonać projekt wymiany
gruntu. Prace należy przeprowadzać pod stałym nadzorem
kierownika budowy i geotechnika. Parametry nośności
powinny być zbliżone do wartości gruntu rodzimego
nośnego znajdującego się poniżej warstwy nienośnej.

Ostateczną ilość wymiany gruntu określi stan faktyczny
posadowienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych.
Przyjęte wielkości określające wymianę gruntów zostały
określone na podstawie badań geotechnicznych i map.
Prace związane z wymianą gruntu nie spowodują zmian
wysokościowych w stosunku do istniejących rzędnych.

W granicach działki zaprojektowano 23 miejsca postojowe,
w tym 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Przyłącza mediów (wodociągowe, elektroenergetyczne,
kanalizacji sanitarnej, teletechniczne) przedstawione
orientacyjnie, szczegółowe rozwiązania wg osobnego
opracowania.

Wody opadowe z budynku rozprowadzane będą
powierzchniowo po terenie działki. Nie przewidziano zmian
w ukształtowaniu terenu działki mogących powodować
spływ wody na działki sąsiednie.

powierzchnia działki                   17 367,00 m2

1

2

2

1

W granicach działki występuje linia elektroenergetyczna
średniego napięcia 15kV wraz z wyznaczoną strefą
ochronną jako pasem wolnym od zabudowy. Przed
przystąpieniem do realizacji inwestycji istniejąca kolizja
zos tan ie z l i kw idowan ia , zgodn ie z od rębnym
opracowaniem, na podstawie umowy nr OD5/MU1/K/
2021/348 zawartej pomiędzy Inwestorem, a ENEA
Operator Sp. z o.o.

UWAGI
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
DLA TERENU INWESTYCJI
WYZNACZONEGO LITERAMI (A-G)

pow. terenu inwestycji       4 338,00 m2

pow. zabudowy          409,50 m2

pow. parkingu           497,79 m2

pow. ścieżki mineralnej     262,87 m2

pow. utwardzona (tarasy)     163,86 m2

pow. biologicznie czynna    3 003,98 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
DLA CAŁEJ DZIAŁKI WG MPZP
(powierzchnia działki 17 367,00 m2)

pow. zabudowy: 409,50 m2

wg mpzp max 40% powierzchni działki
tj. max 6 946,80 m2

WARUNEK SPEŁNIONY

powierzchnia biologicznie czynna: 12 999,02 m2

wg mpzp min. 30% powierzchni działki
tj. min 3 899,70 m2

WARUNEK SPEŁNIONY

intensywność zabudowy: 0,02
wg mpzp min. 0,01, max 1,2
WARUNEK SPEŁNIONY
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23 miejsca postojowe

granica działki nr ewid. 26/57

teren drogi publicznej

- klasy głów
nej K
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LEGENDA

projektowany budynek

nawierzchnia z mikrocementu

+/- 0,00 - 80,40 m n.p.m.

nieprzekraczalna linia zabudowy

wejście do budynku

wjazd/wejście na działkę

mała architektura

stojaki rowerowe (7 szt.)

przyłącza i instalacje

istniejący hydrant (1 szt.)

ławki parkowe betonowe

projektowana zieleń

trawa ozdobna (20 szt.)

brzoza brodawkowata (4 szt.)

wewnętrzna sieć wodociągowa

wewn. sieć kanalizacji sanitarnej

nawierzchnia mineralna

płyty ażurowe betonowe

zieleń średniowysoka (1 szt.)

projektowana linia kablowa

kolizja z ist. linią napowietrzną 15kV

oprawa oświetleniowa parkowa 5m

oprawa oświetleniowa w gruncie

projektowane zadaszenie drewniane

projektowany budynek - dach zielony

grunt do wymiany
pod budynkiem (hśr ~ 2,45 m)
pow. ~ 735 m2

V ~ 1800 m3

pod parkingiem (hśr ~ 1,80 m)
pow. ~ 675 m2

V ~ 1215 m3

miejsce gromadzenia odpadów

kanalizacja teletechniczna

przekop/przepust w rurze ochronnej

strefa ochronna od linii napowietrznej

powierzchnia biologicznie czynna

linia rozgraniczająca tereny
o różnym przeznaczeniu (wg mpzp)

granica opracowania

granica obszaru

oddziaływania obiektu

tereny zabudowy usługowej

- usług publicznych Up

tereny zabudowy usługowej

- usług sportu i rekreacji US

Uwaga! Prace związane z wymianą gruntu prowadzone pod
stałym nadzorem kierownika budowy i geotechnika nie
spowodują zmian wysokościowych gruntu w stosunku do
rzędnych istniejących.

granica terenu opracowania A-G
granica obszaru oddziaływania obiektu
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