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Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, 10-06-2022
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

projekt instalacji elektrycznych

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

( z pézniejszymi nowelizacjami ) oSwiadczam, ze projekt wykonawczy pt.

.Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,82kWp(DC/9,0kW(AC) zainstalowanych paneli na
dachu BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ul. Szkolna, Chyby dz. Nr.26/57 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z zawartg umowa.; zostaty wykonane uzgodnienia miedzybranzowe; dokumentacja zostata

wydana w stanie zupetnym ( kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ ).

PROJEKTANT
inz. Eugeniusz Korbik

nr upr.

PROJEKTANT
inz. STANISLAW OSINSKI
nr upr. WKP/0174/POOE/10
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4 WIELKOPOLSKA
L.l OKREGOWA
1ZBA

Y INZYNIEROW
¥ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-386/09/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pke I, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn.zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stanislaw Marian Osinski

inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 19 maja 1957 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie s i wpis do cer R0 rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy 4/
Okregowej Komisji K\vali\ fea il 1 ’
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \QTVK/]/l
Czlonek Komisji — dr inz Andrzej Barczyiiski '] L \ .......
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: tm{ ..




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stanislaw Marian Osinski

upowazniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregiij Komisji Kwalifikacyjnej
WQ&MWM&MM

WA

Otrzymuja:
1. Pan Stanistaw Marian Osinski

60-461 Poznan, ul. Goldabska 9
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
O numerze wenyTi kacyjmyTee

WEP-TIN-39A-AI3 *

Pan Eugeniusz Korbik o numerze ewidencyjnym WKP/I1E/2286/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 65b, 62-031 Lubon

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 18 wroesnia 2001 r. o podpisie elsktronicznym (D2, U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
mﬁumm bﬂ]‘ﬂﬂﬂl:!!'n peadpi icznym weryfil ¥ przy poemocy wainego kwalifiowsnego certyfitaty oy
roWnowaInE pod wIgisdem skutkcw prawnych dolkumentom cpstrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym aswisdoeniu modne sprowdzsic za pomocy numery wenyfioneso mowindoeni
stronie Polskiej lzby Infynizrow Budownictws www.piib.org.pl lub kontektujgc sig 2 biurem wiasciwej Olrezowej Izby InZynieraw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjirym

WEKP-EPE-U75-GOG *

Pan Stanistaw Osinski o numerze ewidencyjrym WEP/IE/3698,/01

adres zamieszkania ul. Gotdapska 9, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownichwa.

12‘5;u-dn|: art. Just 2 mwzdmiﬂwmunn 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Mr 30 poz. 1430) done w postad
tlclnmnqupum DEI])lBlIIT!‘Iﬂr p icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalficowanego certyfilatu sy
mmmmWWMmﬂanpmmfmmm wiasnorgczymi.)

w:lﬁ,uqq:p-nmm-ﬂuwmu niniejsrym zaswisdczeniu moine sprawdzsic T8 pomocy NUmER werdiacneEgD mowioeniE m
stronie Polskie) l2by Indynierow Budownictws www.piib org.pl lub kootsktujge sie 2 bivrem winciwej Olrezowej izhy InZyniaraw
Budownicten.



16. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,82Wp(DC/9,0kW(AC)
zainstalowanych na dachu BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ul. Szkolna, Chyby dz. Nr.26/57

17. Podstawa Opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora,

- Podktadow budowlanych

- Dokumentacji projektu budowlanego

- Opinii konstruktorskiej dotyczacej obcigzenia dachu

- Aktualnych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz norm i danych technicznych:

1.

8.

9.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 ze zm.)
PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

. N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa".

. PN-EN 62446:2010 ,Systemy fotowoltaiczne przytgczone do sieci elektrycznej —

Minimalne wymagania dotyczgce dokumentacji systemu, badania rozruchowe i

wymagania kontrolne”

. PN-HD 60364-7-712:2007 ,Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizaciji. Instalacje Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania”.

. PN-EN 61173 , Ochronna przepigeciowa fotowoltaicznych (PV) systemoéw

wytwarzania mocy elektrycznej- Przewodnik”.

. PN-EN 61724:2002 Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego --

Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

PN EN 62305-1:2008 - ,Ochronna odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogélne®

10.PN EN 62305-2:2008 - ,Ochronna odgromowa — Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
11.PN EN 62305-1:2008 - ,Ochronna odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne”

12.PN EN 62305-2:2008 - ,Ochronna odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

13.PN EN 62305-3:2009 - ,Ochronna odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektow i zagrozenie zycia“

10



171  Zakres Opracowania
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy
8,82kWp(DC/9,0kW(AC) dostosowanie instalacji odgromowej, niskoprgdowej i silnoprgdowe;,
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia; uktadu
elektrowni fotowoltaicznej wraz zabudowg modutéw PV, inwertera oraz kabli tgczacych
generator stoneczny.

17.2 Opis obiektu
Na dachach ptaskich krytych papa planuje sie instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy
8,82kWp(DC/9,0kW(AC). Projektowana instalacja fotowoltaiczna, zlokalizowana na budynkach
wyposazona bedzie w instalacje:. odgromowg (zmodernizowang) oraz pofgczen
wyréwnawczych i elektryczng. Dach ptaski kryty Papg NRO zgodnie ze stanem projektowanym.

2.3 Zasilanie

Zgodnie z umowg o dostarczenie energii zasilanie budynku swietlicy odbywa sie, z istniejgcej
sieci energetycznej i pozostaje bez zmian. Bezposredni uktad pomiarowy zamontowany jest w
rozdzielnicy ZKP (czes¢ ENEA). Rozdzielnica gtdwna RG $wietlicy wyposazona jest, w gtowny
wytgcznik mocy petnigcy jednoczesnie funkcje wytgcznika p.poz. umozliwiajgcego odciecie

energii elektrycznej dla catego kompleksu budynkow.

2.4 Instalacja piorunochronna - stan istniejacy
Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych zaprojektowane sg zwody poziome niskie
nieizolowane wykonane z drutu FeZn ®8mm (projekt czes$¢ instalacje elektryczne). Instalacja

piorunochronna podfgczona jest do uziomu fundamentowego.

3.0 Konstrukcja Systemu Fotowoltaicznego.

3.1 Moduly fotowoltaiczne
Projektowany system fotowoltaiczny o tgcznej mocy 8,82kWp(DC/9,0kW(AC) sktada sie z 25
kpl. modutéw fotowoltaicznych , 365kWp monokrystalicznych (czarnych). Parametry
techniczne wybranych modutéw zamieszczono w tabeli 1.

Modut monokrystaliczny - 365 Wp

Moc Prmaks 365 Wp
Napiecie jatowe Uoc 41,13V

Maksymalne Napiecie Zn Ump 33,96V
Prad zwarciowy Isc 11,30 A
Natezenie MP Imp 10,75 A

11



Wspotczynnik skutecznoSci

0,
modutu m 19.5%

PARAMETRY OPTYMALNEGO POLACZENIA SYSTEMOWEGO
Obcigzenie prgdem wstecznym 20 A

Obcigzenie dodatkowe/ obcigzenie dynamiczne 5,4 | 2,4 kN/m2
Diody bypass 3

Maks. temperatura robocza -40°C do +85°C

POZOSTALE INFORMACJE

Stopien ochrony (IP) IP65

Typ ztgcza wtykowego H4

STOSOWANE MATERIALY

Komorki na modut 60

Materiat komorek ogniwa monokrystaliczne
Wymiary komorki 156 mm x 156 mm

Strona frontowa szkto hartowane (EN 12150)

Gwarancja 25lat.

4.0 Inwerter
Dla montowanego systemu, dobrano inwerter tréjfazowy dwa o mocy 9,0kW Inwertery tgczyé¢ z
tablica RG przewodami YKY 5x6 mm?Z.

System z optimizerami w przypadku zaniku napiecia AC nastepuje automatyczne roztgczenie
strony statoprgdowej DC. Napiecie w obwodzie pracujgcym DC 750V, w roztgczonym 25V.
Napiecie obwodu otwartego modutu fotowoltaicznego 41, 13V. system bezpieczny w
przypadku akcji gadniczej z uzyciem wody.

Inwertery 9,0 kW

Maks. wyjsciowa moc pozorna, cos ¢,adj kVA 9,0

Maks. napiecie wyjsciowe (UAC) \ 400

Znamionowy prad wyjsciowy A 145

Przytacze do sieci 1,2,3/N/PE, AC, 400V
Czestotliwosé znamionowa (fr) Hz 50

Zakres nastawy wspotczynnika mocy (cos ¢AC,r) 0-1,0

Wspodtczynnik mocy przy mocy znamionowej
(cos ¢AC,r) 1

12



WiFi, RS485 RJ45-LAN

Wyposazone w roztgczniki DC, styki kontrolne zadziatania ochronnikdéw przepieciowych,
ztgcze RS485, RJ45, WiFi i web menagera.

DC-tancuchy: 2+1,

Inwertery zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru (rysunek nr 2).
Inwertery nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowej zwracajgc, w
szczegoblnosci uwage na odlegtosci od sgsiednich urzgdzeh.

Inwerter zgodnie z instrukcjg IRIESD muszg posiadac niezbedne zabezpieczenia:

- zabezpieczenia nadpragdowe,
- zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,
- zabezpieczenie skutkdéw od pracy niepetno fazowe;.

Zanik sieci od strony ENEA S.A. powoduje bezzwtoczne odtgczenie inwertera i roztgczenie
strony DC.
Zanik sieci od strony DC powoduje odtagczenie inwertera nalezy zwréci¢ uwage na prad

szczatkowy ptynagcy do czasu roztadowania kondensatorow.
Inwertery wyposazone sg w regulacje mocy biernej w zakresie cos f 0,8-1.

5.0 Konstrukcja montazowa
Upewni¢ sie, czy konstrukcja nosna jest wiasciwa pod katem dopuszczalnego obcigzenia
(wymiary, stan utrzymania, parametry materiatowe), struktury nosnej oraz innych

odpowiednich warstw (np. warstwy izolacyjnej)

Zgodnie z EN 1991-1-4 (Eurokodem 1) w obszarach brzegowych powierzchni dachu nalezy
liczy¢ sie ze zwiekszonym obcigzeniem wiatrem ze wzgledu na wysokie ssanie, co moze

prowadzi¢ do podniesienia elementéw montazowych w tych obszarach.

13



Wskazowki dot. obszaréw brzegowych dachow skosnych EN 1991-1-4 (Eurokodem 1).
Zgodnie z EN 1991-1-4 (Eurokodem 1) w obszarach brzegowych powierzchni dachu nalezy
liczy¢ sie ze zwiekszonym obcigzeniem wiatrem.

Obcigzenia :

te - oprécz obcigzenia $niegiem i masg wlasng - sg
uwzgledniane podczas planowania instalacji. Obszary
brzegowe posiadajg nastepujgce wymiary:

e1 =1t/10 lub h/5, mniejsza wartosc¢ jest miarodajna
e2 = b/10 lub h/5, mniejsza wartos¢ jest miarodajna

System ENERGYS klejony do papy.

Sposob odmierzania odleglosci miedzy szynami montazowymi trapezowymi

Szyna montaZowa Szyna montazowa Szyna montazows Szyna montazowsa
trapezowa skrajna rapezowa Srodkowa trapezowa srodkowa trapezowa skrajna
—[:n-— WyMLar madue + 31mm —;m-— WY moduiu + 22mm —En-— Wymiar moduey +31 mm —l;n-—

> Ed Ed

- Potgczenie zgrzewania papy wykonac¢ zgodnie z Deklaracjg wtasciwosci uzytkowych;

- Geowtdknine T300 nalezy przyklei¢ za pomoca kleju kontaktowego;

- Paski z papyy muszg by¢ kompatybilne co papa pokrycia dachowego;

- Paski zgrzewane muszg znajdowac sie bezposrednio przed i za profilem zgodnie z
widokiem z boku;

- Jezeli zaktad z tgcznikami mechanicznymi znajduje sie wiecej niz 50 cm od pierszego
rzedu paneli fotowoltaicznych nalezy np za pomocg tacznikow teleskopowych wykonac
pas przez panelami , a nastepnie zabezpieczy¢ papa

- przed wykonaniem zgrzewania papy, nalezy wykonac¢ prébny zgrzew.
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- paski o wymiarach 9x35 cm
Rysunek 1 przedstawiajg docelowy uktad konstrukcji na dachu.

6.0 Okablowanie DC

Przewody odporne na UV, ozon, warunki atmosferyczne oraz hydrolize dla napiecia statego DC
1000V, w podwajnej izolacji krétkotrwale odporne na bardzo wysokg temp. Izolacja zewnetrzna
odporna na przetarcia i uszkodzenia. Niezawierajgcy dodatkow wabigcych zwierzeta (kuny).
Ogniwa tgczy¢ szeregowo w tancuch za pomocg przewoddéw prowadzonych w rurkach
karbowanych stanowigcych dodatkowg izolacje oraz zabezpieczenie przed promieniowaniem
stonecznym. Nadmiary w/w. przewodow przymocowac do konstrukcji aluminiowej za pomocg
opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Wszystkie
potaczenia miedzy modutami wykona¢ za pomocg ztaczy typu H4. Poszczegdlne tancuchy
modutdw tgczyé, z inwerterami przewodami solarnymi o przekroju przewodu zapewniajgcy
spadek napiecia DC <1%. Przed inwerterem instalowa¢ ochronniki przepieciowe typu Il
(wyposazone w bezpiecznik), w przypadku niezachowania odstepow izolacyjnych typu | (

wyposazone w bezpiecznik i iskiernik). Stosowac¢ ochronniki wyposazone w styk kontrolny.

7.0 Instalacje aparatury kontrolno pomiarowej

Zainstalowany jednokierunkowy licznik energii zlokalizowany jest w rozdzielni ZKP wymiana
licznika jest w gestii ENEA OPERATOR.

Wykonawca dokona zgtoszenia do Zaktadu Energetycznego ENEA Operator Sp. z o.0.
wykonang instalacje fotowoltaiczng, wraz z certyfikatami i kartami paneli fotowoltaicznych,

inwertera oraz badaniem wyzszych harmonicznych generatoréw.

8.0 Instalacje elektryczne systemu PV
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tagcznej mocy 8,82kWp(DC/9,0kW(AC) dotgczona
zostanie do przygotowanego pola w rozdzielni RG zlokalizowanej na poziomie parteru

budynku swietlicy zgodnie z rysunkami nr 2.
Pz>Pw
37,3kW>9,0kW

Zasilanie rozdzielnicy RG pozostaje bez zmian.

Zabezpieczenie gtowne spetnia wymagania systemu.

9,0 Ochrona od porazen elektrycznych.

Wykona¢ instalacje elektryczne, zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej, wymogami normy PN-IEC-60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
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budowlanych" oraz PN-HD 60364-7-712:2007 ,Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Instalacje Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania”.

Jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Zastosowane wytgczniki samoczynne zapewniajg

zgodne z normg wytgczenie zasilania.

10. Ochrona przed przepieciem urzadzen elektrycznych.

Rozdzielnice RG wyposazy¢ w kombinowany ogranicznik przepiec¢ typ I+l iskiernikowy zgodnie
z projektem instalacji eklektycznych. Przed inwerterem od strony DC typ Il, w przypadku nie
zachowania odstepéw izolacyjnych od instalacji odgromowych typ I+ll

11 Instalacja wyrownawcza

Konstrukcje paneli oraz korytka metalowe podtgczy¢ do instalacji odgromowych budynku

przewodami o przekroju 16 mm?.

12. Instalacje odgromowe
Budynek wymaga ochrony odgromowej klase na podstawie analizy ryzyka oraz odstepy
izolacyjne okreslono w opracowaniu instalacji elektrycznej budynku swietlicy. W niniejszej
dokumentacji przewiduje sie korekte instalacji odgromowych w zawigzku, z montazem paneli
fotowoltaicznych. Do ochrony paneli wykorzystano metode kata ostonowego oraz kuli.
Rozmieszczono iglice odgromowe h=1,0m montowane na dachu budynku gtéwnego
zapewniajgce ochrone paneli i urzgdzeh na dachu.. Wymagana rezystancja uziomu < 10Q.

Zwody niskie wykonac¢ pretem FeZn &8 mm.

13 Diagnostyka uszkodzen systemu fotowoltaicznego

W przypadku wystgpienia uszkodzenia modutu (-6w), topologia systemu w tatwy sposéb
pozwala zlokalizowa¢ fancuch, w ktéorym sie, on znajduje. Dane pomiarowe uzyskane z
inwertera pozwalajg na poréwnanie chwilowych wartosci parametrow falownikéw z warto$ciami
teoretycznymi. Uszkodzenie modutu (-6w) powoduje spadek mocy falownika (-6w), ktory
jest sygnalizowany, a w toku odpowiednich pomiaréw okresla sie dokfadnie jego potozenie.
Przeprowadzi¢ obowigzujgce pomiary strony prgdu statego i przemiennego wg przepiséw

przywotanych w p. 1.1.

14 Rejestrator zdarzen DATA MENAGER
Rejestratory zdarzen w systemach solarnych sg przeznaczony do optymalizacji zdalnego
monitoringu systemu fotowoltaicznego.
Potaczenie inwertera DATA MENAGER gwarantuje kompletny monitoring system

fotowoltaicznego; wszystkie parametry dziatanh, stany i wiadomoéci o btedach podtgczonych
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inwerterow mogg by¢ przegladane prosto i niezawodnie. Zapewnia to maksymalne uzyski
twojego systemu w kazdej chwili. Rejestrator potgczy¢ z siecig komputerowg poprzez karte wi

fi lub sieciowo poprzez ztgcze RJ45.
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15. OBLICZENIA TECHNICZNE

15.1. Bilans mocy

Moc projektowanych paneli fotowoltaicznych P(pc=25*355=8,82kWp
Moc wytwadrcza instalacji fotowoltaicznej Pw(ac)= 8,82kWp
Prad wytworzony lmax=14,5

Wymagane zabezpieczenie l,=16A

15.2. Sprawdzenie zabezpieczen.
Przy mocy zapotrzebowanej
PS =37,3 kW prad obcigzenia wynosi

|n(PV)= 57,93 A

I, = 63A

I, = 80A (istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe)
Ib>|n>|n(PV)
80>16>14,5

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe 80A spetnia wymagania systemu

15.3. Sprawdzenie kabli zasilajgcych.
15.3.1 Rozdzielnica RG.

Dla mocy wytworzonej instalacji fotowoltaicznej P,,=8,82kW:
Dobrano kabel YKY 5x6mm?

In =14,5A
Ib=16 A
lz=34A
INn=14,5A<1b=16 A<Iz=34A
1,6x16<1,45x34
25,6<49,3A

Warunek 12 < 1,45 x Iz jest zachowany

15.3. Sprawdzenie kabli zasilajgcych.
15.3.1 Rozdzielnica inv 9,0kW -RG.

Dla mocy wytworzonej instalacji fotowoltaicznej P,,=8,82kW:
Dobrano kabel YKY 5x6mm?
In=31,07A
Ib =32A
Iz =88A
In=31,07A<1b=32A<1z2=88 A
1,6x32<1,45x88
51,2<127,6A
Warunek 12 < 1,45 x Iz jest zachowany

15.4 Spadki napiecia po stronie napiecia statego.
Przewody DC klasy Il przeznaczone do systeméw fotowoltaicznych 4/6/10/16 mm? na napiecie 1000V
PV1-F stosowac zachowujgc spadek napiecia DC <1%. Przyjeto przekrdj 6 mm?

15.5.2 Spadki napiecia po stronie napiecia statego.
Przewody DC klasy Il przeznaczone do systeméw fotowoltaicznych 4/6/10/16 mm? na napiecie 1000V
PV1-F stosowac zachowujgc spadek napiecia DC <1%.
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15.5.3 Spadki napiecia po stronie napiecia zmiennego.
15.5.3.1 Spadek napiecia Inwerter do RG.

100* P*1
T

100%9000+5
—_ —— _—— O
AUy, 57+6%4002 0,08%

AU

2.5.3.4 Spadek napiecia od paneli fotowoltaicznych do inwertera.

AU0 (do) _2*100*14625*35_0270/
W = T 6750 %750 o
Dla 24 modutdéw przyjmujac najdtuzszy odcinek przewodéw DC.

15.6  Sprawdzenie ochrony od porazen.

Zgodnie z PN-IEC60364 skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami
powykonawczymi instalacji elektrycznej.
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Parametry wejsciowe inwertera :

Maks. moc PV (cos ¢=1) Kiip
[namionowe napigcie wejsciowe

Maks. napiecie wejsciowe (UDDCmax)

Maks. prqc wejsciowy

Liczba wejs¢ DC

Stopien ochrony

Chtodzenie - requiwana wentylacja

Montaz zewngtrzny i wewnetrzny

Lakres temperatury ofoczenia od-20 do +60°C
Dopuszczaln wilgotnos¢ 0-100%

Wylqezniki DC

Hatas dBA

Parametry wyjsciowe inwertera:

Moc znamionowa, cos ¢ = 1 (PAC,r) W
Maks. wyjéciowa moc pozorn, cos ¢,ad] kVA
Maks. napiecie wyjsciowe (UAC)
Inamionowy prad wyjSciowy A
Przylqcze do sieci

Czestotliwosc znamionowa (fr) Hz
Wytqeznik ochronny prdowy mA
Lakres nastawy wspdlczynnika mocy (cos GAC,)
Wspdlczynnik mocy przy mocy znamionowe

(cos GAC,T)

WiFi, RS485 RJ45-LAN
Parametry paneli fotowoltaicznych monokrystaliczne 369

Moc nominalna modulu

Napigcie modufu w punkcie mocy maksymalne]
Prad modulu w punkcie mocy maksymalne
Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Maksymalne napiecie pracy

Wydajnos¢

Tolerancja mocy

Szerokos¢ modutu [mm|

Wysokos¢ modulu [mm]

Wysokos¢ ramki [mm]

Waga modutu [kq]

> = =

-

<0

9,0
9,0
400
145

Elementy instalacji fotowoltaicznej llo§é
Modules: 365W 25
Inverter 9,0kW(3faz) 1
optimizer mocy 404 25

12,3/N/PE, AC, 400V

S0
30

0-1,0

Oznaczenie
Pmpp
Umpp
Impp

Uoc

lsc

Rozdzielnica gtéwna
- RG -Fragment

Lokalizacja: na
poziomie dachu

Parametry optymizery

Wartosc  Nominalna moc wejSciowa

365Mp
33,96V
10,75
4,13
11,304
1000V

1959

Maks. dopuszclne napiecie systemu
Maks. napiecie wejsciowe (Uoc max)
Zakres mnapiecia MPPT

Maks. prqc wejsciowy Isc
bezpieczne napiecie optymizera
Kategoria przepieciowa

0+/-5WpStopieri-ochrony

105
776
10
20,7k

Itqeza wejsciowe
Ilqcza wyjsciowe

VIC

VIC
VIC
A DC
VIC

Lakres temperatury otoczenia od-40 do +85°C

Dopuszczaln wilgotnos¢ 0-100%

4
PM5100
6/16A
A
ko)
N
169G h=4 © -9
63A 8
DO02/3P T GNJ °
03
o0
Inverter . L
8,82kWp/9,0kW %
AC o3
ow
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Parametry optymizery : Nominalna moc wejściowa   Wp 405 Wp 405 405 Maks. dopuszclne napięcie systemu  V DC  1000 V DC  1000 1000 Maks. napięcie wejściowe (Uoc max)  V DC 80 V DC 80 80 Zakres mnapięcia MPPT   V DC 12,5-80 V DC 12,5-80 12,5-80 Maks. prąc wejściowy Isc    A DC 11,75    A DC 11,75 A DC 11,75 11,75 bezpieczne napięcie optymizera  V DC     1 V DC     1 Kategoria przepięciowa    II II Stopień ochrony      IP68 IP68 Złącza wejściowe      MC4 MC4 Złącza wyjściowe      MC4 MC4 Zakres temperatury otoczenia od-40 do +85°CDopuszczaln wilgotność 0-100%

AutoCAD SHX Text
Parametry paneli fotowoltaicznych monokrystaliczne 365 Oznaczenie Wartość  Oznaczenie Wartość  Wartość  Moc nominalna modułu    Pmpp  365Wp Pmpp  365Wp 365Wp Napięcie modułu w punkcie mocy maksymalnej  Umpp  33,96V Umpp  33,96V 33,96V Prąd modułu w punkcie mocy maksymalnej  Impp  10,75A Impp  10,75A 10,75A Napięcie obwodu otwartego    Uoc  41,13V Uoc  41,13V 41,13V Prąd zwarciowy     Isc  11,30A Isc  11,30A 11,30A Maksymalne napięcie pracy      1000V 1000V Wydajność        19,5% 19,5% Tolerancja mocy       0+/-5Wp 0+/-5Wp Szerokość modułu [mm]      1052 1052 Wysokość modułu [mm]      1776 1776 Wysokość ramki [mm]      40 40 Waga modułu [kg]       20,7kg20,7kg

AutoCAD SHX Text
Parametry wejsciowe inwertera : Maks. moc PV (cos ɸ=1)   kWp 12,5 kWp 12,5 12,5 Znamionowe napięcie wejściowe   V 750 V 750 750 Maks. napięcie wejściowe (UDDCmax)  V 950 V 950 950 Maks. prąc wejściowy     A 15,0    A 15,0 A 15,0 15,0 Liczba wejść DC      2 2 Stopień ochrony      IP65 IP65 Chłodzenie - regulwana wentylacja  Montaż zewnętrzny i wewnętrzny Zakres temperatury otoczenia od-20 do +60°CDopuszczaln wilgotność 0-100% Wyłączniki DC Hałas     dBA <50dBA <50<50

AutoCAD SHX Text
Parametry wyjsciowe inwertera: Moc znamionowa, cos ɸ = 1 (PAC,r)       kW      9,0 kW      9,0 Maks. wyjściowa moc pozorna, cos ɸ,adj  kVA 9,0 kVA 9,0 9,0 Maks. napięcie wyjściowe (UAC)  V 400 V 400 400 Znamionowy prąd wyjściowy   A 14,5 A 14,5 14,5 Przyłącze do sieci     1,2,3/N/PE, AC, 400V 1,2,3/N/PE, AC, 400V Częstotliwość znamionowa (fr)   Hz 50 Hz 50 50 Wyłącznik ochronny prądowy    mA 30 mA 30 30 Zakres nastawy współczynnika mocy (cos ɸAC,r)  0-1,0 0-1,0 Współczynnik mocy przy mocy znamionowej  (cos ɸAC,r)     1 1 WiFi, RS485 RJ45-LAN
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1.Rozmieszczenie szyn montazowych trapezowych na dachu wraz z paskami montazowymi

Uktad dla jednego rzedéw modutéow

Pasek membrany

Membrana dachowa

Szyna trapezowa niska
EPDM + butyl
Meowbknma

Mlejsca zgrzewania min. 10cm j
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Uktad dla dwéch rzedéw modutéow
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UKLAD PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
Uwaga: etap:
PROJEKT TECHNICZNY
- Potaczenie zgrzewania papy wykona¢ zgodnie z Deklaracjg wtasciwosci uzytkowych; e AERRE
- Geowtoknine T300 nalezy przyklei¢ za pomoca kleju kontaktowego; vesyei: BUDOWA INST,ALAC‘" FOTOWOLTAICZNYCH E
- Paski z papy muszg by¢ kompatybilne co papa pokrycia dachowego; s NA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ STUDIO:
- Paski zgrzewane muszg by¢ bezposrednio przed i za profilem zgodnie z widokiem z boku; inwestygji Ul- Szkolna, Chyby dz. nr ewid.: 26/57 —
- Jezeli zaktad z tgcznikami mechanicznymi znajduje si¢ wigcej niz 50 cm od pierszego rzedu paneli fotowoltaicznych nalezy np za pomocg ™ Gmina Tarnowo Podgdrne ****ul. Poznariska 115, 62-080 Tarowo Podgome | St&oszmaty
facznikow teles.kopowych wyll<onac pas przez pa'nelaml ,a ’nas’tepme zabezpieczy¢ mambrang. razva KONSTRUKCJE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ oo samat
- przed wykonaniem zgrzewania membrany, nalezy wykona¢ probny zgrzew. - TR —
- ) racowal - instalacje clekiryczne :
- paski o wymiarach 9x35 cm in?. Przemysléw o;yiﬁski 1:100
Projektowat - instalacje elekiryczne:
inz. Eugeniusz Korbik upr. nr. 294/85/Pw nr rysunku:
Projektowat - instalacje elektryczne:
inz. Stanistaw Osinski upr. nr. WKP/0174/POOE/10
Sposéb odmierzania odlegtosci miedzy szynami montazowymi trapezowymi 4
Szyna montazowa Szyna montazowa Szyna montazowa Szyna montazowa
trapezowa skrajna trapezowa $rodkowa trapezowa $rodkowa trapezowa skrajna
ng wymiar modutu + 31mm ka wymiar modutu + 22mm ng wymiar modutu +31 mm Tm wszelkle prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS data
/ 7 7 7 oraz bez zgody autorow, 10.06.2022




