Zbiornik buforowy

max 800mm

Uwagi:
1/ Petle ogrzewania plaszczyznowego wykonaé z rur
wielowarstwowych o srednicy 16x2,0, np. Tecefloor prod. Tece

2/ Rurociagi wody grzewczej do rozdzielaczy i ciepla
technologicznego wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych
stabilizowanych PE-Xc prod. Teceflex o srednicach zgodnych

z rysunkiem.

3/ Izolacja rurociagéw grzewczych od rozdzielacza podlogowego
do kotlowni — izolacja cieplna
Material o przewodnosci cieplnej k=0,035W/m’K
Grubos¢ izolacji w zaleznosci od srednicy wewnetrznej:
do 22mm - 20mm
do 35mm - 30mm
do 100mm - rowna s$rednicy wewnetrznej
powyzej 100mm - 100mm
Grubos¢ izolacji rurociagd przechodzacych przez sciany lub
stropy, prowadzone w bruzdach sciennych, skrzyzowania
przewodow — minimum 50% w/W.

4/ Ogrzewanie podlogowe zaprojektowano na parametrze 40/30°C.
AT=10°

5/ Rurociagi zasilajace petle ogrzewania podlogowego na odcinkach
tranzytowych pomiedzy rozdzielaczem a pomieszczeniem prowadzi¢
w peszlu izolacyjnym. Przeciwdzialanie nadmiernemu wychlodzeniu
rurociagdéw. W miejscach opisanych jako ogrzewane przylaczami
nie izolowa¢ rurociagow tranzytowych.

6/ Lokalizacje petli i podlaczenie do rozdzielaczy dostosowac¢
na etapie realizacji.

7/ W przypadku zmiany, zalozonego do obliczen wykornczenia
posadzki, nalezy dokona¢ ponownego doboru rozstawu petli
ogrzewania podlogowego.
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T2=20°C e— Temperatura projektowana, zima
Qg=310W — Zapotrzebowanie na cieplo

Powierzchnia objeta ogrzewaniem
podlogowym dla RP1 rurociagi 16x2,0mm

Rozdzielacz ogrzewania podlogowego

etap:

PROJEKT TECHNICZNY

imwestyci: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

adres
inwestyciji:

ul. Szkolna, Chyby % " ewid- 2g/57

inwestor: Gmina Tarnowo Podgérne 2% Ul. Poznariska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne

nazwa

rysun

ku:

Instalacja grzewcza - rzut

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

WIE
STUDIO:

al. Jana Pawta Il 20
64-500 Szamotuty
6129228 21/61 293 21 44
www.vowie.com.pl
biuro@vowie.com.pl

projektant :

mgr inz. Damian Pilarczyk upr. nr WKP/0166/POOS/18

skala:

1:50

sprawdzajgcy :

mgr inz. Matgorzata Rzeszuto-Nogaj upr. nr WKP/0167/POOS/18

opracowata:
magr inz. Zofia Koprowska

opracowat:

inz.

Monika Drzewiecka

nr rysunku:

1S03

wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS

kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw zabronione

data:

10.12.2021




