Centrala wentylacyjna

max wysokos¢ 1200mm
max dlugos¢ 2200mm

Wyrzutnia dachowa @630

Uwaga

Prowadzenie kanalow w przestrzeni

strychu nieuzytkowego

Uwaga !
Kanaly zabudowa¢ plyta g—k |

Uwagi:

1/ Prawidlowa praca ukladu tylko w przypadku zastosowania otworow
transferowych w drzwiach lub podcie¢ drzwi.

2/ Do bilansu przyjeto prace centrali wentylacyjnej na wydajnosci
V=2830m3/h dla Ap=200Pa

3/ Czerpnie nalezy zabezpieczy¢ zaluzja oraz siatka stalowa.

4/ Wszystkie kanaly nalezy zaizolowa¢ termicznie materialem
izolacyjnym o grubosci 4 cm (dla przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK)
np. skalna welna mineralna typu Klimafix, prod. Rockwool + tasma
aluminiowa samoprzylepna prod. Rockwool.

5/ Na kanalach stosowa¢ rewizje i przepustnice.

6/ Trase prowadzenia wszystkich kanalow wentylacyjnych dostosowacé
na etapie realizacji do ukladu konstrukcyjnego budynku oraz
istniejacych instalacji.

7/ Przed realizacja potwierdzi¢ strone wykonania centrali u
producenta..
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Czerpnia powietrzna
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Projektowana centrala wentylacyjna

Tn=20C

Przy zakupie ustawi¢ centrale na param
1. Ciagla praca:

Vumev=2830m°/h dla Ap=250Pa
Vme=2500m°/h dla Ap=250Pa

1x230V, z wymiennikiem obrotowym, sterownikiem
oraz nagrzewnica wodna na parametry 45/35°,

TA1:

Projektowany tlumik akustyczny
staly/sztywny 0400, L=1200mm

etry:
TAR:

Projektowany tlumik akustyczny
staly/sztywny 6200, L=600mm

Legenda:

Kanal wentylacyjny nawiewny typu spiro
Kanal wentylacyjny wyciagowy typu spiro
Czerpnia powietrza kanalem wentylacyjnym typu spiro

Wyrzutnia powietrza kanalem wentylacyjnym typu spiro

Kanal wentylacyjny wyciagowy z sanitariatow

Kanal wentylacyjny wyciagowy z okapu

Otwor transferowy w drzwiach: Podciecie drzwi o 4cm
lub kratka w drzwiach A=400x100mm
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Zawor wentylacyjny wywiewny wraz z kolnierzem
montazowym

Dysza dalekiego zasiegu z przepustnica i pierscieniem
maskujacym oraz z regulacja kierunku nawiewu o 30°

Wywiewnik wraz ze skrzynka rozprezna i przepustnica
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Nazwa pomieszczenia
Sala
Vn=60m3/h |Strumien powietrza nawiewanego
Vw=—-m3/h |Strumien powietrza wywiewanego
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