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Legenda:

g g Projektowana instalacja zimnej wody/cieplej wody uzytkowej/

7 cyrkulacji, prowadzona w posadzce

S———=S Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

zw/cwu/c
gx/25x‘{ oyr Srednica rurociagu wodociagowego

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

PVC 160  Srednica rury kanalizacyjnej
>~

i=1,5% Spadek rurociagu

Uwagi:

1/ Rurociagi wodociagowe wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych

stabilizowanych PE-Xc.

2/ Dokladna lokalizacje podejs¢ do przyboréw ustali¢ na etapie wykonawstwa

w oparciu o projekt wnetrz/wytyczne dostawcéw urzadzen.

3/ Izolacja rurociagéw cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji — izolacja cieplna.

Izolacja rurciagow zimnej wody — izolacja przeciwskropleniowa.
Materia? o przewodnosci cieplnej 1\=0,035W/m2K
Grubosé izolacji w zaleznosci od srednicy wew.:

do 22mm - 20mm
do 35mm - 30mm
do 100mm - rowna Srednicy wew.

ponad 100mm - 100mm

Grubos¢ izolacji rur przechodzacych przez sciany lub stropy, prowadzone

w bruzdach, skrzyzowania przewodéw — min 50% w/Ww.

4/ Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami

kanalizacyjnymi.
5/ Wymiary podano w mm.

6/ Rzedne instalacji kanalizacyjnej podano w metrach. Podana rzedna jest

rzedng spodu rurociagu.

7/ Srednice rurociagow inst. kanalizacyjnej prowadzone pod posadzka — srednica

min. PVC110, za wlaczeniem WC — min. PVC160.

8/ Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach

oslonowych.

SCHEMAT PODEJSCIA DO BATERI W WEZEACH
SANITARNYCH
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SZCZEGOE PRZYPACZA WODOCIAGOWEGO

Zestawienie armatury:

1 — uklad pomiarowy DN25

2 — zawory odcinajace

3 — filtr siatkowy

4 — zawor antyskazeniowy typu BA
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Zakres inst.
wewnetrznych
wg odrebnego
opracowania
Uwagi dotyczace mantazu wodomierza:
1/ Wodomierz montowa¢ w pozycji horyzontalnej —
z tarcza licznika do gory na wysokosci 0,4m do
1,0m od posadzki.
2/ Zastosowa¢ zawory odcinajace z calkowitym
odsfonieciem przekroju przeplywu.
3/ Montaz wodomierza na konsoli.
4/ Przed wodomierzem nalezy zachowa¢ odcinek
prosty o minimalnej dlugosci rownej L=3DN.
5/ Odcinki przewodu wodociagowego przed i za
wodomierzem powinny by¢ zamontowane wspélosiowo.
6/ Wytyczne dla instalacji c.o.: Zastosowaé
ogrzewanie pomieszczenia 0.12.
Minimalna temperatura w pomieszczeniu t=4°C.

PE40

Zakres przylacza
wodociagowego
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