
Legenda:

Studnia

kanalizacji sanitarnej

rzędna terenu

rzędna dna studni

K1

DN600

Uwaga:

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

1/ W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie

lub wystąpienie kolizji należy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego ustalić

dalszy tok postępowania.

2/ Przed realizacją potwierdzić rzędne terenu, sieci i studni ze stanem

istniejącym.

3/ Zwieńczenie studni i klasę pokrywy włazowej dostosować na etapie

realizacji do istniejącej nawierzchni.

Punkt charakterystyczny przyłącza kanalizacji

sanitarnej

Ks1

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Szczegół studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej ∅600

z pokrywą klasy B125

80,26

78,61

Ks1

DN600

78,61

78,61
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Uszczelka 

Uszczelka (opcja)

Uszczelka 
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Właz żeliwny klasy B125

∅770

∅600

∅660

Rura trzonowa

karbowana z PP

Kineta ∅600 z PP

∅600

Kielichy typu SW

nastawne ∅160
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Przyłącze kanalizacji sanitarnej - szczegół studni
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