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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.011 ,Elewacje” odnosi sie do wymagan wykonania i odbioru
robdt elewacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa budynku swietlicy wiejskiej” w Chybach, gm. Tarnowo Podgdrne.

Zakres robdt obejmuije:
* izolacje podziemia - polistyrenem ekstrudowanym XPS,
* izolacje pionowa wykonana z powtoki Dysperbit (Sciany fundamentowe),
* docieplenie $cian tynkowanych nadziemia, wiency i nadprozy styropianem
grafitowym,
* wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z wtékna szklanego zbrojonego,
* wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLtOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis
45321000-3 roboty elewacyjne

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw i materiatdow budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* styropian XPS o grubosci 8 cm (Sciany podziemia)
» styropian grafitowy FASADA ($ciany zewnetrzne tynkowane)

* siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego wzmacniajgca powierzchnie elewacji -
systemowa

* cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska (kolor wg dokumentacji)

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty elewacyjne nalezy wykonywac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi tj. mieszarka do

zapraw, myjka ci$nieniowa etc. Narzedzia muszg by¢ sprawne a elektronarzedzia posiadaé
klase ochrony przeciwporazeniowe;.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami ruchu drogowego.

Farby elewacyjne nalezy dostarczy¢ na plac budowy w nieuszkodzonych i nieotwieranych
opakowaniach fabrycznych.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEWACYJNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”. Dla przedmiotowego budynku przyjeto  metode
dociepleniowa ,,lekka-mokra” dla docieplenie styropianem.

Docieplenie $cian nalezy wykonaé¢ ze szczegdlng starannoscig. Przed natozeniem
przyjetych warstw, wszystkie sciany powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i wysuszone.

1.1 l1zolacja pionowa

Izolacje pionowg nalezy mocowa¢ do konstrukcji dysperbitem. Przed wykonaniem izolacji
pionowej oraz docieplenia $cian fundamentowych nalezy je doktadnie oczysci¢ i osuszy<.
Po wykonaniu odpowiednich warstw, wykopy przysypac warstwa ziemi.

1.2 Plyty styropianowe

Izolacje termiczna $cian podziemia nalezy wykonac z ptyt styropianowych XPS o gr. 8 cm.
Cokdt nalezy dociepli¢ styropianem przy zastosowaniu metody lekkiej wg instrukcji ITB
334/96. Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwa izolacji termicznej, ktéra
mocowana jest bezposrednio do oczyszczonej i wyrdwnanej powierzchni elewacji za
pomocy fgcznikéw mechanicznych w ilodci 6 szt./1m? (w naroznikach 8 szt./1m?).
Nastepnie powierzchnie izolacji gruntuje sie i pokrywa cienka warstwg zaprawy
z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza wytrzymatos¢ catego uktadu
ociepleniowego, a nastepnie pokrywa sie druga cienkg warstwg zaprawy.

1.3 Plyty styropianowe FASADA

Wszystkie $ciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem
grafitowym FASADA. Grubos$¢é projektowanego ocieplenia - 15 cm. Plyty styropianowe
nalezy klei¢ do mocnego, czystego i wyspoinowanego podtoza istniejgcych $cian
zewnetrznych. Wieksze nieréwnosci nalezy wypetni¢ szpachléwka. Przygotowanie

zaprawy wedtug instrukcji producenta wybranego systemu.

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé dodatkowo tacznikami. Catg powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ siatka z tworzywa wyréwnujac ja na gtadko. Grubos¢ warstwy zbrojenia
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2.

minimum 3 mm.

Po uzyskaniu no$nosci warstwy izolacyjnej nalezy gruntowaé powierzchnie pod wyprawy
ostateczne. Wyprawe tynkarskga nalezy przygotowaé wedtug instrukcji producenta
jednoczesnie przestrzegajac jego zalecen. Tynk nalezy naktadad¢ pacg z tworzywa
uzyskujgc zadang fakture. Narozniki budynku i osciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami
lub listwami naroznymi.

Zaleca sie stosowanie jednego spdjnego systemu termoizolacji elewacji. Przyjeto
jednorodny tynk dla elewacji - tynk akrylowy, malowany farbg akrylowa.

1.4 Parapety zewnetrzne

Wyprawione z odpowiednim spadkiem zewnetrzne parapety podokienne nalezy
montowac przygotowane na warsztacie obrébki z blachy powlekanej w kolorze przyjetym
w projekcie. Nalezy pamietac o odpowiednim wprowadzeniu obrébki w oscieze pionowe
okien oraz o odpowiednim wyprofilowaniu kapinosa.

1.5 Glify okienne i drzwiowe

Glify okienne i drzwiowe nalezy wykonczy¢ styropianem o gr. 2 cm.

ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy dociepleniowej, nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:
* ewentualne nieréwnosci podtoza powyzej 2 cm nalezy wyréwnaé odpowiednimi
zaprawami tynkarskimi,
* wykonac préobe przyklejenia styropianu. Po 4-7 dniach wykona¢ prébe oderwania.
Rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie styropianu a nie zaprawy klejowej.

INFORMACJE DODATKOWE

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym usuna¢
wszelkie uszkodzenia i straty wynikajgce 2z prowadzenia prac budowlanych
i pomocniczych).

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, zaprawy klejowej, mocowaniem ptyt
styropianowych, warstwy klejowej z siatkg oraz montazem rusztu aluminiowego i ptyt
wtdkno-cementowych, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg technologiczng przyjetego
systemu. Catos$¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opieraé na
systemach dajgcych kompleksowe rozwigzania. Kolorystyke elewacji nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja, wg rysunkéw elewacji - S 1500-N (wg wzornika NCS Index).

W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne zastosowaé dwie
warstwy siatki, a narozniki wzmocnic specjalnymi katownikami.

W celu odpowiedniego przystosowania uchwytéw, dopiero po wykonaniu docieplenia
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i tynkéow zewnetrznych nalezy zamontowad wszystkie drobne elementy takie jak: numer
budynku, tablice informacyjne, oswietlenie, kratki wentylacyjne, czujnik zmierzchowy,
instalacje alarmowa, uchwyty dla flag.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu
doby spada ponizej 4-5°C, jest za gorgco (powyzej 25°C), bardzo wietrznie lub kiedy pada
deszcz.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
» zgodnosc z dokumentacjg projektows,
» certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow,
* obiory miedzyoperacyjne warstw izolacyjnych poprzez wpis do dziennika budowy,
* wyglad i estetyke elewacjj,

* odbidr poszczegdlnych faz wykonawstwa poprzez wpis do dziennika budowy.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli jakosci robét elewacyjnych podlega:
* przygotowanie podtoza,
* jakos¢ klejenia ptyt izolacji termicznej,
* wykonanie mocowania mechanicznego - rozmieszczenie i rozstaw kotkdw
rozporowych wobec ptaszczyzny ptyt,
* wykonanie warstwy zbrojnej,
* gruntowanie powierzchni warstwy zbrojnej,

* wykonanie warstwy wykonczeniowe;.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Techniczne;
ST.01.000 “"Wymagania ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie
z postanowieniami umowy.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest
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przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa dla robét elewacyjnych jest m?.
Powyzsza jednostka obmiarowa dotyczy:

* powierzchniizolowanych,

* powierzchni elewacyjnych,

* spadkéw podokiennych i parapetéw blaszanych.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne". Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT
a) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

b) sprawdzenie wykonania wykonczenia elewacji pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

c) sprawdzenie zabezpieczenia robdt elewacyjnych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej”
w Chybach, gm. Tarnowo Podgdrne,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych

w polskim prawie.




