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74 grunt do wymiany Uwagal _ o o ) Uwagal
K (V ~ 1800 m?) Przekr6j A-A nalezy rozpatrywac tacznie z Przekrojami B-B i C-C, na ktérych Nakazuje sig staly nadzor geotechniczny na budowie podczas
N znajdujg sie dane dotyczgce poszczegdlnych pozyciji konstrukcyjnych.

prowadzenia wszystkich prac budowlanych oraz przez rok w trakcie

W istrjieja(_:y grunt no$ny Uwaga! uzytkowania. Projektuje si¢ wymiane gruntu do gruntu no$nego. Ze
x& (glina piaszczysta) Przekr6j A-A nalezy rozpatrywaé tacznie z Przekrojem B-B i C-C, na ktérym wzgledu na duzg wysoko$¢ gruntu do wymiany nalezy wykonac¢
znajdujg sie dane dotyczace poszczegdlnych przegrod budowlanych. projekt wymiany gruntu. Prace nalezy przeprowadza¢ pod statym
nadzorem kierownika budowy i geotechnika. Parametry nosnosci

powinny by¢ zblizone do wartosci gruntu rodzimego nos$nego etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JE—

znajdujgcego sie ponizej warstwy nienosne;j. nazwa 2 o
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