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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.005 ,Sciany i $cianki dziatowe” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie robdt murowych, ktére zostana
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej”
w Chybach, gm. Tarnowo Podgdrne.

Zakres robdt obejmuije:
* wykonanie $cian murowanych z bloczkéw betonowych
* wykonanie $cian nos$nych z pustakdéw ceramicznych gr. 25 cm
* wykonanie $cian dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wnoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej

45262500-6 roboty murarskie

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.01.000 - ,Wymagania ogdlne”.

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw i materiatdw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* bloczki betonowe
* pustaki ceramiczne Porotherm gr. 25 cm
* pustaki ceramiczne Porotherm gr. 11,5 cm
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania robdt murarskich bedg odpowiadaty
wymaganiom ponizszych norm:
» dla cegiet budowlanych - PN-B-12050
* dla zapraw murarskich cementowo-wapiennych - PN-65/B-14503
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» dla zapraw murarskich cementowych - PN-65/B-14504

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowg, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zachowanie na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony $rodowiska.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.
Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

* urzadzenia do przygotowania zaprawy

* wyciag
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Do
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transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen Wykonawca robét stosowad bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru sSrodki
transportu:

* samochdd ciezarowy skrzyniowy,

* samochdd dostawczy.
Wyroby powinny byé przewozone na paletach. Palety nalezy uktadac Scisle jedng obok
drugiej. Palety powinny by¢ tak ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny.
Wysokos$é tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu. Wykonawca jest

zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
~MWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt murowych obejmuje wykonanie $cian konstrukcyjnych z pustakow
ceramicznych gr. 25 cm oraz $cian dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA ROBOT MURARSKICH

3.1 Warunki techniczne wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robdét murowych nalezy:
* sprawdzi¢ jakos¢ elementdw $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow
» odebrac roboty ziemne i fundamentowe

3.2 Wymagania dla muréw z pustakéw ceramicznych
W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych stosowane sa ogdlne zasady wigzania
cegiet.
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* w naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzydrzwiowych wystepuje czesto
koniecznos¢ stosowania elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajace
nalezy stosowaé ceglty modularne, cegty kratéowki lub cegty uzupetniajgce
produkowane specjalnie w tym celu

* z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki w $cianach wewnetrznych uktada sie
szczelinami prostopadle do lica $cian.

* w S$cianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos¢ cieplna,
pustaki uktada sie szczelinami réwnolegle do lica $cian

* w Scianach zewnetrznych warstwowych, w ktérych izolacyjno$¢ cieplna zapewnia
styropian lub wetna mineralna, ukfad szczelin w pustaku nie jest tak istotny.
Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw
z cegiet, 50 mm.

* zuwagi na sposdb wykonania spoin wspornych rozréznia sie:
© murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm
© murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm
© murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm

3.3 Mur z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkédw betonowych wykonuje sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet

ceramicznych.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Techniczne;
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobdw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz roboét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioru materiatéw
i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Wykonane mury
muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.
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2. DOPUSZCZALNE ODCHYEKI WYMIAROW MUROW

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegty, pustakéw ceramicznych
i bloczkéw z betonu komérkowego nie moga przekracza¢ wielkosci okreslonych

w ponizszej tabeli:

l.p. rodzaj odchytek dopuszczalne odchytki muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznych z bloczkéw
mury spoinowane mury z betonu
: . komérkowego
niespoinowane
1. zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murdéw:
* nadfugosciTm 3 6 4
* na catej powierzchni 10 20 -
Sciany pomieszczenia
2. odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi:
*  nawysokosci T m 3 6 3
* nawysokosci 1 kond. 6 10 6
* nawysokosci $ciany 20 30 15
3. odchylenia od kierunku
poziomego gdrnej powierzchni
kazdej warstwy muru:
*  nadtugosci 1 m 1 2 2
* na catej dt. budynku 15 30 30
4. odchylenia od kierunku
poziomego gdrnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod
stropem
* nadtugosci 1 m 1 2 -
* na catej dt. budynku 10 20 -
5. odchylenie wymiaréw otworéow
w $wietle osciezy dla otwordow szer. +6; -3 szer. +6; -3 =10
o wymiarach do 100 cm wys. +15; - 10 wys. +15; - 10
6. odchylenie wymiaréw otworéow
w $wietle osciezy dla otwordw szer. +10; -5 szer. +10; -5 +10
o wymiarach powyzej 100 cm wys. +15; - 10 wys. +15; - 10
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3.

PRAWIDLOWOSC WYKONANIA POWIERZCHNI | KRAWEDZI MURU

Powierzchnia muru powinna by¢ pfaszczyzna. Katy dwusécienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-
10020. Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty,
a w przypadku muréw o grubosci %2 lub 1 cegty - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

KONTROLA | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Wymagania materialowe Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda
partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

BADANIA JAKOSCI ROBOT W TRAKCIE BUDOWY
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw
technologicznych.

ODBIOR WBUDOWANYCH OSCIEZNIC DRZWIOWYCH

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".
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Vil

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$é
robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Podstawag odbioru robdét budowlanych, polegajacych na robotach murarskich (Sciany
i Sciany dziatowe) powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),

* dokumentacja techniczna i dziennik budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowos$¢ do odbioru

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiér robdét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.

Ocenie przy odbiorze robdt podlega sposéb wykonania wigzan oraz pionowosé
poszczegdlnych przegréd.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI

1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robét ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej”
w Chybach, gm. Tarnowo Podgédrne,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robat,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-19306:2004 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne
drobnowymiarowe. Bloczki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych

w polskim prawie.




