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|  WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.007 ,Konstrukcja i pokrycie dachu” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie realizacji stropodachu oraz pokrycia
dachu, ktéry zostanie wykonany w ramach zadania inwestycyjnego n.: ,Budowa budynku
Swietlicy wiejskiej” w Chybach, gm. Tarnowo Podgdrne.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis
konstrukcje dachowe

pokrycie dachu

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw i materiatdbw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Projektuje sie strop niewentylowany - odpowietrzany. W stropodachu tym pod pokryciem
papowym znajduje sie sie¢ kanalikdéw powietrznych umozliwiajgcych ujscie nadmiaru pary
wodnej dyfundujacej z wnetrza budynku spod pokrycia na zewnatrz. System
odpowietrzajgcy, uzyskany za pomocg papy z gruboziarnistg posypka lub papy
perforowanej, powinien mie¢ potaczenie z powietrzem zewnetrznym. Potgczenie to uzyskuje
sie albo na krawedziach stropodachu przez odpowiednie uksztattowanie obrdébek
blacharskich, albo tez przez ustawienie wywietrznikébw na powierzchni dachu, jesli
wykonanie takich obrébek jest niemozliwe. Wykonawca w celu dobrego wykonania warstw
pokrycia dachowego i ich odpowietrzania powinien przyja¢ system (np.system
dwuwarstwowy PAROC, z kanalikami). Projektuje sie strop Teriva Panel, gr. 20 cm. Ciezar
wiasny stropu 4,03 kN/m?, wysokos¢ stropu 0,20 cm, szerokos¢ paneli stropowych 0,60m.
Obcigzenie uzytkowe 0,50 kN/m?.

Zaleca sie ptyty podpiera¢ w $rodku rozpietosci legarem biegngcym prostopadle do ptyt,
podpartym stemplami, dotyczy to w szczegdlnosci ptyt o rozpietosci powyzej 4 m. Piyty
o wiekszych rozpietosciach zaleca sie uktadac ptyty ze strzatke odwrotng mniejsza od 1/250
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L .Po utozeniu ptyt na stropie, niewypetnione nisze uzupetnia sie wibrowanym betonem klasy
C25/30 oraz gérnym zbrojeniem. Zbrojenie przypodporowe projektuje sie z pretéow £ 4
w rozstawie co 20 cm o wymiarach 120 cm na 200 cm. Zebra rozdzielcze z 2 pretéw & 10
w rozstawie co 3,0 m. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
stropu.

Zaleca sie taki dobdr rozktadu ptyt stropu, aby obcigzenie linowe od $cianek dziatowych
przypadaty nad zebrem ptyty lub zamkiem pomiedzy ptytami.

Ptyty o rozpietosci do 4,0 m nie wymagajg dodatkowego dozbrojenia. Plyty o rozpietosci
powyzej 4,0 m nalezy wzmocnié¢ poprzez utozenie zbrojenia w zamku pomiedzy ptytami.
Minimalne dozbrojenie powinno sktada¢ sie z 4 pretéw podtuznych o $rednicy & 10,
strzemion 4& 6 co 25 cm oraz pretéw poprzecznych & 8 co 25 cm o dtugosci minimalnej L =
160 cm, ktorych zadaniem jest przeniesienie obcigzenia na sgsiednie zebra i ptyty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnosé
zumowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ma obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony
$rodowiska.

3. SKELADOWANIE MATERIALOW

Materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane oraz przewozone w bezpieczny sposéb na
miejsce budowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych,
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Przewozenie materiatéw transportem samochodowym. Zatadunek i wytadunek - reczny lub
poprzez sprzet mechaniczny, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak:
- reczng zgrzewarka na gorgce powietrze
- watek dociskowy

- dysza do szczeliny szerokiej

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Transport elementéw ptyt na stropodach powinien sie odbywac¢ srodkami zapewniajacymi
przewiezienie elementéw w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementéw.

2. TRANSPORT KONSTRUKCJI

Materiaty musza by¢ odpowiednio opakowane oraz przewozone w bezpieczny sposéb na
miejsce budowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Przewozenie materiatéw transportem samochodowym. Zatadunek i wytadunek - reczny lub
poprzez sprzet mechaniczny, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

3. TRANSPORT POKRYCIA

Rolki papy opakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed odksztatceniami i rozwijaniem
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Moga byc¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniami. W czasie transportu nalezy przestrzegac
przepisow bezpieczenstwa przewozowego. Transport prefabrykowanych elementéw
obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni
sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pape nalezy przechowywad
w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych
zdala od zrédet ciepta, zgodnie z instrukcjg producenta. Blacha ocynkowana powlekana
powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym. W przypadku sktadowania
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zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy zapewnic réwniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw maja charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

2. PRZYGOTOWANIE | OBROBKA MATERIALOW

Przed przystgpieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokonaé
sprawdzenia powtok ochronnych (ewentualnie je uzupetnié) zapoznaé sie z protokdtem
odbioru elementéw od Wytwdrey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcyjnych nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na stan elementéw wmontowywanych, czy nie wystepuja zadne
spekania, uszkodzenia oraz pekniecia.

4. ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

Montaz papy termozgrzewalnej

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokonac pomiaréw potaci
dachowej, sprawdzi¢ osadzenie wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkdéw potaci dachu
oraz okresli¢ ilo$¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie
rozplanowad roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Optymalng temperaturg do prowadzenia prac z uzyciem pap asfaltowych jest
temperatura powyzej +5°C. Temperature stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone
na dach bezposrednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura rolki papy nie byta nizsza
niz +5°C.
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Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej
powierzchni, a takze podczas opaddéw atmosferycznych lub silnego wiatru.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego
oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali
dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki.

Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu,
natomiast przy wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do okapu ze
wzgledu na mozliwos$é osuwania sie uktadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co
spowodowane jest znaczng masg papy. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po wystgpieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu zapewniat skuteczne
odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie pofaci dachowej nie powinno byé mniejsze
niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wieksze spadki.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zaktaddw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ ja z
dwdch koncéw do srodka. Miejsca zaktadow na catej ich szerokosci nalezy podgrzac
palnikiem i docisng¢ szpachelkg w celu wgniecenia posypki.

Zasadnicza operacja ukfadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu
podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy
jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza
$wiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej
dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny swiadczy o
nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobag na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i
poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Zaktady powinno sie wykonywac ze szczegdlna
starannoscig i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw
wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewodw. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrzaé i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i
wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesunaé wzgledem
papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na zaktadach zaleca
sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie

zaktadu.

Montaz obrébki blacharskiej

Przed przystapieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczyé wszystkie
roboty pokrycia dachu. Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia. W pokryciach blaszanych obrébki
blacharskie powinny byc¢ tagczone miedzy sobg na rabki stojgce podwdjne lub zgodnie z
wymogami montazu zalecanego przez producenta gotowych elementéw obrébek. Przy
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Vi

1.

wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci wykonywania
dylatacji.

Obrébki blacharskie przy murach ogniowych, wietrznikach, masztach itp. powinny by¢
wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Blacha stalowa powlekana o grubosci 0,5-0,6mm wg normy PN-EN 10327:2006 (Tasmy
i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciagty do obrébki
plastycznej na zimno) oraz PN-EN 10143:1997 (Stal - Tasmy i blachy powlekane ogniowo
w sposob ciggly powtokami metalicznymi - Tolerancje wymiardw i ksztattu - Warunki
techniczne dostawy). Magazynowanie - w zadaszonych pomieszczeniach w pozycji
lezacej.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno byc¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobdéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzagdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz robdt.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca.

KONTROLA PRAWIDLOWOSCI WYKONYWANIA PRAC

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne" ST 01.000.

Kontrola wykonania konstrukcji

Jako$¢ materiatow musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
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Kontrola wykonania pokryé

ocene jakosci materiatébw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci
dokumentdw,

ocene przygotowania podtoza,

ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac
zgodnie

z wytycznymi producentéw i normami,

sprawdzenie mocowania obrébek, jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych
spadkow,

ocene praktyczng skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby
wodne.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw oraz prace zwigzane z docieciem elementéw
na budowie, facznie z:

Vil

wynajmem, dostawag, ustawieniem i, po zakonczeniu robét demontazem
potrzebnych rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, praca dzwigdw i wyciggarek

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej -
“Wymagania ogdlne".

Podstawe odbioru robdét budowlanych, polegajgcych na wykonaniu konstrukcji dachu
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),
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* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT
e odbidr materiatéw

Odbidr materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér materiatéw powinien obejmowad sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentagji i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje,
wtym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Sprawdzi¢
nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu

e odbidrrobdét

Odbiér robdét obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
elementéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw,
pionu i poziomu. Nalezy sprawdzi¢ sposéb wykonania pokrycia dachu oraz
wykonania obrébek blacharskich. Odbioru nalezy dokonac przez ogledziny.

* odbidr koncowy

° sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam
zalecen

o sprawdzenie odbioru materiatow,
° sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

o sprawdzenie zgodnosci wykonania robdét z projektem budowlanym
i dokumentacja techniczna,

o sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagan opisanych
powyzej

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
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Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku $wietlicy wiejskiej” w Chybach,
gm. Tarnowo Podgdrne,

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

* PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czes¢ 1:
Stal.

* PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

*  PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

* PN-61/B -10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne

* orazinne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.




