OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ul. Szkolna, Chyby, 62-081 Przezmierowo, dziatka nr 26/57

1. Dane wstepne :

1.1. Niniejszy projekt wykonano na podstawie :

« Zzlecenia Inwestora

+ Prawa Budowlanego

- Polskiej Normy

« Uchwaly nr LI/878/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgérne z dnia 26.04.2022 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw dziatek
nr 25 i 26/57 przy ulicy Szkolnej w Chybach;

« Uchwaly nr LXVI1/1112/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgérne z dnia 28.03.2023 r. w
sprawie zmiany Uchwaly Rady Gminy Tarnowo Podgoérne nr L1/878/2022 z dnia
26.04.2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terendéw dziatek nr 25 i 26/57 przy ulicy Szkolnej w Chybach;

1.2. Projekt obejmuje :
+ opis techniczny
« opinie geotechniczng
« warunki ochrony przeciwpozarowej
+  rysunki architektoniczno-budowlane

2. Dane ogolne - charakterystyka projektowanej budowy :

2.1. Zatozenie inwestycyjne

Inwestycja polega na budowie budynku swietlicy wiejskie w miejscowosci Chyby, przy
ul. Szkolnej, na dzialce nr ewid. 26/57. Projektowany obiekt jest budynkiem
I-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w zasadniczej czesci kryty dachem stromym
zielonym niesymetrycznym o kacie nachylenia potaci dachowych 15° i 25° oraz czesciowo
dachem ptaskim o kacie nachylenia pofaci dachowych 2°. Ponadto w zakres opracowania
wpisuje sie projekt zagospodarowania terenu wokdt budowanego obiektu (dojscia,
utwardzenia piesze, utwardzenia jezdne, mata architektura).

2.2. Architektura

Gtowng ideg projektu byto stworzenie obiektu o prostej, czytelnej bryle oraz klarownym
i komfortowym uktadzie funkcjonalnym. Celem projektu bylo wpisanie sie w istniejgcg
naturalng zieleh wystepujacg w zapleczu dziatki, przy spetnieniu zatozen okreslonych przez
Inwestora. Dach stromy zaprojektowany zostat jako dach zielony, pokryty matg
rozchodnikowo-mieszang typu | na odpowiednim podtozu systemowym.

Frontowg cze$¢ budynku (od strony ulicy Szkolnej) stanowi prosty, elegancki, biaty
prostopadtoscian wykonczony tynkiem oraz elewacjg azurowg drewniang z pionowych
lameli drewnianych w kolorze naturalnym. W dalszej czeéci, widoczna jest potaé dachu
stromego zielonego tworzgca z wystepujgcg w tle zielenig spdjng catos¢. Wejscie do
budynku zlokalizowane zostato na elewacji bocznej, przy podcieniu nadajgcemu budynkowi
wyjatkowego, nowoczesnego charakteru. W strefie wejSciowej zlokalizowano wieszak
mobilny na odziez wierzchnig oraz funkcjonalng szafe zamykang na klucz, zabudowang do
wysokosci sufitu. Od strony potudniowo-zachodniej budynek otwiera sie na taras
z siedziskami betonowymi oraz drewniang pergol3.
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2.3. Funkcja

Funkcja budynku zaprojektowana zostata w sposéb, ktory zapewni mozliwo$¢ prowadzenia
zorganizowanych spotkan, a takze zaje¢ pozalekcyjnych dla dzieci oraz zaje¢ dla
dorostych. W ramach zatozenh funkcjonalnych wyszczegdlnié mozna réwniez mozliwos¢
integracji spotecznosci lokalne;j.

Najblizej strefy wejsciowej zlokalizowana jest sala gtéwna z obszernymi przeszkleniami
zapewniajgcymi doskonaty doptyw naturalnego $wiatta dziennego. Nieco dalej znajduje sie
przestronny korytarz, z ktérego zaprojektowano dostep do mniejszej sali petnigcej funkcje
biura Rady Soteckiej, a takze sanitariaty (réwniez dla oséb niepetnosprawnych) oraz
zaplecze kuchenne wraz ze zmywalnig i z pomieszczeniem socjalnym przewidzianym dla
jednej osoby. Zarowno w sali gtéwnej, jak i mniejszej sali biura Rady Soteckiej
przewidziano mozliwos¢é bezposredniego wyjscia na zewnatrz, na taras zlokalizowany od
strony potudniowo-zachodniej. Strefe magazynowo-techniczng przewidziano od strony
ponocnej, w ktérej wydzielono pomieszczenie magazynowe oraz dwa pomieszczenia
technicznej przewidziane dla instalacji elektrycznych i sanitarno-wentylacyjnych.

2.4. Technologia
a) technologia obiektu
Projektowany budynek bedzie petnit funkcje gtownie integracyjng. W projektowanym
obiekcie organizowane bedg zajecia dla wszystkich grup wiekowych oraz spotkania
Rady Soteckiej. Na zatozenie sktadajg sie dwie sale $wietlicowe oraz zaplecze
techniczno-magazynowe, sanitarne i socjalne. Budynek zostat wyposazony we
wszelkie niezbedne instalacje (ogrzewanie, oswietlenie, wentylacje, kanalizacje itp.).

b) technologia kuchni
Zaplecze kuchenne przewidziane jest wytgcznie na potrzeby wilasne $wietlicy.
Kuchnia bedzie dziata¢ w oparciu o gotowe potrawy. Pomieszczenie socjalne
znajdujgce sie przy kuchni przewidziane jest wytgcznie dla jednej osoby.
W przypadku wystgpienia brudnych naczyn, nalezy zebraé¢ je i dostarczy¢ do
zmywalni, gdzie nastepnie zostang oczyszczone i ztozone w szafie przelotowe;.

2.5. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt zostat zaprojektowany z myslg o osobach niepetnosprawnych,
o roznych stopniach niepetnosprawnosci, w tym réwniez dla oséb poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich. Obiekt w petlni spetnia wymogi dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych poprzez m.in.:

+ realizacje miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych;

« wykonanie utwardzen przy wejsciach do budynku 2z jednolitego materiatu
wykonczeniowego, bez stopni, umozliwiajgcych bezposredni dostep;

+ montaz drzwi wewnetrznych do pomieszczen ogdlinodostepnych oraz toalety dla
0sOb niepetnosprawnych o wymiarze w Swietle oscieznic 90 cm, ktérych skrzydta
drzwiowe po ich otwarciu nie wptyng na jego pomniejszenie;

+ toaleta (pom. 0.7) przystosowana dla osob niepetnosprawnych;

« taki sam poziom posadzek na catej kondygnacji, wykonczonych odpowiednimi
materiatami zabezpieczajgcymi przed poslizgiem;

« brak barier architektonicznych.

3. Zestawienie powierzchni :

3.1. Powierzchnia zabudowy 409,50 m?
3.2. Powierzchnia catkowita 554,04 m?
3.3. Powierzchnia wewnetrzna 296,46 m?
3.4. Powierzchnia uzytkowa 241,20 m?
3.5. Powierzchnia ruchu 28,33 m?
3.6. Powierzchnia budynku netto 281,06 m?
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3.7. Kubatura budynku netto
3.8. Wysoko$¢ budynku
3.9. Gabaryty budynku

894,53 m®
6,59 m
29,03 mx 11,35 m

4. Program uzytkowy :

Zestawienie powierzchni

.. | Powierzchnia . .
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wysokosé po podtodze Powierzchnia
[m] 2] [m2]

0.1 komunikacja 3,20 28,33 28,33
0.2 |zmywalnia 3,20 5,88 5,88
0.3 |kuchnia 3,20 9,32 9,32
04 pomieszczenie porzgdkowe 3,20 1,35 1,35
0.5 pomieszczenie socjalne 3,20 6,24 6,24
0.6 toaleta meska 3,20 12,40 12,40
0.7 |toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych 3,20 5,38 5,38
0.8 |toaleta damska 3,20 12,43 12,43
0.9 |biuro Rady Sofeckiej 3,00 21,32 21,32
0.10 |sala gtéwna 3,50 123,96 123,96
0.11 magazyn 3,50 12,25 11,70
0.12 |pomieszczenie techniczne 3,50 31,10 20,62
0.13 |pomieszczenie techniczne 3,50 11,10 10,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 241,20
POWIERZCHNIA RUCHU - 28,33
POWIERZCHNIA NETTO 281,06 -
taras | (przy gtéwnym wejsciu do budynku) 63,08

taras Il (z deski kompozytowej od strony zachodniej) 38,54

taras lll (z mikrocementu, od strony zachodniej) 115,90

taras IV (przy sciezce mineralnej) 23,56

5. Roboty ziemne :

Roboty ziemne przewidziane projektem:
a) Roboty przygotowawcze (wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy,

usuniecie ewentualnych zadrzewien kolidujgcych z terenem budowy);

b) Zdjecie humusu i niwelacja terenu polegajgca na usunieciu gruntu nasypowego,
nienosnego i uzupetnieniu w jego miejsce gruntem o parametrach nosnosci
zblizonych do wartosci gruntu rodzimego znajdujgcego sie ponizej warstwy
nienosnej. Teren wokdt budynku uformowaé wg istniejgcych spadkdw; roboty
wykonywac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Teren po usunieciu gruntu

powinien wykazywaé¢ warunki nosnosci

projektowanych obiektéw.

gruntu niezbedne do posadowienia

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami normatywnymi

dotyczgcymi robét ziemnych.
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c) Ze wzgledu na duzg wysokos¢ gruntu do wymiany nalezy wykona¢ projekt wymiany
gruntu. Wszystkie prace ziemne i budowlane nalezy przeprowadzaé pod statym
nadzorem kierownika budowy i geotechnika.

d) Nakazuje sie stalty nadzor geotechniczny na budowie podczas prowadzenia
wszystkich prac budowlanych oraz przez rok w trakcie uzytkowania obiektu.

6. Izolacje projektowanego budynku :

Nalezy zastosowaé materialy posiadajgce parametry techniczne spetniajgce wymogi
cieplne i obliczenia techniczne przyjete w projekcie.

6.1. Izolacja przeciwwilgociowa
Nalezy wykonac izolacje z warstw papy asfaltowej lub asfaltowo - polimerowej zgrzewanej
i powtok asfaltowych:
a) izolacja pozioma — systemowe izolacje rolowe, 2x papa izolacyjna na tkaninie
poliestrowej, modyfikowana APP
+ izolacja na stopach i fawach fundamentowych
+ izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem
zwigzana cokotem budynku
b) izolacja pionowa
- izolacja $cian fundamentowych od fundamentéw do potgczenia z izolacjg
pozorng w cokole budynku wykonana z dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej lub innych powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka);
C) izolacja dachu stromego
+ 3x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, na ptytach OSB gr. 3cm; 1x
polietylenowa folia paroizolacyjna 0,2mm;
+ Z uwagi na zastosowanie systemu dachu zielonego z maty rozchodnikowo-

mieszanej typu |, przed rozpoczeciem ukfadania profili separacyjnych
systemowych, nalezy utozy¢ jednowarstwowe pokrycie dachowe uszczelniajgce
przeciwkorzenne;

d) dachu ptaskiego
+ 1x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, 1x kliny styropianowe spadkowe
oklejone jednostronnie papa podktadowsg, 1x polietylenowa folia paroizolacyjna
0,2mm;

6.2. Izolacja termiczna
Nalezy wykona¢ izolacje:
+ $cian podziemia — polistyren ekstrudowany XPS o grubosci 8 cm, Amax = 0,036
W/mK,
+ $cian tynkowanych — styropian grafitowy FASADA 031 o grubosci 15 cm, Amax =
0,031 W/mK;
« $cian tynkowanych wykohczonych lamelami z kantowek KVH - styropian
grafitowy FASADA 031 o grubos$ci 15 cm, Anax = 0,031 W/mK;
+ w plaszczyznie posadzki na gruncie — styropian grafitowy PODLOGA 031
0 grubosci 15 cm, Amax = 0,031 W/mK;
« W pfaszczyznie dachu stromego
o w osiach 1-3 wetna mineralna o gr. 25 cm, Aqax = 0,037 W/mK (np. URSA
Home 37), utozona w przestrzeni miedzykrokwiowe;j;
o w osiach 3-4 wetna mineralna o gr. 25 cm, Anax = 0,037 W/mK (np. URSA
Home 37), utozona w dolnym pasie dzwigara;
+ w plaszczyznie dachu ptaskiego — styropian grafitowy DACH 031 o grubosci 30
cm, Amax = 0,031 W/mK + Kkliny styropianowe spadkowe 2° oklejone
jednostronnie papg podktadows;
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7. Materialy wykonczeniowe :

Materiaty wykohczeniowe zewnetrzne, jak i wewnetrzne powinny by¢ produktami
normatywnymi  spetniajgcymi wymogi techniczne. Kolorystyka oraz szczegoétowe
wymagania dotyczgce zastosowanych materiatdw zgodnie z projektami wykonawczymi
oraz opisem STWIOR.

7.1. Materiaty zewnetrzne :
a) Dach

b) Scia

stropodach — niewentylowany, odpowietrzany, konstrukcje nosng stanowi strop
panelowy, warstwe spadkowg - kliny styropianowe, kryte papg izolacyjna,
warstwe wierzchnig stanowi papa wierzchniego krycia;

dach stromy — dach zielony wg systemu firmy APK Dachy Zielone, opartego na
systemie firmy Sempergreen (lub réwnowaznym), docieplony wetng mineralng
utozong czesciowo w przestrzeniach miedzykrokwiowych i czesciowo w dolnym
pasie dzwigara. Przewiduje sie wykonczenie dachu wg systemu dachu lekkiego
ekstensywnego o ciezarze konstrukcji po nasyceniu nieprzekraczajgcym 55kg/
m?. Na dachu o nachyleniu 25° profile separacyjne o dtugosci 1 m powinny by¢
potozone i dobrze zamontowane do powierzchni (EPDM). Odlegtos¢ miedzy
profilami musi wynosi¢ przynajmniej 1 m. Jednometrowe profile nalezy
zamontowaé pozostawiajgc pomiedzy nimi przerwy ok. 10 cm umozliwiajgce
odptyw wody. W przypadku dachu o nachyleniu 15° profile separacyjne nalezy
zamontowacé w ten sam sposéb, przy czym odlegtos¢ pomiedzy nimi moze byc¢
wieksza, jednak nieprzekraczajgca 2 m; Przed utozeniem profili separacyjnych,
potacie dachowe nalezy zabezpieczyé jednowarstwowym  pokryciem
uszczelniajgcym przeciwkorzennym np. SK W Full Bond firmy Resitrix (lub
réwnowaznym);

ny

bezspoinowy system ocieplen z piytg termoizolacyjng ze styropianu do
systemoéw EITCS - tynk silikonowy, kolory wg rysunkow elewacji — S 1500-N
(wg wzornika NCS Index);

elewacja azurowa drewniana z kantowek KVH z drewna $wierkowego
skandynawskiego w kolorze naturalnym, montowana pionowo, bezposrednio do
warstwy konstrukcyjnej $ciany przy pomocy kotew chemicznych Fischer
przeznaczonych do stosowania w pustakach ceramicznych. Pret gwintowany
@10, dystans nagwintowany o dtugosci 2 cm pomiedzy wykonczong tynkiem
Sciang, a kantowkg KVH. Nagwintowany koniec nalezy wklei¢ w nawiercony
otwor w drewnie. Rozstaw elementéw mocujgcych co 1,0 m. Przyjeto drewno
KVH wg katalogu firmy JAF Polska (lub réwnowazne);

Rozmieszczenie poszczegodlnych oktadzin wg rysunkow elewacii.
c) Obrobki blacharskie — nalezy zastosowaC obrobki blacharskie systemowe lub
wykonac indywidualnie z blachy tytanowo-cynkowej, kolor naturalny;

d) Slus
profi

arka okienna — system fasadowy i system okienny uchylno-rozwierny na
lach aluminiowych cieptych (kolor oktadziny: swierk skandynawski lub zblizony),

wg technologii wybranej firmy, wspofczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien

max

. 0,9 W/m?K; wymiary i schematy przedstawione w zestawieniu otworéw

okiennych w projekcie wykonawczym);

e) Slus

arka drzwiowa — drzwi przeszklone na profilach aluminiowych zintegrowane

z systemem fasadowym (kolor oktadziny: S$wierk skandynawski lub zblizony),
zgodnie z katalogiem wybranej firmy (wymiary i schematy przedstawione
w zestawieniu otwordéw drzwiowych w projekcie wykonawczym);

f) Parapety zewnetrzne — parapety systemowe zgodnie z zastosowanym systemem
okiennym, spadek co najmniej 5% (blacha tytanowo-cynkowa, kolor naturalny);

g) Rynny i rury spustowe
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« rynny wewnetrzne — wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, wykonczenie na
SUrowo;

+ kosze i rury spustowe — rdzen z blachy tytanowo-cynkowej, wykohczenie na
SUrowo;

h) Posadzki zewnetrzne

« komunikacja piesza — wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, naturalnie
stabilizowana, przeznaczona do stosowania m.in. na alejki parkowe, Sciezki
rowerowe czy $ciezki edukacyjne. Przewiduje sie wykonanie nawierzchni
mineralnej z wysokogatunkowych surowcéw tj. kamien naturalny, tupki
wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzgce. Nawierzchnie mineralng
o grubosci 3 cm nalezy utozy¢ na 5-centymetrowej warstwie dynamicznej oraz
12-centymetrowej podbudowie z kruszywa famanego. Nawierzchnie mineralng
przewiduje sie jako wykonang wg systemu firmy Hanse Grand (lub
rébwnowaznego);

+ obrzeza $&ciezek mineralnych — przewiduje sie zastosowanie obrzezy
trawnikowych metalowych, zabezpieczonych galwanicznie, powleczonych
proszkowo farbami odpornymi na korozje. Przewiduje sie zastosowanie obrzezy
metalowych elastycznych, dzieki ktéorym z tatwoscig mozna uktadaé Sciezki
pieszo-rowerowe o swobodnym, obtym ksztatcie.

Podstawowe parametry obrzeza:

+  wysokosc¢ bez szpilki mocujgcej 100 mm,

« dtugosci elementu 2500 mm,

+ kolor: grafitowy;

Przewiduje sie zastosowanie obrzezy ProEdge firmy EverEdge (lub
réownowaznych);

- taras |, lll, IV (pow. 202,54 m?) — nawierzchnia z mikrocementu przypominajaca
surowy beton. Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z warstwami przeznaczonymi
na taras niezadaszony na gruncie, z uwzglednieniem wykonania warstwy z folii
w ptynie izolujgcej ptyte betonowg od warstw posadzkowych utozonych na
gruncie; np. Bautech Creativo firmy Bautech, kolor CRE01 SZARY (lub
rownowazny);

- taras Il (pow. 38,54 m?) - deska tarasowa kompozytowa Solid 20 Teak Ryfel
Waski na legarach, kolor Teak np. wg katalogu firmy Dlh (lub réwnowazne);

« komunikacja jezdna (pow. 528,17 m?) — w systemie parkingu zielonego
wspierajgcego ekosystem z wykorzystaniem ptyty azurowej z otworami na
trawe, przepuszczajgcymi wode opadowg do gruntu zapewniajgc jednoczesnie
jej swobodne odparowanie np. wg katalogu firmy Poz-Bruk (lub réwnowazne);

i) Woycieraczka

« przy drzwiach zewnetrznych zastosowac¢ wycieraczke aluminiowg zewnetrzng do

montazu w posadzce (22mm); wymiary wycieraczki: 100 x 250 cm (1 szt.),
wycieraczka aluminiowa zewnetrzna, oczyszczania zgrubnego, wyposazona we
wkiad gumowy oczyszczania zgrubnego. Wycieraczka montowane w ramach
aluminiowych wykonanych z kgtownikdw 25 x 25 x 2 mm;
dane wg katalogu firmy CSN (lub rownowazne);

i) Pergola dekoracyjna budynku

« konstrukcja drewniana przy budynku z drewna konstrukcyjnego GL24 - kolor
naturalny, bezbarwny;

k) Pergola przy tarasie

- konstrukcja drewniana przy tarasie w konstrukcji z drewna klejonego GL28h -

kolor naturalny, bezbarwny; przekryta taflg szkta o pow. 12,70 m?;
I) Wyposazenie dodatkowe zewnetrzne:

- stojaki rowerowe (7 szt.), z ptaskownika stalowego ze stali nierdzewnej o wym.
80x10 cm, np. Flat 05.025 firmy ZANO (lub rébwnowazne);

+ stoliki zewnetrzne na taras (6 szt.) - stoliki o konstrukcji stalowej, ocynkowanej,
pokrytej piecowym lakierem proszkowym w kolorze czarnym. Blat z blachy
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aluminiowej; np. stoliki zewnetrzne z serii BOHEM firmy mmcité (lub

rownowazne);

+ krzesta zewnetrzne na taras (14 szt.) - krzesta o konstrukcji stalowej,
ocynkowanej, pokrytej piecowym lakierem proszkowym w kolorze czarnym.
Siedzisko i oparcie z blachy aluminiowej; np. krzesta z serii BOHEM firmy
mmcité (lub rownowazne);

+ lampy zewnetrzne parkowe (12 szt.) - lampy zewnetrzne o nowoczesnym
designie i zrodtem swiatta LED, z oprawg montowang na stupie na wysokosci
h= 5 m, w kolorze grafitowym, np. lampa Avenida Lens Led z grupy
katalogowej Oswietlenie Infrastrukturalne firmy LUG (lub réwnowazne);

- oSwietlenie tarasowe przy projektowanym drzewie sredniowysokim (1 szt.), ze
zrodtem swiatta LED; np. oprawa RUNA 2 LED w kolorze czarnym (lub
rownowazny);

+ siedziska z betonu architektonicznego petne z wykonczeniem siedziska
z drewna; np. siedziska wg katalogu firmy Ecarto Design (lub réwnowazne);
beton w kolorze szarym; wykonczenie drewniane w kolorze dopasowanym do
kolorystyki elewacji i tarasu (Swierk skandynawski lub zblizony). Siedziska
betonowe wykonane z materiatu odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz
najbardziej ekstremalne warunki pogodowe. Zasadnicza, betonowa czesc
siedzisk zbrojona. Kazde z siedzisk betonowych barwione w masie oraz pokryte
bezbarwnym s$rodkiem impregnujgcym zabezpieczajgcym przed warunkami
atmosferycznymi oraz zapewniajgcym trwatos¢ i wieloletnig zywotnos¢. Z uwagi
na swoj wtasny ciezar oraz zbrojenie, montaz zaproponowanych siedzisk nie
wymaga realizacji taw fundamentowych betonowych, zapewniajgc jednoczesnie
stabilno$¢. Siedziska betonowe nalezy utozy¢ na pobudowie przewidzianej do
realizacji tarasu. Szerokos$¢ siedziska 60 cm, wysokos$¢ siedziska 50 cm
(tacznie z wykonczeniem z deski drewnianej); fgczna dtugos¢ siedzisk z betonu
architektonicznego wynosi 28 mb;

+ ruszt do grilla - palenisko ogrodowe POA z grillem, wykonane ze stali surowej
czarnej gr. 5 mm i pokryte farbg zaroodporng do 600°C;

« obudowa $mietnikowa — obudowy typowe (2 szt.), np. StyleOut Linis 240l firmy
Polskie Pojemniki (lub réwnowazne). Dwie obudowy z miejscem na ftrzy
pojemniki $mietnikowe o pojemnosci 240l (fgcznie na 6 pojemnikéw). Rama
obudowy stalowa, zabezpieczona w systemie KTL, malowana proszkowo;
elementy boczne z aluminium malowane proszkowo. Od frontu drzwiczki
przesuwne w systemie otwierania jedno skrzydto/jeden kosz, lamele drzwiczek
imitujgce drewno wykonane z aluminium z rysunkiem drewna, niewymagajgce
zabezpieczenia i konserwacji. Kolor obudowy smietnikowej RAL 7016, kolor
lameli imitujgcych drewno sosna. Zadaszenie obudowy jako ,dach zielony”
z drenazem umozliwiajacym posadzenie niskopiennych roslin lub np. utozenie
maty rozchodnikowo-mieszanej typu |, przyjetej na dachu budynku. Obudowy
Smietnikowe do utozenia na twardym podtozu;

m) Projektowana zielen:

+ trawy ozdobne (20 szt.) od strony wschodniej, wzdtuz parkingu i przy
budynku np. Miskant Gracillimus Miscantus sienesiso o lekkim i zwiewnym
pokroju oraz waskich, zywo zielonych lisciach;

+ jako uzupetnienie brzoza brodawkowata (4 szt.);

+ drzewo posadzce tarasu (1 szt.) nalezy posadzi¢ drzewo o $rednigj
wysokosci, np. klon jesionolistny Aureovariegatum, ktory jako roslina
niezaszczepiona dorasta do 5 m wysokosci i 4 m szerokosci. Posiada liscie
ciemnozielone z nieregularnymi ziotozéttymi plamami; roslina dobrze
tolerujgca stanowisko stoneczne Iub pofcieniste. Klon jesionolistny
Aureovariegatum to gatunek bardzo odporny, rosngcy w kazdych
warunkach oraz mogacy takze w pojemnikach, na tarasach i balkonach;

- wokét budynku projektuje sie trawnik sktadajgcy sie z mieszanki traw:
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kostrzewa czerwona roziogowa, wiechlina fgckowa, zycica trwata
w stosunku procentowym 45:45:10. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z sianiem traw nalezy starannie przygotowac podtoze pod nowo
zaktadane trawniki.
Przygotowanie podtoza pod sianie trawy:
+ usung¢ z terenu projektowanego trawnika, gruz, smieci, kamienie
oraz pozostatosci drzew i krzewow, ktérych chcemy sie pozby¢;
« zdjac istniejgcg warstwe wierzchnig ok. 10 cm gleby;
+ wyréwnaé¢ warstwe podglebia, (najlepiej utrzymujg sie trawniki o
spadku ok. 3%)
« pokryc¢ tak przygotowany teren warstwg ,nowej”’ gleby przygotowane;j
pod wysiew tzw. warstwy nosnej najlepiej w proporcji 65% piasku,
30% ziemi i 5% torfu;
+ tak przygotowana warstwe nalezy ubi¢ poprzez watowanie i
pozostawi¢ na ok. 3-8 tygodni by przygotowane podioze ,utozyto

sie”;
« usung¢ wszystkie wyroste chwasty.
Siew nasion:

+ siew nasion zaplanowa¢ najlepiej na przetom kwietnia i maja lub
sierpnia i wrzesnia;

+ duze powierzchnie obsiewac krzyzowo siewnikiem, stosujgc ok. 3-4
kg na ok. 100 m2;

+ optymalna gtebokos¢ umieszczenia ziaren to ok. 0,5-1 cm, jednak
nie gtebiej niz 2 cm;

+ po wysiewie najlepiej pokry¢ nasiona cienkg warstwg torfu.

Koszenie i pielegnacja:

+ pierwsze koszenie zaplanowac na czas, gdy trawa osiggnie ok. 10
cm;

+ pierwsze Kkoszenie nalezy wykona¢ na wiekszg wysokos¢ niz
planowane pézniej koszenie standardowe, np. jesli planujemy
koszenie state na 3,5cm to pierwsze koszenie na ok. 5,5 cm;

« trawe nalezy watowac co jaki$ czas by ugnies¢ mtode rosliny;

« trawnik nalezy nawozi¢ zgodnie ze wskazan producenta

7.2. Materiaty wewnetrzne :

a) Slusarka okienna wewnetrzna — system fasadowy i system okienny uchylno-
rozwierny (kolory profili RAL 7038) na profilach aluminiowych zimnych, wg
technologii wybranej firmy, (wymiary i schematy przedstawione w zestawieniu
otwordéw okiennych w projekcie wykonawczym);

b) Slusarka drzwiowa — typowa zgodnie z katalogiem wybranej firmy, (wymiary
i schematy przedstawione w zestawieniu otworéw drzwiowych w projekcie
wykonawczym):

« drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, aluminiowe, w okleinie drewnopodobnej,
kolor swierk skandynawski (lub zblizony);

+ W pomieszczeniach sanitarnych stosowa¢ drzwi z kratkg wentylacyjng lub
podcieciem wentylacyjnym;

c) Podtogi
- heterogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW np. Acczent Essential 70 firmy
Tarkett, kolor Cement MEDIUM GREY (lub rownowazny). Nalezy zastosowac
wykonczenie podtogi przewidziane do bardzo intensywnego natezenia ruchu,
z uwzglednieniem mozliwosci zastosowania na ogrzewanie podtogowe.
Wyktadziny zabezpieczone powlokg Top Clean XP, ktéra zapewnia trwatosc
i ekonomiczng konserwacje. Do celow wykonczenia przewiduje sie
zastosowanie pételastycznych listew dekoracyjnych KS61, wg katalogu Tarkett
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d) Sciany

(lub réwnowaznych). Powierzchnia wykonczona wyktadzing heterogeniczng
wynosi 244,61 m?

«  pltytki gresowe w przestrzeni sanitariatdw i pomieszczeniu socjalnym np. ptytka
gresowa Integrally Grey STR firmy Tubadzin (lub réwnowazna), format ptytki
598x598 mm; ptytka imitujgca beton surowy beton; powierzchnia matowa;
antyposlizgowos¢ R10, ktéra umozliwia zastosowanie w pomieszczeniach
socjalnych i sanitarnych. Plytka z uwzglednieniem mozliwoéci zastosowania na
ogrzewanie podtogowe. Powierzchnia wykonczona ptytkg gresowg wynosi
36,45 m?;

tynk gipsowy, farby lateksowe;

+ okftadziny scian w sanitariatach, pomieszczeniu porzgdkowym,
w pomieszczeniach kuchni i zaplecza — ptytki ceramiczne do wysoko$ci min.
2,0m np. ptytki scienne, wykonczenie matowe, format 20x20 cm, np. Tubgdzin
Pastele (lub rownowazne) biate (RAL K7 9003);
sciany malowane farbami lateksowymi, natryskowymi, wielokolorowymi;
kolorystyka wg uznania Inwestora.

e) Scianki dziatowe

f) Sufity

murowane z pustaka ceramicznego Porotherm, gr. 11,5 cm;

w przestrzeni sali gtéwnej przewiduje sie realizacje dwdch scianek dziatowych
mobilnych o dtugosci 11,75 m i 5,52 m oraz wysokosci 3,53 m np. Scian
mobilnych w systemie Optimal 110 firmy Optimal Poland (lub réwnowaznych);
Scianki mobilne z elementami modutowymi sterowanymi manualnie, w obu
Sciankach drzwi przymykowe jednoskrzydiowe o szerokosci w swietle min.
90 cm; Scianki zawieszone do elementdéw konstrukcyjnych HEB, bez ingerencji
w podtoge pomieszczenia; ptyta Sciany mobilnej jako laminowana o grubosci
18 mm, Sciany parkowane w osi, tor lakierowany (RAL 9010);

jako wykonczenie stropu panelowego - tynk gipsowy, maszynowy; gtadz
gipsowa; malowanie farbami lateksowymi, natryskowymi, kolor biaty;
jako wykonczenie sufitu skosnego wystepujgcego w czesci techniczno-
magazynowej - sufit podwieszany z ptyt GKBI, malowany farbami lateksowymi,
natryskowymi, kolor biaty; konstrukcja nosna z profili aluminiowych;

- w sali gtdbwnej i biurze Rady Sofeckiej podwieszany sufit kasetonowy,
akustyczny o wymiarze ptyty 60x60 cm, z zastosowaniem ptyt z wetny szklanej
pokrytej powtokg absorbujgca, montowany na profilach T24 / T15 i wieszakach.

Rozmieszczenie  poszczegdlnych  sufitbw  wg  rysunkow  budowlanych

i wykonawczych.

g) Parapety wewnetrzne — ptyty postformingowe laminowane, spiekane (HPL);
h) Wycieraczka wewnetrzna - 1 szt, wymiar 60x120 cm - umiejscowiona przy gtéwnym

wejsciu; do montazu w posadzce (22mm), wycieraczka aluminiowa wewnetrzna,
osuszajgca, wyposazona we wktad rypsowy wykonany z polipropylenu
z zeberkowym uktadem wiokien. Wycieraczka montowana w ramach aluminiowych
wykonanych z katownikéow 25 x 25 x 2 mm. Parametry wg katalogu firmy CSN (lub
réwnowazne);
Wyposazenie podstawowe:
«  wyposazenie tazienki dla os6b niepetnosprawnych, pom. 0.7;
- Scianki systemowe do kabin WC, wykonane z ptyty HPL, gr. 12mm; h=2,10m,
pom. 0.8, 0.6;
Wyposazenie dodatkowe wewnetrzne:
przewijak scienny - 1 szt. np. Charlie Crane - przewijak $cienny noga Gentle
White (lub réwnowazny); struktura czesci Sciennej: pityta brzozowa (od
wewnatrz), dekor HPL Oak (od zewnatrz); struktura czesci otwieralnej: ptyta
brzozowa (wewnatrz), biaty matowy laminat (na zewnatrz); mata do przewijania;
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+ rolety wewnetrzne - na wymiar, mocowane we wnece okiennej na
prowadnicach, z wykorzystaniem materiatu zaciemniajgcego i pochfaniajgcego
dzwieki;

+ stoly do sali gtdwnej (22 szt.), stoly z ramg w ksztalcie litery T i trwatym
prostokgtnym blatem; stét o skladanej konstrukcji, ktéra umozliwia tatwe
i szybkie rozktadanie i sktadanie oraz ufozenie w dowolnym ksztalcie,
w zaleznosci od formy zaplanowanego wydarzenia; wymiary stotu: dtugosc
1400 mm, szer. 800 mm,; kolor blatu brzoza, kolor stelaza czarny RAL 9005 np.
stét konferencyjny z serii Emily z oferty AJ Produkty (lub rownowazny);

- krzesta do sali gtéwnej (48 szt.), materiat siedziska fornir jesionowy, stelaz
stalowy w kolorze czarnym, np. krzesta z serii mebli RENO z oferty AJ Produkty
(lub réwnowazne);

- stot do Biura Soteckiego o ponadczasowym, nowoczesnym, skandynawskim
designie, np. stét konferencyjny z serii mebli Modulus z oferty AJ Produkty;
wymiary stotu: dlugo$¢ 2400 mm, szer. 1200 mm; model prostokatny, rama na
4 nogach, kolor blatu brzoza, kolor stelaza czarny RAL 9005 (lub réwnowazny);

+ krzesta do pokoju soteckiego (8 szt.) jako krzesta tapicerowane
w nowoczesnym, skandynawskim stylu. Materiat obicia w kolorze szarym, nogi
malowane proszkowo na kolor czarny np. krzesto Konna firmy Kave Home (lub
réwnowazne);

« wieszak mobilny katalogowo wyposazony w 100 miejsc (z mozliwoscig
zmniejszenia). Modut szatni odziezowej o wymiarze szatni: dt. 2000 mm, szer.
600 mm, wys. 1750 mm; np. wieszak mobilny z serii M-100 marki Producent
Szatni od firmy DBT Group sp. z 0.0. (lub rownowazny);

UWAGA! Szczegoty dotyczgce materiatdw wykonczeniowych (kolorystyka; parametry, itp.)
zgodnie z projektem wykonawczym oraz specyfikacjg techniczna.

8. Instalacje :

Instalacje zostang zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem
budowlanym, na warunkach okreslonych przez administratoréw sieci. Przewiduje sie:
a) zasilanie instalacji wodnej z zewnetrznej sieci wodociggowej — szczegotowe
opracowanie wg projektu branzowego;
b) odprowadzanie $ciekdéw do sieci kanalizacji sanitarnej — szczeg6towe opracowanie
wg projektu branzowego;
C) przylacze sieci energetycznej — szczegdtowe opracowanie wg projektu branzowego.

UWAGA! Szczegoty dotyczace poszczegolnych instalacji zgodnie z projektami
odpowiednich branz w projekcie technicznym.

9. Analiza racjonalnosci zastosowania odnawialnych zrédet energii :

Analiza racjonalnosci zastosowania odnawialnych zrédet energii (zgodnie z §11.2 p.12
rozporzadzenia MTBIGM w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego).

Uzyskanie energii cieplnej dla projektowanego obiektu budowlanego przewidziano
w oparciu o nastepujgce dane:

| Ogrzewanie obiektu: |
Dla budynku zaprojektowano instalacje grzewczg podtogowg zasilang przez pompe
ciepta powietrze-woda.
Przygotowanie CWU:
Projektowany budynek zostanie zasilony w cieptg wode (c.w.u.) z podgrzewacza
(wymiennika) zasilanego przez pompe ciepta powietrze-woda.
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Sprawdzenie warunku na EP dla systemu konwencjonalnego
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
72,34 < 95,00 warunek spetniony

Dla projektowanego obiektu nie przewidziano montazu innych alternatywnych Zrodet
energii cieplnej ze wzgledu na:

Zrédlo energii | Opis racjonalnosci technicznej i ekonomicznej
cieplnej
Energia solarna | llos¢ energii stonecznej na terenie Wielkopolski wynosi ok. 3,55
EP=6,9 GJ/m2.

kWh/(m?rok) Przyjmujgc sprawnos¢ systemu solarnego (sprawnos¢ optyczna
kolektoréw x sprawnosc¢ uktadu wykorzystania energii - energia
elektryczna potrzebna do zasilenia dodatkowych urzadzen-
automatyki i pomp) na poziomie 60% (bardzo optymistyczne
zatozenie) - mozemy uzyskac ok. 2,22 GJ/m2 absorbera kolektora
stonecznego. Koszt zakupu i montazu systemu solarnego w
przeliczeniu na 1 m? absorbera wynosi ok. 3 tys. zt netto.

Koszt 1GJ energii cieplnej wyprodukowanej z gazu ziemnego
wynosi obecnie ok. 50 zt netto. Stosujgc kolektory stoneczne
uzyskujemy zatem oszczednosé roczng na zuzyciu gazu
2,2GJ/m2x50z4/GJ = 110zt/m2. Prosty czas zwrotu (SPBT - nie
uwzgledniajgcy kosztéw kredytu) wynosi zatem ponad 27 lat. Przy
obecnych stopach procentowych okreslanych przez Rade Polityki
Pienieznej NPV jest zawsze < 0.

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Do sterowania pracg ogrzewania wodnego przewiduje sie uktad regulacji pogodowe;.
Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do temperatury
zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnagtrz budynku. Dzigki temu wraz
Z jej zmiang za pomocg krzywej grzewczej zmienia sie temperatura wody krgzgcej
w uktadzie. Ten system jest potgczony z uktadem sterowania petlami/obiegami
w pomieszczeniach za pomocg sterownikéw termostatow dobowych zainstalowanych
w poszczegodlnych pomieszczeniach. Termostaty stosowane w pomieszczeniach
powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktéra decyduje o wczesniejszym uruchomieniu
kotta i przygotowaniu cieptej wody do zasilania petli po to, aby zadana temperatura
zostata osiggnieta w odpowiednim czasie (sterowniki dobowe).
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11.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie:

11.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposéb odprowadzania Sciekow:
a) woda: Qg = 0,96 m*/d
b) Scieki bytowe: Qg = 0,86 m?/d; odprowadzanie $ciekéw do sieci kanalizaciji
sanitarnej

11.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak

11.2. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
a) odpady bytowe, 250-300 I/miesigc

11.3. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

a) nie dotyczy

11.4. Wptyw obiektu budowlanego na:

a) istniejgcy drzewostan: brak;

b) powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne: projekt
przewiduje zdjecie humusu i wymiane gruntu na nosny w obrebie pola zabudowy
projektowanego budynku, wykonanie wykopow wasko przestrzennych o szerokosci
do 1,0 m i gtebokosci poziomu przemarzania. Projektowane przytgcza sg
zaprojektowane jako obiekty szczelne, ktére nie wptyng na strukture waod
podziemnych; wody powierzchniowe nie dotyczy — brak otwartych akwendw
wodnych w obrebie inwestycji;

c) zdrowie ludzi: zaprojektowano budynek jako obiekt bezpieczny tzn. zastosowano
materiaty budowlane i rozwigzania techniczne niezagrazajgce zdrowiu cztowieka;

d) inne obiekty budowlane: w obrebie inwestycji nie wystepujg inne obiekty budowlane
kolidujgce z projektowanym budynkiem.

Wobec powyzszego przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg wptyw projektowanego obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Opracowat:

Szamotuty, grudzien 2021 r.
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