
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

ST.01.009

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ul. Szkolna, Chyby, 62-081 Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, działka nr ewid.: 26/57

inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

Szamotuły, grudzień 2021



stolarka okienna i drzwiowa                                                                     ST.01.009

spis treści
I  WSTĘP.................................................................................................................................3

1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ................................................................................3
2.  KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)...........................3

II  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.......3

III  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH..................................4

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.....................................................4

V  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH................................5
1.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT.............................................................................5
2.  MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ.......................................................................5

2.1  Warunki przystąpienia do robót............................................................................................5
2.2  Montaż stolarki drzwiowej......................................................................................................6
2.3  Montaż ślusarki okiennej........................................................................................................7
2.4  Osadzenie parapetów zewnętrznych....................................................................................8

VI  KONTROLA, BADANIA ORAZ OBIÓR STOLARKI I ŚLUSARKI............................................9
1.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT........................................................................................9
2.  DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT........................................................................................9
3.  DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA................................................................................................10

VII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT..............................................................10

VIII  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH................................................................................10
1.  OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT.......................................................................................10

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI.................................................................................................11
1.  USTALENIA OGÓLNE..................................................................................................................11
2.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH...............11

X  DOKUMENTY ODNIESIENIA............................................................................................11
1.  INFORMACJE OGÓLNE..............................................................................................................11
2.  OBOWIĄZUJĄCE NORMY..........................................................................................................12

 
2



ST.01.009                                                                     stolarka okienna i drzwiowa

I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna ST.01.009 „Stolarka okienna i drzwiowa” odnosi się do wymagań
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w opracowywanym budynku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa budynku
świetlicy wiejskiej” w Chybach, gm. Tarnowo Podgórne.

Zakres robót obejmuje:
• montaż okien z profili aluminiowych ciepłych
• montaż drzwi zewnętrznych przeszklonych, z profili aluminiowych
• montaż drzwi wewnętrznych typowych
• montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej

i malowanej proszkowo
• montaż parapetów wewnętrznych systemowych z PVC

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
grupy klasy kategorie opis 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych 
elementów

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 „Wymagania ogólne”.
Przedmiotem stosowanym do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
jest:

• ślusarka okienna zewnętrzna – okna na profilach „ciepłych”
• drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe  pełne
• ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane do drzwi, 
• podokienniki z blachy malowanej proszkowo.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność
z umową,  przyjętym  zakresem  robót  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy
(Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego).  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Na  Wykonawcy  ciąży  obowiązek  zachowania  na  budowie  przepisów  BHP,  ppoż.  oraz
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ochrony  środowiska.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i montaż.
Ślusarkę okienną należy wykonać jako izolowaną termicznie, przeznaczony do wykonywania
różnych rodzajów zewnętrznych ścian osłonowych oraz świetlików. 
Konstrukcja  nośna  powinna  składać  się  z  pionowych  (słupy)  i  poziomych  (rygle)  profili
aluminiowych o przekroju skrzynkowym.
Drzwi przeszklone na profilach aluminiowych zintegrowane z oknami fasadowymi, szczegóły
wg dokumentacji projektowej.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca zobowiązany jest  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku
i wyładunku materiałów. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego niedopuszczone do wykonywania robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne”.
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Pakowanie  i  magazynowanie  stolarki  i  ślusarki  budowlanej  powinno  zabezpieczać  jej
poszczególne elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach
i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki i ślusarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być
czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić
stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową.

 
4



ST.01.009                                                                     stolarka okienna i drzwiowa

Przewożona stolarka i ślusarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby  ustawione  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające
stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczyć  przed  ich  przemieszczaniem.  W czasie
transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  zniszczeniem  i  uszkodzeniem
powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

• ścisłe ich ustawienie w rzędach,
• wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
• usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
• usztywnienie bloków za pomocą progów.

Zabronione  jest  przeciąganie  niezabezpieczonych  elementów  po  podłożu.  Konstrukcje
ślusarskie należy układać  w pozycji  poziomej na podkładach z bali  lub desek. Pierwszy
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm
od gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy. 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  Specyfikacji  technicznej  ST.01.000
„Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.  Wskazane
w dokumentacji  przetargowej  nazwy  materiałów  i  producentów  mają  charakter
przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 

2. MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ

2.1 Warunki przystąpienia do robót  
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiaru otworów. 

Dla ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:
◦ szerokość +10 mm
◦ wysokość +10 mm
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◦ dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów 

i innych materiałów pomocniczych

2.2 Montaż stolarki drzwiowej  
Należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi.

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,
• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 

stolarki,
• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,
• wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,
• silikonowanie złączy,
• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,
• osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,
• montaż parapetów,
• ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania.

Do  mocowania  nie  wolno  używać  żadnych  materiałów,  które  mogłyby  uszkodzić
wbudowywane  wyroby.  Przed  wbudowaniem  ościeżnic  należy  sprawdzić  dokładność
wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku
występowania  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia  jego  powierzchni,  ościeże
należy oczyścić i naprawić.
Ościeżnice  powinny  być  dostatecznie  zakotwione  w  przegrodach  budynku.  Kotwy
powinny  być  umieszczone  w  miejscach  przenoszenia  obciążeń  przez  zawiasy.
Uszczelnienie  przestrzeni  wokół  ościeżnicy  należy  dostosować  do  spodziewanej
rozszerzalności elementu metalowego.
Ustawione  ościeżnice  powinny  być  zabezpieczone  przez  podklinowanie  i  skośne
podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby
umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować  lub osadzić. Kotwy
powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża
nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy
w  wysokości  otworu  należy  dokonać  z  uwzględnieniem  głębokości  wpuszczenia
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Między  powierzchnią  profili  ościeżnic,  a  tynkiem  lub  inną  zewnętrzną  warstwą  licową
należy pozostawić szczelinę  ok. 5 mm, którą  po zakończeniu robót wypełnia się  trwale
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plastyczną masą uszczelniającą. 
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od
pionu,  aby  móc  zawczasu  poprawić  ustawienie  i  usunąć  wszystkie  zbędne  wycieki
zaprawy  murarskiej  jeszcze  nie  stężonej.  Końcową  fazę  osadzania  ościeżnicy  stanowi
podmurowanie  lub podbetonowanie  listwy progowej. W sprawdzone i  przygotowane
ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić  stolarkę  na podkładkach
lub listwach. 
Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  należy  sprawdzić  sprawność  działania  skrzydeł  przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem
termicznym.  Szczelina  pomiędzy  oknem  a  ścianą  wypełniana  jest  materiałem
uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć
przed  przesunięciem  się  aż  do  uzyskania  wymaganej  wytrzymałości  na  ściskanie,  nie
mniej jednak niż 5 MPa. 

2.3 Montaż ślusarki okiennej  
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość
bezusterkowego  wykonania  montażu.  Ustawioną  ślusarkę  należy  sprawdzić  w  pionie
i poziomie  oraz  dokonać  pomiaru  przekątnych. Po  ustawieniu  drzwi  należy  sprawdzić
sprawność  działania  skrzydeł  przy  otwieraniu  i  zamykaniu.  Zamocowane  okna,  drzwi
i ścianki należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent  ślusarki  i  powinien  dysponować  wszelkim  potrzebnym  sprzętem,  kadrą
pracowników  wykwalifikowanych  itd.,  niezbędnymi  do  przygotowania  konstrukcji
w warsztacie  i  zamontowania  na  budowie.  Należy  wykluczyć  bezpośredni  kontakt
powierzchni  lakierowanego  i  anodowanego  aluminium  z  wykonywanymi  na  mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 

W  przypadku  konieczności  wykonania  robót  wykończeniowych  na  mokro  wokół
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję
folią  PCW. Między powierzchnią  profili, a tynkiem lub inną  zewnętrzną  warstwą  licową
należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale
plastyczną  masą  uszczelniającą.  Nie  wolno  dopuścić  do  bezpośredniego  kontaktu
aluminium  z  innymi  metalami  oprócz  cynku.  W  takich  wypadkach  należy  stosować
warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych
zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu
oraz  innymi  gatunkami,  w  przypadku  impregnowania  środkami  zawierającymi  sole
miedzi, rtęci lub związki fluoru. 

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 
• rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów,
• wymiary gotowego wyrobu,
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• prawidłowość wykonanych połączeń,
• powłoki malarskie,
• miejsca mocowania ślusarki,
• wymiary na budowie,
• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy 

montażu,
• wykonanie otworów kotwiących,
• montaż i kotwienie ślusarki,
• naprawy drobnych uszkodzeń powłoki,
• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych.

Przy  montażu  ślusarki  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  BN-65/8841-11
Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Konstrukcję  ślusarską  należy  wykonać  w  wyspecjalizowanej  wytwórni  dysponującej
wykwalifikowanymi  pracownikami  i  odpowiednim  oprzyrządowaniem.  Przy  pracach
spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcje ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni wymaganymi powłokami.
Montaż  konstrukcji  należy  przeprowadzać  w  sposób  zapewniający  stateczność
poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę
na kolejność montażu zapewniającą  nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie
roboty  montażowe  powinny  być  przeprowadzone  przez  wykwalifikowanych
pracowników.  Kotwienie  nie  może  być  wykonane  w  wierzchniej  warstwie  konstrukcji
mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne
do odkręcenia dla osób postronnych. Konstrukcje ślusarskie przed wysyłką  z wytwórni
powinny być próbnie zmontowane i odebrane w obecności wykonawcy montażu. 

W  przypadku  poważniejszych  uszkodzeń  elementy  konstrukcji  należy  naprawić
w wytwórni.  Montaż  konstrukcji  należy  przeprowadzać  w  sposób  zapewniający
stateczność  poszczególnych elementów i  całości  w  każdej  fazie. Przy  montażu należy
zwrócić  uwagę  na  kolejność  montażu  chroniącą  przed  uszkadzaniem  elementów
składowych. Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

2.4 Osadzenie parapetów zewnętrznych  
Osadzenie  parapetów  należy  wykonywać  po  osadzeniu  i  zamocowaniu  okna.  Należy
wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu.
Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić  w murze podokiennym wsporniki.
stalowe rozstawione w odległości nie większe niż 1,0 m. Należy wyrównać zaprawą mur
podokienny z  małym spadkiem w kierunku zewnętrznym i  osadzić  parapet  na piance
montażowej  lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające
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styk z ramą  okienną  i  murem należy zaszpachlować  silikonem. Przy osadzaniu parapet
należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy.  
Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta systemu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ OBIÓR STOLARKI I ŚLUSARKI

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne".  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz robót.
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej, ślusarki aluminiowej i stalowej
powinien być  zgodny z  PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i  drzwi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze. 
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  (Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego)  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów
ponosi Wykonawca.

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT
Najważniejszymi  elementami  stanowiącymi  o  dokładności  wykonywania  robót  jest
zachowanie poniższych wymogów:

• jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane,
• zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną,
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych,
• sprawność funkcjonowania okuć,
• zachowanie pionu i poziomu zamontowanej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej,
• wodoszczelność przegród.

3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż  2 mm. Różnice wymiarów
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przekątnych nie powinny być większe niż: 

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,

• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,

• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Warunki  badań  materiałów  stolarki  budowlanej  i  innych  materiałów  powinny  być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie
od działań kontrolnych Inspektora. 
Dostarczaną  na  plac budowy stolarkę  i  ślusarkę  należy  kontrolować  pod względem jej
jakości.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  posiadają
wymagane  atesty.  Zasady  prowadzenia  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne
z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna
być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymogami  podanymi  w  normie  PN-  72/B-10180
i wytycznymi producentów okien i drzwi. 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość  wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót  oblicza  się  według  sporządzonych  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych
operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych
w niniejszej  ST i  ujmuje  w  księdze  obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać
ważne certyfikaty legalizacji. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie
z postanowieniami  Umowy  oraz  obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN,  EN-PN).
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Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną,
• rodzaj zastosowanych materiałów,
• prawidłowość montażu,
• pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki,
• pion i poziom zamontowanego parapetu

W  przypadku  udzielenia  przez  producenta  wieloletniej  gwarancji  na  zamontowaną
stolarkę, ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez
producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią  wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE
Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  Specyfikacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  Specyfikacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE
Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej”
w Chybach, gm. Tarnowo Podgórne,

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
• normy,
• aprobaty techniczne,
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• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY
• PN-88/B-10085/Az3:2001  –  Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi.  Wymagania

i badania
• PN-72/B-10180 – Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
• BN-79/7150-01 – Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
• PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
• PN-B-94025-5:1996 – Okucia budowlane
• PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
• ponato: instrukcje producentów.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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