Uszczelka (opcja)

Szczegd! studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej 9600
z pokrywa klasy BI25

Wlaz zeliwny klasy B125
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Uwaga:

1/ W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie

lub wystapienie kolizji nalezy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego ustali¢

dalszy tok postepowania.

2/ Przed realizacja potwierdzi¢ rzedne terenu, sieci i studni ze stanem

istniejacym.

3/ Zwieniczenie studni i klase pokrywy wlazowej dostosowa¢ na etapie

realizacji do istniejacej nawierzchni.
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Legenda:

Ki rzedna terenu Studnia
DN600 rzedna dna studni kanalizacji sanitarnej

S S Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej

S S

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Ksl Punkt charakterystyczny przylacza kanalizacji

sanitarnej

eap: PROJEKT PRZYLACZY
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mvestygji Ul Szkolna, Chyby % ™ e"id- 26/57 I

nveslor Gmina Tarnowo Podgoérne ** ul. Poznariska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne | 64500 szamoty
www.vowie.com.pl

fyeunku: Przytacze kanalizacji sanitarnej - szczegét studni biuro@vovie.com.p
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