UWAGI:

. Linie zasiajgce wykona¢ przewodami 3,4,5-zytowymi typu YDY (750V).
2. Przewody uktadac:
- w korytarzach i pomieszczeniach technicznych - na metalowych korytkach
kablowych mocowanych do konstrukgcji stropéw i $cian,
- w pomieszczeniach biurowych - w przestrzeni miedzysufitowej nad sufitem
podwieszanym - w korytkach, rurkach ochronnych oraz podtynkowo.
3. Osprzet montowa¢ min.110 cm ponad posadzka.
Ostateczne wysokos$ci montazu potwierdzi¢ na etapie budowy z Uzytkownikiem.
4. Oprawy os$wietleniowe - w celu dobrania i zaprojektowania o$wietlenia zastosowane
zostaty przyktadowe oprawy renomowanych producentéw.
Nalezy zastosowac identyczne lub réownowazne o nie gorszych parametrach.
5. W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym oprawy montowa¢ zlicowane
z konstrukcjg sufitu

N

Oswietlenie awaryjne.
1. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z odpowiednim

strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Dodatkowo nalezy przewidzieé oprawy awaryjne nad kazde urzagdzenie PPOZ,
punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy- nie pokazane na planie.

3. Oprawy doswietlajgce urzadzenia ppoz montowac¢ na wysokosci 2,5m na
wysiegniku lub zwieszajgc ,,na sztywno".

4. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw
kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe.

5. Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy
ustalic z nadzorem ppoz.

6. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej.

7. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji
migdzybranzowej

8. Zaprojektowano system monitorowania opraw awaryjnych.

9. Obliczenia natgzenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

OCHRONA OD PORAZEN ELEKTR.
"SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA"

UKELAD: "TN-S"

Symbol Typ Nazwa Moc
<) 1[LUGSTAR SPOT LB LED nt ED 1950im/840 IP44 17.00W
——— 2| ATLANTYK 2.0 ECO LED ED 4700im/840 PC opal IP65 33.50W
——— 3| ATLANTYK 2.0 ECO LED ED 7200im/840 PC opal IP65 49.50W
2|LUGCLASSIC SLIM LB LED 600600 p/t ED 4000im/840 MPRM 1P20 35.00W

:’ 5| CALLA LB LED 350 ED 2050im/840 IP65 21.00W

LEGENDA:

UWAGI:
1. Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano 5-cio Zytowymi kablami bezhalogenowymi klasy B2ca-s1b

e sz - gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedynicze / podwojne typy N2XH-J 0,6/1,0kV o przekrojach podanych na schematach. Kable uktada¢ w nastepujacy sposob:
2 - w pomieszczeniach RG, technicznych - na metalowych korytkach kablowych mocowanych na typowych
¥ L‘,’l - gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze / podwdjne IP44 uchwytach do $ciany i sufitu, oraz w rurkach RL,
WA - oniazdo wivezk 1t 16A/230V~ / 2P4Z. P44, poiedyh I DodwWo - w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach z sufitami - nad sufitem podwieszanym w metalowych
¥ gniazdo wtyczkowe n ’ ’, pojedyncze / podwojne korytkach kablowych, oraz w rurkach RL
2K 2Gn 2x gniazdo wtyczkowe 16A/230V~/2P+Z, OGOLNE, - sprowadzenia do tablic - podtynkowo w rurkach RL
2x gn!azdo wtyczkowe komputerowe 16N230V~ / 2P+Z, DATA - w pozostalych przypadkach - podtynkowo
2x gniazdo teletechniczne RJ45 - Montaz w zestawie podtynkowym L L ) - ) . " . .

) . 2. Zasilanie przyciskow PWP wykona¢ kablami niepalnymi o trwatosci izolacji FE 180 i podtrzymywaniu
2Gn 2K 2x gniazdo 16A/230V~/ 2P+Z , OGOLNE, funkgji elektrycznych E90, np. HDGs / E-90. Kable te nalezy uktada¢ na oddzielnych trasach mocujac je
i il 2x gniazdo komputerowe 16A/230V~/ 2P+Z, i do $cian i stropéw za pomoca atestowanych konstrukcji, o klasie niepalnosci takiej jak kabel - E90.

2x gniazdo teletechniczne RJ45 - Montaz w puszce podiogowej Sposéb montazu dobra¢ w zaleznosci od przyjetego rozwigzania, zgodnie z zaleceniami producenta.
odbiory dedykowane: Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy uchwytami 30cm. Przewody mocowac powyzej innych instalacji.
Z\’J“ \'—J KE ZM - zmywarka, P=2,0kW 3. Przejécia przez stropy i $ciany wydzielenia pozarowego uszczelni¢ masa ogniochronna.
i L - lodéwka, P=2,0kW 4. Osprzet - montowa¢ na wysokosciach:
KE - kuchenka elekiryczna , P=7,0 kW - w pomieszczeniach sanitariatow 1,4 m
230V 400V Podejécie elektryczne jednofazowe/trzyfazowe (wypust z sufitu) - W pomieszczeniach te’c hnlcznych 1.im . .
o & +2m zapas kabla zakofczony puszka - pozostate na wysokosci 0,3 m lub zgodnie z technologig

t 3

Podejscie elektryczne jednofazowe/trzyfazowe (wypust z podtogi
w ostonie) +2m zapas kabla, zakonczony gniazdem wtykowym/puszka.

3, b,
Q/\ /QQA \/Q/\ @ osprzet instalacyjny p/t IP20
3, b,
Q/\ &QA \/Q/\ @ osprzet instalacyjny p/t IP44

IE - 200/H50
IT - 200/H50
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Uziom fundamentowy - bednarka Fe/Zn 30x4mm
uktadana w betonie ponizej warstwy izolacyjnej

Zwaéd poziomy na dachu
Gtéwne kable zasilajace WLZ - 400V
Kabel niepalny HDGs - E90

Korytka kablowe, np. 200/H50 (szer/wys [mm])
+ FeZN 25x3 bednarka mocowana z boku koryta za pomocg uchwytow

|E - koryta instalacji elektrycznych
IT - koryta instalacji teletechnicznych

Przycisk Przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Ztacze kontrolne instalacji odgromowej w
zamykanej studzience pomiarowej w elewac;ji lub w ziemi

Przewdd odprowadzajgcy instalacji odgromowej z
bednarki Fe/Zn 25x4, prowadzony pod warstwg ocieplenia

Gtéwna Szyna Wyréwnawcza
Lokalna Szyna Wyréwnawcza - montaz przy kazdej tablicy rozdzielczej

Maszt odgromowy, o wysokosci np. H=3,0m

- gniazda komputerowe DATA w Zespolonych Punktach Abonenckich: p/t w ramkach wielokrotnych,

lub w listwach kablowych lub w puszkach podtogowych.

Wszystkie wysokosci potwierdzi¢ na etapie wykonywania prac z Uzytkownikiem.

Gniazda i odbiory sitowe zasili¢ 3 i 5-cio zytowymi przewodami bezhalogenowymi klasy B2ca-s1b
np. typu HDH-J 450/750V

Instalacja odgromowa i uziemiajgca:

1. Zwody poziome na dachu nalezy wykona¢ jako niskie z drutu FeZn 8mm. W przypadku kolizji
i zblizen z metalowymi elementami na dachu (kanaty wentylacyjne, rury stalowe itp.) lub braku
mozliwo$ci zachowania odstepdw izolacyjnych s= min. 0,8m nalezy zastosowa¢ miedziany

wysokonapieciowy przewdd izolowany.

2. Przewody odprowadzajace wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4, sprowadzi¢ po budynku pod warstwg
ocieplenia/tynku zewnetrznego. Przewody wprowadzi¢ do ztacza kontrolnego ZK w skrzynce
kontrolno-pomiarowej w elewacji badz ziemi i tam potaczy¢ z uziomem fundamentowym.

3. Srednia odleglos¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi 15m.

4. Przy kominach, urzadzeniach wentylacyjnych i $wietlikach nalezy zamontowac zwody pionowe o
wysokosciach podanych na rysunku i potaczy¢ galwanicznie ze zwodami poziomymi.
Attyke dachu, rynny oraz wszystkie metalowe elementy na dachu nie posiadajace zasilania illub
sterowania przytaczy¢ do zwodéw poziomych na dachu.

5. Nalezy dostosowa¢ rozmieszczenie instalacji odgromowej (zwody poziome i iglice odgromowe) do
ostatecznego rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych, tak by zapewni¢ ochrong odgromowa.

7. Jako uziemienie zastosowa¢ uziom fundamentowy - bednarke Fe/Zn 30x4. Bednarke utozy¢
szerszym bokiem pionowo w zbrojeniu faw fundamentowych i potaczy¢ przez spawanie.
0Od uziomu wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace (bednarke) do studzienek kontrolno-pomiarowych.

8. Polaczenie Gtownej Szyny Wyréwnawczej GSW, wyprowadzi¢ bednarka Fe/Zn 25x4mm i podtaczy¢
do uziomu budynku. Do GSW podtaczy¢ Lokalne Szyny Wyréwnawcze LSW, rozdzielnice RG.

9. Rezystancja uziomu R<10 Q. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z 62305-1,2,3,4 i aktualnymi przepisami.

OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH
1. SAMOCZYNNE WY£ACZANIE ZASILANIA
2. WYLACZNIKI ROZNIC. - PRADOWE

TPO:’)/:’) Sposab zasilenia odbioru - nr tablicy/nr obwodu
Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien po%fri?lm System |Tryb pracy Stolglen Montaz Uwagi
1 LN16 4] LOVATON 3 PREMIUM 250Im 1H AT SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
2 LP16 a LOVATOP 3 PREMIUM 250Im 1H AT SE IP20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
3 XS20 =) EXITS PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 nastropowy/dostropowy
4 Y5 == ARROW N PREMIUM 1H AT SA P40 nascienny/nastropowy odlegtos¢ rozpoznawania 25m
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:
( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktdrych brak sufitow podwieszanych).
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25.
6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.
8. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
9. Nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
10. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, = - oprawa jednostronna).
11. Opracowana koncepcja o$wietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.
12. Do odbioréw koricowych budynku i do wglgdu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykonaé i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
13. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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