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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu potozonego
na dz. nr 26/57 przy ulicy Szkolnej w miejscowosci Chyby, gmina Tarnowo Podgérne, powiat
poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2021 roku badan terenowych byto
rozpoznanie warunkow podfoza gruntowo-wodnego dla projektu posadowienia budynku

Swietlicy wiejskiej na ww. lokalizacji.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania geologiczno-
inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. PaczyniskiB., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Paristwowy Instytut
Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 471 — Poznan, skala 1:50 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktéw prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponize;j:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gdrnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2021 r., poz.
1420);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z marca 2020
r., poz. 1219);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016
r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333);
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1.Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki gruntowe okresla sie jako ztozone
i sugeruje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
(Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych). Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem podejmie
Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 5 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci w zakresie 4,00 — 6,00 m p.p.t.. £tacznie wykonano 23,50 mb
wiercen.

Miejsca wykonania punktéw zostaty wyznaczone przez Zamawiajgcego i zaznaczono je
na dotgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otwordw geotechnicznych wyznaczone
zostaty na podstawie danych lidarowych dostepnych dla badanego obszaru w korelacji z mapa

dostarczong przez Zamawiajacego. Podane rzedne sg orientacyjne i nie powinny stanowi¢

podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym / robdt ziemnych zaleca sie ustalenie
rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wierceid zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.
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4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Badany teren znajduje sie w miejscowosci Chyby w powiecie poznanskim, bezposrednio
przy ulicy Szkolnej na dz. nr ewid. 26/57. Obszar badan niezagospodarowany pod wzgledem
budowlanym. Punkty badawcze wykonano w obrysie projektowanego obiektu. W okolicy
terenu badan zabudowa mieszkaniowa.

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2021 roku badan terenowych byto rozpoznanie

warunkéw podtfoza gruntowo-wodnego dla projektu posadowienia Swietlicy wiejskiej.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

e Polozenie terenu badan i morfologia

W  podziale geomorfologicznym  Niziny  Wielkopolskiej, = wediug  podziatu
fizycznogeograficznego Polski wg Kondrackiego (2000), tereny gminy Tarnowo Podgdérne
potozone s3: w obrebie podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckiego (314 — 316),
w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie (315.5), w mezoregionie Pojezierze Poznanskie
(315.51).

Obszar gminy Tarnowo Podgérne lezy w obrebie strefy marginalnej fazy poznanskiej
zlodowacenia battyckiego. Na znacznych obszarach zajmujgcych pétnocne obszary gminy
wystepujg wysoczyzny morenowe ptaskie i faliste. Sg to obszary o mato urozmaiconej rzezbie
o wysokosciach bezwzglednych wynoszgcych 80-90 m n.p.m. Rzezba jest bardziej urozmaicona
w obrebie pagérkdw morenowych akumulacyjnych wystepujacych wzdtuz strefy
maksymalnego zasiegu fazy poznanskiej zlodowaceni battyckiego (Ceradz Koscielny — Luséwko
- Batorowo). Na zapleczu strefy marginalnej maksymalnego zasiegu fazy poznanskiej,
w rejonie Tarnowa Podgérnego, znajduje sie kompleks pagérkdw moren spietrzonych.
Powstaty one w czasie transgresji lgdolodu fazy leszczyriskiej lub w czasie oscylacyjnego
nasuniecia lgdolodu fazy poznanskiej. Typowg forma strefy marginalnej sg tez liczne stozki
sandrowe, ktdre ciggnga sie pasem na linii wschéd-zachdd. Sg to sandr tawicki, tarasujgcy
rynne Jeziora Kierskiego, miedzy Przezmierowem a Krzyzownikami, sandr Kierski, sandr
Sierostawski (miedzy jeziorami Lusowskim i Niepruszewskim).
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Pod wzgledem geologicznym caty badany teren przykryty jest przez gliny zwatowe

i piaski wodnolodowcowe zlodowacenia pétnocnopolskiego.
e Geologia na podstawie SMGP

Na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski ark. 471 Poznan, stwierdza sie na
badanym terenie wydzielenia plejstocenskich piaskdw i zwiréw, miejscami gtazéw

lodowcowych fazy poznanskiej stadiatu leszczyrisko-pomorskiego zlodowacenia battyckiego -

pZ;QﬁP . W rejonie inwestycji stwierdzono réwniez wydzielenie holocenskich torféw - Q.
Lokalizacje inwestycji na tle fragmentu SMGP nr 471 przedstawiono w zatgczniku 6

niniejszego opracowania.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sie jako ztozone ze wzgledu na wystepowanie w podtozu
budowlanym stabonosnych: nasypéw niekontrolowanych, gruntdw organicznych i gruntéw
spoistych miekkoplastycznych.

Od powierzchni terenu w otworach wiertniczych rozpoznano nasypy niekontrolowane
wykonane z piaskdw drobnych préchnicznych, piaskdw drobnych lub gliniastych, kamieni
i gruzu ceglanego, w stanie srednio zageszczonym. Nasypy osiggajg zréznicowane migzszosci
w przedziale od 0,70 do 1,80 m p.p.t Nasypy niekontrolowane nalezy traktowa¢ jako grunty
stabonosne podlegajgce wybraniu.

Ponizej warstw przypowierzchniowych, w otworach nr 2, 3, 4 i 5 nawiercono kompleks
gruntéw zastoiskowych, ktéry siega gtebokosci w zakresie 2,10 — 4,10 m p.p.t. Kompleks ten
zbudowany jest z gruntéw organicznych (torfy, namuty gliniaste, namuty piaszczyste), gruntéw
spoistych zastoiskowych konsolidacji ,C” (gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste o konsystencji
twardoplastycznej, plastycznej i miekkoplastycznej) oraz lokalnie gruntéw niespoistych (piaski
drobne s$rednio zageszczone). Grunty organiczne oraz grunty spoiste o wysokim stopniu
plastycznosci 1:20,45 uznaje sie za grunty stabonosne i nie powinny one stanowié

bezposredniego podtoza budowlanego dla projektowanego obiektu.
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Pozostatg czes¢ profilu geologicznego tworzy kompleks gruntéw pochodzenia
lodowcowego konsolidacji ,,B”, w postaci plejstoceriskich gruntéw spoistych — glin
piaszczystych o konsystencji twardoplastycznej, plastycznej i miekkoplastycznej oraz lokalnie
wystepujgcych soczew plejstocenskich gruntéw niespoistych — piaskéw drobnych i piaskéw
$rednich w stanie srednio zageszczonym.

Zaznacza sie, ze grunty lodowcowe réwniez o wysokim stopniu plastycznosci 1,20,45 uznaje
sie za grunty stabonosne i nie powinny one stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego
dla projektowanego obiektu.

Wszystkie grunty niespoiste (piaski) rozpoznane w otworach wiertniczych uznaje sie za

grunty nosne.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzoréw empirycznych
i doswiadczen. Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych
w podtozu, wydzielono pie¢ grup gruntow. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania

litologicznego i wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje wspdtczesne nasypy wykonane z materiatéw naturalnych i sztucznych.

WARSTWA | — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskdw drobnych préchnicznych,

piaskéw drobnych, kamieni, piaskdw gliniastych i gruzu ceglanego, wilgotne,

w stanie Srednio zageszczonym.

Grupa Il — obejmuje holocenskie grunty organiczne.

WARSTWA 1l — namuty piaszczyste, namuty gliniaste i torfy, wilgotne, o konsystencji

twardoplastycznej, plastycznej i miekkoplastyczne;j.

Grupa lll — obejmuje holocenskie lub plejstoceniskie grunty niespoiste pochodzenia

wodnolodowcowego, lodowcowego i zastoiskowego.
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WARSTWA llla — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym,

0 uogdlnionym stopniu zageszczenia lp ¢. = 0,55 (Ip min. = 0,55 = Ip max. = 0,55).

WARSTWA lllb — piaski srednie z domieszka zwiru, nawodnione, w stanie s$rednio

zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia lp ¢. = 0,65 (lIp min. = 0,65

- ID max. = 0,65).

Grupa IV — obejmuje holocenskie, mineralne grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego.

Grunty te okreslone sg symbolem konsolidacji ,,C”.

WARSTWA [Va — gliny pylaste, wilgotne, o konsystencji miekkoplastycznej, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci I &. = 0,55 (IL min. = 0,55 = I max. = 0,55).

WARSTWA Vb — gliny pylaste, wilgotne, o konsystencji plastycznej, o uogélnionym stopniu

plastycznosci I &. = 0,32 (I min. = 0,30 = I max. = 0,35).

WARSTWA IVc — gliny piaszczyste, wilgotne, o konsystencji twardoplastycznej, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci I &. = 0,20 (I min. = 0,20 = I max. = 0,20).

Grupa V — obejmuje plejstocenskie, mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego.

Grunty te oznaczone sg symbolem konsolidacji ,B”.

WARSTWA Va — gliny piaszczyste, wilgotne, o konsystencji miekkoplastycznej, o uogélnionym

stopniu plastycznosci I &. = 0,55 (It min. = 0,55 = I max. = 0,55).

WARSTWA Vb — gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi oraz gliny piaszczyste,
wilgotne, o konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci

ILge. = 0,45 (lL min. = 0,45 = lLmax. = 0,45)-

WARSTWA Vc — gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi, gliny piaszczyste, gliny

piaszczyste z domieszka zwiru oraz gliny piaszczyste na pograniczu piaskéow
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gliniastych, wilgotne, o konsystencji plastycznej, o uogdélnionym stopniu

plastycznosci I &. = 0,32 (I min. = 0,30 = I max. = 0,35).

WARSTWA Vd - gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi, gliny piaszczyste

z domieszkg zwiru przewarstwione piaskami drobnymi, gliny piaszczyste
z domieszkg zwiru oraz gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw gliniastych
przewarstwione piaskami drobnymi z domieszka Zzwiru, wilgotne,
o konsystencji twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci

ILér_ = 0,25 (IL min. = 0,25 - IL max. — 0,25).

WARSTWA Vb — gliny z domieszka zwiru, mato wilgotne, o konsystencji twardoplastycznej,

o uogdlnionym stopniu plastycznosci I g. = 0,15 (L min. = 0,15 — It max. = 0,15).

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych

(zatacznik nr 3) oraz na przekrojach geotechnicznych (zataczniki nr 4.1-4.4).

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w ztozonych warunkach gruntowych. Nalezy pamietaé o tym, ze nasypy niekontrolowane,
grunty organiczne i grunty spoiste o wysokim stopniu plastycznosci uznaje sie za grunty
stabonosne i nie powinny one stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego — nie zaleca sie

rowniez ich ponownego wykorzystania na etapie wykonawstwa.

5.2.Warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie ztozong budowg hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym

terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze srednio lub wysoko
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przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntow lll) oraz nisko przepuszczalnym lub
praktycznie nieprzepuszczalnym (grunty spoiste — grupa gruntéw IV i V).

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (21 pazdziernika 2021 r.), w czasie
wiercen, do gitebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej
w postaci zwierciadet napietych, ktére nawiercono na gtebokosciach w zakresie 2,80 — 4,10 m
p.p.t. Dodatkowo w otworach nr 3 i 4 na gtebokosciach 2,40 i 4,30 m p.p.t. nawiercono

sgczenia wody gruntowej. Szczegoty podano w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 21 pazdziernika 2021 r.

rzedna . - sgczenie rz.

Lp. nawiercone | ustabilizowane rz. naw. -

otworu gt. [m] [m [m p.p.t] [m p.p.t.] [m [m n.p.m.] ustabilizowanego

n.p.m.] R R p.p.t.] R [m n.p.m.]

1 4,5 79,60 2,80 1,80 - 76,80 77,80

2 6,0 79,60 2,80 1,50 - 76,80 78,10

3 4,5 79,90 2,80 2,30 4,30 77,10 77,60

4 4,5 80,00 4,10 2,20 2,40 75,90 77,80

5 4,0 80,20 brak nawierconych wéd podziemnych

Stan wodd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdw. Badania
terenowe wykonano w okresie srednim pod wzgledem ilosci opaddéw. Nalezy spodziewac sieg,
wahan poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Poziom wody gruntowe]j uzalezniony jest od poziomu w pobliskich ciekach wodnych lub
zbiornikach wody powierzchniowej. Zaznacza sie, ze wody opadowe mogg stagnowac na

stropie gruntéw spoistych (gliny — grupa gruntéw IV i V).

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2021 roku badan terenowych byto
rozpoznanie warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla realizacji inwestycji majgcej na celu
budowe swietlicy wiejskiej zlok. na dz. nr ew. 26/57 w miejscowosci Chyby, gmina Tarnowo

Podgdrne, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
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Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okreéla sie jako ztozone i zaleca sie przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych. Ostateczng decyzje w ww. sprawie
podejmuje Projektant.

- Nalezy pamietaé¢ o tym, ze nasypy niekontrolowane, grunty organiczne i grunty spoiste
o wysokim stopniu plastycznosci uznaje sie za grunty stabonos$ne i nie powinny one
stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego — nie zaleca sie réwniez ich ponownego
wykorzystania na etapie wykonawstwa.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupa lll) zalicza sie do gruntow
niewysadzinowych, natomiast gliny (grupa gruntéw IV i V) zaliczane sg do gruntéw
wysadzinowych. Wysadzinowos$¢ nasypow niekontrolowanych powinna byé okreslona na
podstawie przeprowadzonych badan laboratoryjnych (takich jak sktad granulometryczny,
wskaznik piaskowy itp.). Nie zaleca sie ponownego wykorzystania nasypow
niekontrolowanych rozpoznanych w wykonanych otworach geotechnicznych.

> Grunty piaszczyste i gliny zwatowe mozna uznac¢ za grunty nosne, ktére mogg stanowié
podtoze budowlane dla projektowanej rozbudowy obiektu budowlanego.

- W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (21 pazdziernika 2021 r.), w czasie
wiercen, do gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej
w postaci zwierciadet napietych, ktére nawiercono na gtebokosciach w zakresie 2,80 - 4,10
m p.p.t. Dodatkowo w otworach nr 3 i 4 na gtebokosciach 2,40 4,30 m p.p.t. nawiercono
sgczenia wody gruntowej. Szczegdty podano w tabeli 1.

- Dokumentowane podfoze charakteryzuje sie ztozong budowg hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na
badanym terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze srednio lub
wysoko przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntéw lll) oraz nisko
przepuszczalnym lub praktycznie nieprzepuszczalnym (grunty spoiste — grupa gruntéw IV
iV).

> Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi H, = 0,80 — 1,00 m.
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- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntéw piaszczystych lub uplastycznienie spoistych, co
w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich no$nosé.

- Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu
na charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) - w kazdym
innym miejscu migzszos$¢ nasypow i ich gtebokos¢ zalegania moze byé zréznicowana.
Nalezy réwniez liczy¢ sie z tym, ze nasypy moga réwniez wystepowaé w rdznych
przypadkowych miejscach i zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych robét

porzgdkowych i robét ziemnych.
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