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DN40

DN40

DN40

Obieg I

Zasilanie ogrzewania

podłogowego

Qg=10,0kW

tz/tp=40/30°C

Naczynie wzbiorcze przeponowe

o pojemności 25dm³

Zbiornik buforowy o pojemności

250dm³

Zasobnik c.w.u. o pojemności

500dm³

PO1

PO1 - pompa obiegowa ogrzewania podłogowego,

V=0,72dm³/s, Δp=68kPa

Pompa ciepła o mocy grzewczej Q=28kW,

pompa wyposażona w zawór przełączający c.w.u.

oraz grzałkę elektryczną, z wbudowaną pompą

obiegową i zaworem bezpieczeństwa 2,5bar

Qgrzałki=18kW

z instalacji wodociągowej

z instalacji wodociągowej

Stacja zmiękczania wody, armatura w dostawie urządzenia

Do kanalizacji

DN25

Naczynie wzbiorcze przeponowe

o pojemności 100dm³

Obieg II

Zasilanie

nagrzewnic centrali

wentylacyjnej

Qg=12,0kW

tz/tp=45/35°C

D
N
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D
N
3
2

DN50

DN50

D
N
3
2

D
N
3
2

PO2 - pompa obiegowa nagrzewnic centrali

wentylacyjnej, V=0,86dm³/s, Δp=55kPa

M

PO2

PC1

PC1 - pompa cyrkulacyjna, V=0,23dm³/s,
Δp=12kPa

Zawór mieszający ZM1:

DN32 z siłownikiem

ZM1

ZM2

Zawór mieszający ZM1:

DN40 z siłownikiem

Legenda:
Projektowane zasilanie/powrót instalacji grzewczej

(Tz/Tp=45/35°C)

Projektowana instalacja zasilania/powrotu ogrzewania

podłogowego (Tz/Tp=40/30C)

1/ Izolacja rurociagów grzewczych - izolacja cieplna.

      Materiał o przewodności cieplnej λ=0,035W/m²K
      Grubość izolacji w zależności od średnicy wew.

      do 22mm - 20mm

      do 35mm - 30mm

      do 100mm - równa średnicy wew.

      ponad 100mm - 100mm

   Grubość izolacji rur przechodzących przez ściany lub stropy,

prowadzone w bruzdach, skrzyżowania przewodów -  min 50% w/w.

Uwagi:

Zawór kulowy

EA

Zawór zwrotny

Filtr siatkowy

Zawór odcinający kolnierzowy

Zawór spustowy

Zawór bezpieczeństwa

Termometr

Manometr

Zawór antyskażeniowy

Pompa obiegowa

Zawór trójdrogowy mieszający

Projektowana instalacja zimnej wody/ciepłej wody

użytkowej/cyrkulacji

M

Reduktor ciśnienia

Rurociągi freonowe

Projektowana instalacja zasilania/powrotu nagrzewnic

centrali wentylacyjnej (Tz/Tp=45/35C)
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