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| WSTEP
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE.J

Specyfikacja Techniczna ST.01.016 ,Zielen niska i wysoka” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robét zwigzanych z nasadzeniem nawierzchni trawiastych i nasadzen
drzew, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
Swietlicy wiejskiej” w Chybach, gm. Tarnowo Podgdrne.

Nawierzchnie trawiaste sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementéw
dokumentacji projektowej:

* przygotowanie gruntu pod powierzchnie trawiaste,

* zasianie terenu odpowiednig mieszanka traw.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis

45112710-5 nawierzchnie trawiaste

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* trawa naturalna,
* trawy ozdobne,
* drzewa do nasadzenia, zgodnie z projektem,
* ziemia urodzajna i torf,

*  nawozy.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni trawiastych, prowadzone mogg by¢ recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z:

* sprzetu stuzacego do réwnania terenu,
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* ubijakéw o recznym prowadzeniu,

* walcéw gtadkich i zebrowanych,

* ptyt ubijajgcych,

* wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej,

* drobnego sprzetu pomocniczego.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportowe stuzgce do przewozenia nasion trawy powinny by¢ czyste, a takze
powinny zapewnic¢ ochrone przed zamoknieciem oraz obnizeniem wartosci siewnej nasion.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Projektuje sie trawnik sktadajacy sie z mieszanki traw: kostrzewa czerwona roztogowa,
wiechlina tackowa, zycica trwata w stosunku procentowym 45:45:10. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z sianiem traw nalezy starannie przygotowac podtoze pod nowo
zaktadany trawnik.

1.1 Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do siewu trawy nalezy odpowiednio zagesci¢ warstwe ziemi
urodzajnej poprzez ubicie jej mechanicznie i recznie.

Powierzchnia gruntu przeznaczonego pod nawierzchnie trawiastg powinna by¢ réwna
i ptaska, pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

Optymalny sktad granulometryczny:

» frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12-18%

+ frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

» frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%

« zawarto$¢ fosforu (P205) >20mg/m?
« zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
* kwasowosc pH >5,5
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1.2 Wysiew trawy

Do wykonania prac zwigzanych z siewem nawierzchni trawiastych nalezy przygotowad
mieszanke urodzajnej ziemi préchniczej oraz wyptukanego piasku.

Do obsiania powierzchni trawiastych nalezy uzy¢ mieszanki traw przyjetej w dokumentacji
technicznej lub innej o takich samych lub lepszych wtasciwosciach.

Wymagania dotyczace nawierzchni trawiastej:

* ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana i wymieszana z nawozami mineralnymi,
pozbawiona kamieni i zanieczyszczen,

* obrzeze trawnikowe powinno znajdowac sie 2-3 cm ponad powierzchnig ziemi,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watkowa¢ watem gtadkim, a nastepnie
watem kolczastym lub zagrabi¢,

* siew nasion nalezy wykona¢ w dni bezwietrzne,

* siew nasion najlepiej wykona¢ w okresie wiosennym, jednak nie pdzniej niz do
potowy wrzesnia,

* iloé¢ nasion trawy nalezy przyjgé w liczbie 3-4 kg / 100 m?,
* zasiane nasiona nalezy przemieszac z ziemig grabiami lub watem kolczastym.

1.3 Pielegnacja trawnikow

Do gtéwnych zabiegdw pielegnacyjnych nalezg nastepujgce czynnosci:

* koszenie,

* nawozenie,

* nawadnianie.
Ponadto, nawierzchnie trawiaste nalezy pielegnowac poprzez wykonywanie dodatkowych
prac polegajacych na:

* waftowaniu,

* napowietrzaniu,

e odchwaszczaniu.

1.4 Nawadnianie

Nawadnianie wykonanych powierzchni trawiastych nalezy do najwazniejszych czynnosci
pielegnacyjnych. Stanem trawnikéw sygnalizujagcym o potrzebie rozpoczecia nawadniania
jest ich wiedniecie oraz przyjmowanie szaro-zielonego koloru, a takze wyrazny brak
wilgoci gleby na gtebokosé wynoszaca kilka centymetrow. Z uptywem lat nalezy stosowac
sie do zasady, ze im trawnik starszy tym wymaga obfitszego nawadniania, nawet do
gtebokosci 12 cm. Korzystniejsze jest nawadnianie trawnikoéw w godzinach nocnych, gdyz
w ciggu dnia, zwlaszcza przy duzym nastonecznieniu, moze odparowac nawet 30-40%
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dostarczanej wody. Powierzchnie trawiaste powinno sie podlewac takze bezposrednio po
ich nawozeniu.

1.5 Nawozenie

W celu uzyskania i utrzymania zwartej i efektownej darni nalezy systematycznie nawozi¢
zatozone powierzchnie trawiaste.

Sktadniki pokarmowe dzielimy na:
* podstawowe: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg),
* drugorzedne: Wapn (Ca), Siarka (S).

llos¢ mikroelementéw pobieranych przez trawy z gleby jest na ogdt zadowalajaca.
Wysokos¢ dawek i terminy nawozenia nalezy ustala¢ po zapoznaniu sie z zasobnosciag
i strukturg gleby, a takze czestotliwoscig koszenia i eksploatacji. Podczas nawozenia
nalezy zachowa¢ witasciwg proporcje N:P:K, ktérej stosunek dla trawnikéw ekstensywnie
eksploatowanych  powinien wynosi¢ 2:1:1,5, a dla trawnikdw intensywnie
eksploatowanych nawet do 6:1,5:2. Wielosktadnikowe nawozy krajowe tj. Polifoska
i Azofoska moga by¢ skutecznie stosowane do nawozenia podstawowego. Na trawniki
ekstensywnie uzytkowane nalezy zastosowac dwukrotne nawozenie w ciggu sezonu
wegetacyjnego, a na trawniki intensywnie uzytkowane nalezy zastosowaé 4-krotne
nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przeznaczong ilos¢ nawozu nalezy wysiewad
recznie lub przy pomocy siewnika. Po wykonaniu nawozenia nalezy przystapi¢ do
podlewania.

W  zaleznosci od terminu nawozenia nalezy zastosowaé odpowiednie mieszanki
nawozowe, uwzgledniajgc ponizsze zasady:

* wiosna - mieszanka z przewaga azotu,
* od potowy lata - mieszanka ze zwiekszong dawkga potasu i fosforu,

* jesien - mieszanka fosforu i potasu, bez azotu.

1.6 Koszenie

Koszenie nalezy do grupy najwazniejszych zabiegdéw pielegnacyjnych trawnikéw. Wptyw
na tempo odrastania traw ma temperatura, powietrzem wilgotnos¢ gleby, zasobnos¢
gleby w sktadniki pokarmowe.

Zaleca sie aby koszenie odbywato sie z uwzglednieniem ponizszych zasad:

* pierwsze koszenie nalezy przeprowadzié, gdy trawa osiggnie 10 cm. Nalezy
wykonac je z wykorzystaniem kosiarek o bardzo ostrych systemach w celu ochrony
mtodych roslin przed powyrywaniem,

* po pierwszym koszeniu nalezy zastosowal lekki wat dociskajgcy delikatnie
wyciggniete mtode rosliny do gleby,




ST.01.016 zielen niska i wysoka

* kolejne koszenia nalezy przeprowadzac, gdy trawa osigga wysokosc 6-8 cm,
* po trzecim koszeniu obnizy¢ noze do 5 cm ponad grunt,
» w pierwszych trzech miesigcach wegetacji czestotliwosé koszenia jest wieksza,

* w warunkach Polski nalezy przyja¢, ze trawnik powinien by¢ koszony srednio raz
w tygodniu,

* koszenie najlepiej wykonywaé w godzinach porannych podczas rosy,

* w czasie silnych upatéw, przy braku mozliwosci podlewania, dopuszcza sie
zmniejszenie czestotliwosci koszenia,

Na jakos$¢ trawnika znaczny wplyw ma typ kosiarki i ich sprawnos¢, a takze ostros¢
zastosowanych nozy. Pozostawienie skoszonej trawy ma negatywny wptyw na
powierzchnie trawnikowe, gdyz przyspiesza ich filcowanie oraz ostabia odrastanie
mtodych peddéw. Dopuszcza sie pozostawienie maksymalnie 1/5 skoszonej trawy. Bardzo
zwartego trawnika nie nalezy zostawiac nie koszonego na zime by nie dopusci¢ do plesni
$niegowej. Okoto 1 m-ca przed nadejsciem zimy (przyjmuje sie potowe pazdziernika)
nalezy wykonaé ostatnie koszenie oraz usungé skoszong trawe oraz zalegajgce na
trawniku liscie.

1.7 Walowanie

Zalecanym terminem watowania jest wczesna wiosna. Celem watowania jest doci$niecie
gleby do korzeni po okresie zimowym. Tylko w tym przypadku watowanie wyros$nietego
trawnika jest uzasadnione i nie przynosi ujemnych skutkéw dla prawidtowego rozwoju
roslin. Watowanie nalezy wykona¢ w momencie, gdy gleba posiada dobrg plastycznosé -
nie jest zbyt mokra i sucha. Kazde watowanie wykonywane w innym terminie, wptynie
negatywnie na trawnik powodujgc niszczenie struktury warstwy nosnej.

1.8 Odchwaszczanie

Chwasty nalezy likwidowac¢ przy pomocy srodkéw chwastobdjczych o selektywnym
dziataniu. Srodki te nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig dopiero po uptywie 6 miesiecy
od zasiania trawnika. Gatunki chwastéow jednolisciennych sg praktycznie nieusuwalne,
a gatunki chwastéw dwulisciennych skutecznie mozemy eliminowac stosujac Srodki
chemiczne.

Srodki chwastobdjcze dzielimy na totalne, czyli niszczace wszelkg roslinnosé oraz
selektywne, czyli takie, ktére dziatajg tylko na wybrane gatunki roslin (dwuliscienne). Na
trawniki nalezy stosowad tylko herbicydy selektywne dziatajgce dolistnie, zgodnie ze
sposobem uzycia przyjetym przez producenta danego s$rodka. Najskuteczniejsze
dziatanie mozemy otrzymac podczas stosowania srodkéw w okresie wiosennym, kiedy
rosliny sa jeszcze delikatne. Zabieg odchwaszczania nalezy wykonywaé podczas
stonecznej pogody. Po wykonaniu odchwaszczania trawnik nalezy podla¢ dopiero po
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uptywie 3 dni. W przypadku wystapienia opaddéw deszczowych, oprysk nalezy powtdrzyc.
Jesli po 15 dniach od wykonania zabiegu nie zauwazymy korzystnych zmian, zabieg
nalezy powtdrzy¢ zwiekszajgc dawke oprysku. Po wykonaniu odchwaszczania nalezy
zastosowac nawozenie azotowe.

Wertykulacja to pionowe ciecie trawnika, ktére systematycznie stosowane ostabia proces
filcowania trawnika. Wertykulacje mozna wykona¢ za pomocag recznego wertykulatora
przypominajgcego grabie. Zabieg ten nalezy wykonywa¢ na suchym, nisko skoszonym
trawniku, a powstate resztki darni nalezy wygrabic.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robét przygotowawczych wchodza nastepujace prace:

a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych projektowanych nawierzchni trawiastych,

b) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez usuniecie gruzu i kamieni,
c) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,
d) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji nawierzchni trawiastych,

e) wytyczenie projektowanych nawierzchni.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH
1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.01.000 - ,Wymagania
ogdlne".

KONTROLA JAKOSCI PODLOZA

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robdt i ich zgodnosci ze Specyfikacjg
Techniczng, a takze sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej zastosowane;j
mieszanki traw. Po wzroscie nasion, tgczna powierzchnia nieporosnietych fragmentéw
podfoza nie powinna przekracza¢ 2%, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zasianych
fragmentéw nie powinien przekracza¢ 0,2 m?.

KONTROLA JAKOSCI TRAWNIKOW

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* ilosci ziemi urodzajnej,
* prawidtowego przygotowania terenu,
* zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

* gestosci zasiewu nasion.
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Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw polega na:
* sprawdzeniu wymiardéw i rownosci podtoza,
* sprawdzeniu prawidtowe] gestosci trawy,
* sprawdzeniu wielkosci obszaréw niezasianych,

* obecnosci gatunkéw niewysiewalnych oraz chwastéw.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

Vil

2.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.01.000 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. Ilo$¢ robdét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” zatozonej powierzchni trawiaste;.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét.

SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robdét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c) sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastych pod wzgledem wymaganych
parametrow,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robét ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

Cena wykonania 1 m” obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» dostarczenie materiatéw,
* wykonanie nawierzchni trawiastych,
* uporzadkowanie terendw,

* przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej” w
Chybach, gm. Tarnowo Podgédrne,

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-R-65023:1999 - Materiat Siewny. Nasiona roslin rolniczych.
* PN-G-98011 - Torf rolniczy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.




