
Uwagi:

Legenda:

Zasilanie/powrót c.o.

Nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Temperatura projektowana, zima

Zapotrzebowanie na ciepło

1/ Pętle ogrzewania płaszczyznowego wykonać z rur

wielowarstwowych o średnicy 16x2,0, np. Tecefloor prod. Tece

2/ Rurociągi wody grzewczej do rozdzielaczy i ciepła

technologicznego wykonać z rur tworzywowych  wielowarstwowych

stabilizowanych PE-Xc prod. Teceflex o średnicach zgodnych

z rysunkiem.

3/ Izolacja rurociągów grzewczych od rozdzielacza podłogowego

   do kotłowni - izolacja cieplna

   Materiał o przewodności cieplnej k=0,035W/m²K

   Grubość izolacji w zależności od średnicy wewnętrznej:

   do 22mm - 20mm

   do 35mm - 30mm

   do 100mm - równa średnicy wewnętrznej

   powyżej 100mm - 100mm

   Grubość izolacji rurociągó przechodzących przez ściany lub

   stropy, prowadzone w bruzdach ściennych, skrzyżowania

   przewodów - minimum 50% w/w.

4/ Ogrzewanie podłogowe zaprojektowano na parametrze 40/30°C.

ΔT=10°

5/ Rurociągi zasilające pętle ogrzewania podłogowego na odcinkach

tranzytowych pomiędzy rozdzielaczem a pomieszczeniem prowadzić

w peszlu izolacyjnym. Przeciwdziałanie nadmiernemu wychłodzeniu

rurociągów. W miejscach opisanych jako ogrzewane przyłączami

nie izolować rurociągów tranzytowych.

6/ Lokalizację pętli i podłączenie do rozdzielaczy dostosować

na etapie realizacji.

7/ W przypadku zmiany, założonego do obliczeń wykończenia

posadzki, należy dokonać ponownego doboru rozstawu pętli

ogrzewania podłogowego.

Dylatacja lub pasek brzegowy

(jastrych betonowy)

RP1

Powierzchnia objęta ogrzewaniem

podłogowym dla RP1 rurociągi 16x2,0mm

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

0.6

Sypialnia

Tz=20°C

Qg=310W

Zasilanie/powrót czynnika ziębniczego

Zasilanie/powrót nagrzewnicy centrali

wentylacyjnej
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0.13

magazyn

Tz=20°C

Qg=540W

0.10

sala główna

Tz=20°C

Qg=5992W

0.9

biuro Rady

Sołeckiej

Tz=20°C

Qg=935W

0.8

toaleta damska

Tz=24°C

Qg=551W

0.6

toaleta męska

Tz=24°C

Qg=817W

0.7

toaleta dla

niepełnosprawnych

Tz=24°C

Qg=163W

0.1

komunikacja

Tz=20°C

Qg=1569W

0.4

pomieszczenie

porządkowe

Tz=20°C

Qg=36W

0.5

pomieszczenie

socjalne

Tz=20°C

Qg=458W

0.3

kuchnia

Tz=20°C

Qg=466W

0.12

pomieszczenie

techniczne

Tz=20°C

Qg=163W

0.2

zmywalnia

Tz=20°C

Qg=270W

OBIEG 0.11a

Płytki

A=20, Pow=12,0m2

L=60m+przyłącza

OBIEG 0.11b

Płytki

A=20, Pow=12,0m2

L=60m+przyłącza

OBIEG 0.10a

Płytki

A=15, Pow=16,2m2

L=108m+przyłącza

OBIEG 0.10b

Płytki

A=15, Pow=16,2m2

L=108m+przyłącza

OBIEG 0.10c

Płytki

A=15, Pow=16,2m2

L=108m+przyłącza

OBIEG 0.10d

Płytki

A=15, Pow=16,2m2

L=108m+przyłącza

OBIEG 0.10e

Płytki

A=15, Pow=14,4m2

L=96m+przyłącza

OBIEG 0.10f

Płytki

A=15, Pow=14,4m2

L=96m+przyłącza

OBIEG 0.10g

Płytki

A=15, Pow=14,4m2

L=96m+przyłącza

OBIEG 0.10h

Płytki

A=15, Pow=14,4m2

L=96m+przyłącza

RP1

ogrzewane

przyłączami

OBIEG 0.2

Płytki

A=15, Pow=4,1m2

L=27m+przyłącza

OBIEG 0.3

Płytki

A=15, Pow=6,3m2

L=42m+przyłącza

OBIEG 0.3

Płytki

A=15, Pow=6,2m2

L=41m+przyłącza

OBIEG 0.6

Płytki

A=10, Pow=11,5m2

L=115m+przyłącza

OBIEG 0.7

Płytki

A=10, Pow=5,4m2

L=54m+przyłącza

OBIEG 0.8

Płytki

A=10, Pow=10,9m2

L=109m+przyłącza

OBIEG 0.9

Płytki

A=20, Pow=21,3m2

L=107m+przyłącza

RP2

Jedn.wewn. pompy ciepła

solanka/woda wraz z

pompą obiegową

Podgrzewacz C.W.U

o poj. 290dm³
Wężownica dostosowana do pomp ciepła

Przed realizacją wysokość zbiornika

dostosować do układu konstrukcyjnego

budynku

Zbiornik buforowy

poj. 300l

Przed realizacją wysokość

zbiornika dostosować do układu

konstrukcyjnego budynku

Elektryczna kurtyna powietrzna

Q=12kW, 3x~400V, L=1500

OBIEG 0.1

Płytki

A=15, Pow=6,9m2

L=46m+przyłącza

8 obiegów

10 obiegów

B

C

Centrala wentylacyjna

max wysokość 1200mm

max długość 2200mm

Naczynie wzbiorcze stojące

c.o. 100l

średnica max fi500

 + nad nim

naczynie cwu wiszące

Grzejnik elektryczny

Q=1kW, lokalizacja nad

rozdzielaczem

0.11

magazyn

Tz=20°C

Qg=232W

Ogrzewane przyłączami

Instalacja grzewcza - rzut
projektant :
mgr inż. Damian Pilarczyk  upr. nr WKP/0166/POOS/18
sprawdzający :
mgr inż. Małgorzata Rzeszuto-Nogaj upr. nr WKP/0167/POOS/18

nr rysunku:

skala:

data:

nazwa
rysunku:

nazwa
inwestycji:

etap:

IS03
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