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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna A.01.010 ,Roboty wykonczeniowe wewnetrzne” odnosi sie do
wymagan wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej” w Chybach.

Zakres robdt obejmuije:
* montaz konstrukcji nosnej z profili aluminiowych pod sufit podwieszany z ptyt GKBI
* montaz sufitu kasetonowego akustycznego.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis
45000000-7 roboty budowlane

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45421146-9 instalowanie sufitéw podwieszanych

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sq:

» profile konstrukcyjne do sufitu podwieszonego

* ptyty kasetonowe

Podczas wykonywania sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowych nalezy przestrzegac
zasad podanych w normie PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 Konstrukcja nosna

* konstrukcja nosna z profili aluminiowych sktadajgca sie przede wszystkim z profilu
gtéwnego oraz profilu poprzecznego,

* korpus profili wykonany z ocynkowanej stali,
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+ profile pokryte powtoka poliestrowg,
* wykonczenie standardowe w kolorze biatym,

* zwiekszona wytrzymatos$é na skrecanie, co gwarantuje stabilnos¢ konstrukcji oraz
bezpieczny montaz systemu,

* waski grzbiet w ksztafcie litery V przyspieszajgcy montaz ptyt oraz ograniczajacy
ich uszkodzenia, a takze zapewniajacy bezpieczne mocowanie klipséw, uchwytéw
do wieszaka, mocowan bezposrednich etc.,

* system konstrukgji o szerokosci 24 mm, noszacy nazwe T24,

1.3 Plyty kasetonowe
+ format ptyty: 600 x 600 mm,

* grubosé: 15 mm,

e ciezar piyt: 2,8/m?,

* maksymalne obcigzenie uzytkowe [N]: 50,
*  min. nos$nos$¢ [N]: 160,

* odpornosé na wilgoé: 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia
i rozwarstwienia zgodnie z norma ISO 4611,

* rdzen szklany o wysokiej gestosci, wykonanej w technologii 3RD,
* materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182,

* wykonczenie welonem szklanym malowanym przez zanurzenie,
* pochtanianie dzwieku wg normy EN ISO 354,

» catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna: 50,

» klasa pochtaniania: B.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu - jedynie proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi
mediami narzedzia, nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie.
Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych
przepiséw BHP.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji no$nej oraz ptyt nalezy:
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sprawdzi¢ katy i poziomy pomieszczen i instalagji,
rozmierzy¢ uktad rusztu sufitu,
okresli¢ lokalizacje profili nosnych,

sprawdzi¢ wilgotnos$¢ powietrza.

3. SPRZET DO MONTAZU KONSTRUKCJI NOSNEJ

Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajagcy na montaz zawiesi do
elektéw konstrukeyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutdw,

narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszonego,

nozyce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne),
podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikacji),

poziomice (tradycyjne, laserowe),

linki murarskie.

4. SPRZET DO MONTAZU PLYT SUFITOWYCH

Sprzet do wycinania, przycinania i obréobki ptyt wypetniajacych:

noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania
uksztattowanych krawedzi ptyty,
pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.1 Informacje ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu uwzgledniono w  Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

1.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody oraz wptyw negatywnych warunkéw atmosferycznych. Powinny by¢ sktadowane
na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢
umieszczone na wierzchu opakowan.
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Otwierajgc opakowanie kartonowe nalezy rozcigé folie nie niszczac ptyt, sciagnaé folie
i opakowania kartonowe. Ptyty nalezy zawsze podnosi¢ pionowo obiema rekami. Nalezy
zawsze uzywacd czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu
ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie
byty uderzane przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu
i odpadoéw. Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, a takze zamurowane przebicia
i bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowych i ptyt z wetny mineralnej nalezy wykonywadé
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastagpi spadek
ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Ptyty sg fatwe do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy
pomalowaé farbami do malowania brzegéw. Odciete brzegi pomalowac. Do malowania
brzegdéw uzywad farby do malowania brzegdw firmy zalecanej przez producenta systemu.

Montaz ptyt - zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

2. MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

2.1 Zasady ogélne

Podczas montazu sufitow podwieszanych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

2.2 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamietac o paru podstawowych zasadach:
» styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

* przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
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konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty lub potowy jej
dtugosci,

* styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtosc zblizong do potowy dtugosci piyty.

2.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspodtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Oznacza to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tagcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow mogag zostaé podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu
o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujgce konstrukcje sufitdw, powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie
antykorozyjne.

3. USUWANIE USTEREK

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe,
gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia w ktérym
sufit podwieszony zostat zainstalowany.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz
przepiséw BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wifasnie konstrukcja nosna zapewnia
stabilnos$¢ i niezmiennos$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne".

Przed przystagpieniem do robdét badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére beda
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2.

wykorzystane do wykonania robdt oraz przygotowania podtoza. Wszystkie materiaty musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
* zgodnosc z dokumentacja techniczna,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* przygotowanie podtoza,
* réownos¢ powierzchni ptyt,
* stan naroznikéw i krawedzi,
* wymiary ptyt oraz ich zgodnos¢ z tolerancjg,
* kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,
* kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

* kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, w tym takze
wykonanie instalacji wbudowanych w strukture sufitu podwieszonego,

* wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢,
* obcigzenie na zginanie niszczace,

* ugiecia ptyt.
DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o dokfadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych wymogoéw:

* prawidtowos$é montazu,

* rozmieszczenie rusztéw stalowych i elementéw mocujacych,

* maksymalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie
wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej poszczegdlnymi scianami, belkami, podciggami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitéw
podwieszanych powinien obejmowaé sprawdzenie prawidtowosci utozenia pftyt
sufitowych.

Utozenie oraz barwe materiatow nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami
projektu technicznego.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
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przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajagcego) i Wykonawcy.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

Vil

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej -
“Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢

robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne".

SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT
a) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektows,
b) sprawdzenie wykonania wykopdéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

c) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Przy wykonywaniu przedmiotowych sufitow podwieszanych elementem ulegajacym
zakryciu sg ruszty. Ich odbiér musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z montazem ptyt.. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczagcymi montazu
konstrukcji nosnej T24.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad ruszty za wykonane
prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do montazu ptyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, ruszty nie powinny byc
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sa nastepujace pozycje:

 SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej”
w Chybach,

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie
ciepta spalania
* PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane
w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku
* PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

+ PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
gestosci pozornej

e PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie  stabilnosci  wymiarowej w  okreslonych  temperaturowych
i wilgotnosciowych

* PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci

* PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
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* PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci
* PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

* PN-93/5-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych

* PN-EN 13964:2004(U) - Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

* instrukcje i wskazoéwki producenta wybranego systemu wykonania sufitu
podwieszanego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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