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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna ST.01.004 „Słupy żelbetowe” odnosi się do wymagań wykonania
i odbioru  robót  budowlanych  w  zakresie  robót  murowych,  które  zostaną  wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa budynku świetlicy wiejskiej” w Chybach,
gm. Tarnowo Podgórne.

Zakres robót obejmuje:
• wykonanie słupów żelbetowych monolitycznych

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
grupy klasy kategorie opis 

44114210-7 Słupy betonowe

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST.01.000 – „Wymagania ogólne”. 

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać 
na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów
przeznaczonych do wykonania słupów.

Rodzaje materiałów: 
• beton konstrukcyjny klasy C20/25, fundamenty i słupy 
• podbeton C12/15
• stal zbrojeniowa klasy RB500W
• stal na strzemiona RB500W
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Wszystkie materiały winny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym.  

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak przy
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku
materiałów, sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację
Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika
projektu.
W  zależności  od  potrzeb  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  używany  w  robotach
murowych: 
• kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito 
• czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
• pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka, 
• mieszarka do wytwarzania zapraw, sprężarka, pompa. 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne
z  wymaganiami  zawartymi  w  instrukcjach  producenta  oraz  odpowiednich  normach.  Do
transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń Wykonawca robót stosować będzie
następujące,  sprawne  technicznie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  środki
transportu: 

• samochód ciężarowy skrzyniowy,
• samochód dostawczy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać  wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  Specyfikacji  Technicznej  ST.01.000
„Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.  Wskazane
w dokumentacji  przetargowej  nazwy  materiałów  i  producentów  mają  charakter
przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 

1.1 Szalunki  
• należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność.

Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. 
• przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
• deskowania  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton

odpowiedniej  wytrzymałości  pozwalającej  przenieść  obciążenia  od  ciężaru
własnego  betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

• dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być  zaprojektowane i wykonane zgodnie z określonymi
poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie
powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  prac
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt
własny  wykonawcy.  Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  betonów  podlegają
powyższym  warunkom  i  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją umowy. 

1.2 Zbrojenie  
• stal  powinna być  dostarczana na budowę  wraz z odpowiednimi narzędziami.

Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem
należy  ją  chronić  przed  kontaktem  z  gruntem.  Zbrojenie  powinno  być
składowane  na  stojakach  dla  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniami
i zachowania kształtu nadanego prętom. 

• czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz,
ziemię oraz inne zanieczyszczenia. 

• zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
◦ zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na

rysunkach, 
◦ należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm, 
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• połączenia:  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami
podanymi na rysunkach. 

• wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej 
• spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 

1.3 Betonowanie  
• beton  musi  być  dostarczany  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu

znajdujących  się  w  pobliżu  budowy.  Ze  względu  na  szczególne  warunki
wykonania  robót  nie  dopuszcza  się  przygotowywania  mieszanki  na  miejscu
budowy

• homologacja (atest) 
• do  każdej  partii  betonu,  przed  jej  rozładowaniem  na  miejscu  wbudowania,

należy  dostarczyć  metrykę  dostawy  zawierającą  informacje  zgodne
z wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.4 Układanie mieszanki betonowej  
• na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej

należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia
deskowań,  brojeń, i innych elementów mających się znajdować w betonie,

• układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu,

• mieszankę betonową  należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej
niż 300 mm,

• podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur
i innych urządzeń wykonanych z aluminium.,

• przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 

• betonowe  należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu  należy  posmarować
wszystkie  drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być
sprawdzone  i  zatwierdzone  prze:  zarządzającego  realizacją  umowy  przed
ułożeniem betonu. 

1.5 Prace wykończeniowe  
• wygładzanie powierzchni packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,
• wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
• wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.
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2. ZAKRES ROBÓT
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych
i żelbetowych:
• wykonanie słupów żelbetowych
• montaż zbrojenia
• wykonanie trzpieni żelbetowych (jeżeli są uwzględnione w projekcie)
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione
w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne".  Celem kontroli  robót powinno być  takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli  i urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz robót.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  (Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego)  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów
ponosi Wykonawca.

2. KONTROLA I BADANIA LABORATORYJNE
Badania  laboratoryjne muszą  obejmować  sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
Wymagania  materiałowe  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  czy  dostarczone
materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenie  o  jakości  wystawione  przez  producenta.  Każda
partia  materiału  powinna  być  dostarczana  na  budowę  z  atestem  wydanym  przez
uprawnioną jednostkę. 
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3. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W TRAKCIE BUDOWY
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych.
Inżynier  powinien  mieć  dostęp  i  prawo  do  kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu,
cementowni  oraz  urządzeń  dostawców, producentów, podwykonawców  i  wykonawców
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem.

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• szalunków 
• zbrojenia
• cementu i kruszyw do betonu 
• receptury betonu 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
• dokładności prac wykończeniowych 
• pielęgnacji betonu. 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z PN-88/B-06250) W czasie kontroli
szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności  prowadzenia  robót
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne". 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość  wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót  oblicza  się  według  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem
powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych  w  niniejszej
specyfikacji  i  ujmuje  w  księdze  obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać
ważne certyfikaty legalizacji.
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Jednostką obmiaru jest 1 m3 dla kubatury elementów żelbetowych.

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000  “Wymagania ogólne".
Podstawą odbioru robót budowlanych powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja  przetargowa  z  ostatecznymi  uzgodnieniami  z  Zamawiającym
(harmonogram robót),

• dokumentacja techniczna i dziennik budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.

Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  konstrukcji  oraz  wyników  badań
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbioru końcowego. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE
Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  Specyfikacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  Specyfikacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE
Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej” w Chybach,
gm. Tarnowo Podgórne,

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
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robót,
• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
• normy,
• aprobaty techniczne,
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY
• PN-EN 932-1:1999 – Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania

próbek
• PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, 

ocena zgodności
• PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone -Pustaki 
• EN 15037-3, Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 3:

Pustaki 
• EN 15037-1, Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Część 1: 

Belki

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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