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fundamenty ST.01.003

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.003 ,Fundamenty” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robdt budowlanych w zakresie prac fundamentowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej” w Chybach,
gm. Tarnowo Podgdrne.

Zakres robdt obejmuije:
* wykonanie mieszanki betonowej
* ukfadanie mieszanki betonowej w szalunku z utozonym zbrojeniem
* pielegnacje betonu

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis
45262210-6 fundamentowanie

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatdw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw muszg mieé¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wiasciwe oznakowanie. Stosowany beton musi
odpowiadac normie PN-88/B-06250 (beton zwykty).

Gotowa mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana z wytwdrni betondéw na Teren
Budowy. Przygotowanie mieszanki betonowe, a takze sktad i jako$¢ mieszanki betonowej
powinny by¢ dokonane w zgodzie z wymaganiami Polskich Norm.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* beton konstrukcyjny - wodoszczelny, klasa betonu wg projektu

* cement portlandzki - marka dostosowana do klasy betonu. Cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem, a takze zmieszaniem
z cementami innego rodzaju i marki

* kruszywa do betonu charakteryzujace sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia o marce rownej lub wyzszej niz klasa betonu

» stal konstrukcyjna - klasa, gatunek i Srednice przyjete zgodnie z projektem
budowlanym. Powierzchnie pretéw powinny by¢ wolne od peknieé, pecherzy
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i naderwan.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z pracami fundamentowymi przy
realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest ,Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej”
w Chybach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony srodowiska.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca wykorzysta takie srodki transportu, ktére nie
wptyng na sktad mieszanki betonowej oraz nie spowoduja segregacji sktadnikéw,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.




fundamenty ST.01.003

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Nalezy zastosowac klase mieszanki betonowej oraz stali zbrojeniowej zgodna
z projektem. Pod kazdym fundamentem nalezy wykona¢ podlewki z chudego betonu
ogrubosci 10 cm (klasa betonu wg projektu). Nalezy pamietaé o zachowaniu
odpowiedniej grubosci otuliny dla pretéw zbrojeniowych. Prety nalezy taczyé ze sobg na
dtugosci poprzez spawanie (dtugosé zaktadu wg projektu).

Jesli po wykonaniu wykopow okaze sie, ze grunt na ktérym majg by¢ posadowione tawy
fundamentowe nie jest nosny to nalezy bezwzglednie wymieni¢ go na grunt nosny -
piasek sredni o Id = 0,80.

2.2 Stal zbrojeniowa

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia, wzery, wypuktoséci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

* mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow
gtadkich
* nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

* znak wytworey

» $rednice nominalng

* gatunek stali

* numer wyrobu lub partii

* znak obrébki cieplne;.
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Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen
* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Dostarczong na budowe partie stali do
zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy: nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwaja sie watpliwosci co do
jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

2.3 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszad
i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

2.4 Informacje dotyczace mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania
dostarczana na plac budowy o recepturze, ktéra zapewni beton wysokowartosciowy.

Wykonawca dla kazdej partii mieszanki betonowe] dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003. Prébki do badania pobierane beda w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzi¢, przechowywaé i okazywac inspektorowi nadzoru
uzyskane wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

2.5 Rozpoczecie robét fundamentowych

Roboty fundamentowe nalezy wykonad zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczac
dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopdéw pod
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robdt ziemnych nalezy sprawdzic¢
zgodnos$é rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru
podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngé
zmian stanu gruntéw w podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbioér
powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego
betonu oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych.
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W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykona¢ do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowg
warstwe gruntu nalezy usungé $rednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku
wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy, jako uzupetnienie
zastosowac¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio
zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw
potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopdéw pod
konstrukcje posadowione gtebie;j.

2.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

2.7 Praca w godzinach nocnych

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

2.8 Wplyw warunkéw atmosferycznych

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu
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przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach
otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C
w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

2.9 Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu nalezy rozpocza¢ bezposrednio po jego utozeniu i zageszczeniu.
W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywad zwilzonymi matami lub geowtdkning i zabezpieczaé
powtoka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7 dni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

2.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami
* kruszywa, przetomdédw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sa
niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozebraniu
szalunkdw,

* ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepad, aby otrzymad réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw
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Vi

1.

i poréow, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié
zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie
szkliste.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste
i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdéb ciagtly
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzagdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT
Najwazniejszymi elementami podlegajacymi kontroli i stanowigcymi o doktadnosci
wykonywania robdt jest zachowanie ponizszych wymogow:

* sprawdzenie wtasciwego wytyczenia i wykonania wykopdéw, w ktérych beda

wylewane fundamenty

*  sposéb przygotowania podtoza

* zgodnosc parametréw z zatozonymi w projekcie

* wtasciwa pielegnacja betonu

* dodatkowe elementy, ktére uznane zostang za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot

Jakos$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegdlnych robot.
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3.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
Wszystkie materiaty i roboty, ktére nie beda spetnialy wymagan podanych projekcie
budowlanym i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikagji
powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawowa jednostka obmiarowag robét budowlanych fundamentowych jest kompletne
wykonanie prac betoniarskich, wraz z niezbednymi szalunkami, pielegnacjg betonu,
dostawg materiatdw, a takze pracg sprzetu i ludzi oraz wymaganym przygotowaniem
i uporzadkowaniem stanowiska pracy. Jednostkg obmiarowg jest 1 m*® betonu i 1 tona stali.

llo$¢ robét okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robét).

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Podstawe odbioru robét budowlanych, polegajacych na wykonaniu fundamentéw
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
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2. OGOLNE ZASADY ODBIORU MATERIALOW BUDOWLANYCH

Odbiér materiatéw tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed
przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie
podczas trwania robdt betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej i profilowe] przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku
wytwérey, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi  byc
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi  materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikatem zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

3. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT FUNDAMENTOWYCH

1. Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow,
aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mégt sie
zmienié stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych
w podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan
przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji technicznej).

4. Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie. W trudniejszych przypadkach
powinien bra¢ udziat w komisji projektant dokumentacji geotechniczne;.

5. Do robét fundamentowych mozna przystgpic¢ po odbiorze podtoza pod fundament,
co powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robét.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdét ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku sSwietlicy wiejskiej”
w Chybach, gm. Tarnowo Podgdrne,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robadt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.




