
Legenda:

Projektowane przyłącze wodociągowe

Punkt charakterystyczny przyłącza wodociągowego

W3

Uwaga:

1/ W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie

lub wystąpienie kolizji należy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego ustalić

dalszy tok postępowania.

2/ Przed realizacją potwierdzić rzędne terenu i sieci ze stanem istniejącym.

Projektowana instalacja wodociągowa

Rzędna istniejącego terenu

[m n.p.m.]

Rzędna osi projektowanego rurociągu

[m n.p.m.]

Zagłębienie osi rurociągu [m]

Proj. spadek rurociągu/długość

odcinka [%/m]

Proj. średnica zewnętrzna, materiał

[mm]

Hektometr i odległości [m]

Nazwa węzła [-]

Podziałka 1:100

Poziom porównawczy 75,00 m n.p.m.

W4

L=4,65m
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Rura osłonowa

DN65

Profil przyłącza wodociągowego
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Elektrokolano 90°

z zaciskami montażowymi

PE Dz40x3,7 (PE100; SDR11,

PN16)

Przejście

wodoszczelne

500

400

Elektromufa, przejście PE/stal

z gwintem wewnętrznym

z zaciskami montażowymi

PE Dz40x3,7 (PE100; SDR11, PN16)

/DN32

SKALA 1:100

Budowę przyłącza za zasuwą odcinającą wykonać metodą wykopu otwartego

z wymianą gruntu i odtworzeniem terenu.

UWAGA:

Zastosować  rury polietylenowe PE Dz40x3,7 (PE100; SDR11, PN16), łączenie

za pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowo lub złączek rurowych

wciskowych (tworzywowych POM lub PP/żeliwnych)

Wg szczegółu

nr 2

PE40x3,7

8
0
,
2
0

1
,
8
6

7
8
,
3
4

8
0
,
2
0

1
,
6
6

7
8
,
5
4

8
0
,
2
0

1
,
8
6

7
8
,
3
4

4
,
6
5

8
0
,
2
0

1
,
6
8

7
8
,
5
2

W3

90°

PE40x3,7

L=36,66m

i=0,5% i=0,5%
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Punkt włączenia do istniejącego wodociągu

Uwaga: wykonać włączenie pod ciśnieniem za

pomocą opaski do nawiercania pod ciśnieniem,

z odejściem gwintowanym 1 1/4'', opaska łączona

z zasuwą do przyłączy domowych

Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw wraz

z pokrywą z żeliwa szarego Dn=157mm,

h=270mm

Uwaga: Skrzynkę zasuw obudować płytą betonową

Trzpień teleskopowy i obudowa do zasuwy dla

przyłączy domowych 1 1/4" 1,3-1,8m

Zasuwa do przyłączy domowych 1 gwint zewnętrzny

i 1 krócieć PE do zgrzewania 1 1/4"/PE40 (PE100;

SDR17)

Nad rurociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjną PE

koloru niebieskiego z metalową wkładką, wkładkę

połączyć z obudową do zasuw lub trzpieniem

metalowym zasuwy

SZCZEGÓŁ NR2

SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO SIECI

istniejący

wodociąg

SKALA 1:20

nawierzchnia

do odtworzenia

Podsypka piaskowa, grupa 1

Klasa zagęszczenia "W",

Stopień zagęszczenia SPD=98%

Projektowany rurociąg PE Dz40

(PE100, SDR=17)

Obsypka piaskowa, grupa 1

Klasa zagęszczenia "W",

Stopień zagęszczenia SPD=98%

Nawierzchnia do odtworzenia
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PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP W PUNKCIE W3

GRUNT

RODZIMY

±80,20

Przyłącze wodociągowe - profil
projektant :
mgr inż. Damian Pilarczyk  upr. nr WKP/0166/POOS/18
sprawdzający :
mgr inż. Małgorzata Rzeszuto-Nogaj upr. nr WKP/0167/POOS/18

nr rysunku:

skala:

data:

nazwa
rysunku:

nazwa
inwestycji:

etap:

IS03

PROJEKT PRZYŁĄCZY

 ul. Szkolna, Chyby dz. nr ewid.:  26/57
inwestor:  Gmina Tarnowo Podgórne adres:  ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

1:100

wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

al. Jana Pawła II 20
64-500 Szamotuły

61 292 28 21/61 293 21 44
www.vowie.com.pl

biuro@vowie.com.pl

adres 
inwestycji:

kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów zabronione

opracowała:
mgr inż. Zofia Koprowska
opracował:
inż. Monika Drzewiecka

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

10.12.2021


