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PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

PROJEKT ZAWIERA:

1/ CZESC FORMALNO PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

2. Kopie uprawnien i potwierdzenie przynaleznosci do izby.

2/ OPIS TECHNICZNY

® N o kb=

Dane ogolne.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Przylacze wodociagowe.
Przylacze kanalizacji sanitarne;.
Obszar oddzialywania inwestycji.
Uwagi koncowe.

Dobo6r wodomierza.

3/ INFORMACJA BIOZ

4/ CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

Przylacza wodociggowe i kanalizacji

ISO1 1:500
sanitarnej — PZT

IS02 |Przylacze wodociagowe — rzut parteru 1:50

ISO3 | Przylacze wodociagowe — profil 1:100

IS04 |Przylacze kanalizacji sanitarnej — profil 1:100
Przylacze kanalizacji sanitarnej - szczegot

ISOS . 1:10
studni
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PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

I. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z trescia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z poé6zn. zm.) my, nizej podpisani,
osSwiadczamy, ze:

PROJEKT PRZYLACZY
W zakresie przylaczy wodociagowego, kanalizacji sanitarnej
dla budowy budynku swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r ,Prawo
budowlane” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ze zm.

Projektant: mgr inz. Damian Pilarczyk
uprawnienia ntr WKP/0166/PO0OS/18
w spec. instalacyjne;j

Sprawdzajacy: mgr inz. Malgorzata Rzeszuto-Nogaj
uprawnienia nr WKP/0167/PO0OS/18
w spec. instalacyjne;j
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PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

WIEI KOPOLSK A
UKREGOWA
1784
INZYRIFROW
BHIWNICTWA

CARBUGUWA KOMISTA WAL ACYTVA
syt skt WOLD-OXK-SP-ON54-50-2018 Foznai, dnia 32 czerwea 2016 ¢,

DECYZJA

Nz podseaerie arl 22 wgt. 1 pke 2 vawy z dnin 15 sewdaig 2000 £oo samorzzdacl zawudgwyeh architokedw
o ingynieréw: hudownichya fekst jednaline 1200 2 2016 r. poz 1728) {art, 17 wst, 1 pkt a2 us, 2,314
braz ust. ¢ pkt |emz ot 13 ust 2 oo ust 4, am 19 s, 1 pkt 4b wstowy 7 dnia T liprza 199 r. Pravo
budowluoe  (tekst jednolity: 132, U, 2 2017 v pnz. 1332 2 pdn, zm.) oraz § 14 ust 3 rammzadeeain Minista
Infrastruktury § Rozwoju z deia | wreesnia 2004+ o sprawie semadzizinveh finkeji lechniczaveh w
buluwnictwic ( Tz, 1) 2104 ¢ pez. 1278) po ustaleniv, 2o zostaly spiniors wuremki w 7akicaie praygoiwania
zawodu wege oritz po ZoZenil caraminu na Lormwnicn’a biduwline 2 wiynikicm Dozviywnvin

Pan

L] " .
Damian Mariusz Pilarczyk
magister inzynice
kicrunek: Tnzyniesin Srodowiska
urixleuny dnia 30 ezenven [989r. Pemafi
uzyTI 2

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0166/PO0OS/18

do projektowania heg ograniczen
w specjalnosci instalacy jnej w zakvesic sicei, instalucji f urzadzen
cieplnych, wentylacyjuyeh, sszowyeh, wodociggowych i kanalizacy jnych

UZASADNIENIE
W zveigzkn 7 mvzpladaieniem weatodei 29dania slrony, na podstawie art. 107 § 1 K pa. adstepuie sie
od weasadnienia deeyzji, Zakees nadanych uprawnien bucew lanyeh wskazana na odwresic deeyzji,

Prucaenic
zeluicayels w halownicouds sonawi wis o cer Inimess rejeshu
Jodia] ieby sararmde ziwodowcgs.
Palekiv] (2w Lismisni
=0 Kwabfivnesingg Wislka e lzsiv)

L Fadstamy di avkimysuris samoceielnycs fianl:
Cirdsenepa Taspehters Nadeiea Budowlaneze srar wpis me lisy ezlorsd:
204 nhicjrer] Gocyeji shizy odwornic Jn Xraivwe' Kooz Koslili
Salanivian w Wirssws, 22 padmalricheery Viclkopaiskie Cirspowe K

ki Jzhy Lizymisein Be dowaictws w Paemnrn wrernzinie 14 dii wd day juj doryrzsnia,
Zgaxric 2 Incaig i, 1773 vatevs Kuiess ros gponasnie, 24000 Sty nega 1 ki jodnadiny Dz, L. 22007 = paz. 1257 2

[ifr rm)e

§ 1 W arskeic sy Larminn da w0 "oz anin od wirkamis SRORA MCZE AN $ip im0 Wriesienia edwalenia wahzs: L]
ahnonstragi pablicrned, Btduy wids deeveie

§ 27 ddrier Jorgezenia angamd 2dminiserac)s publiczw] adwindeaniz o zrzozan sie prawn 4o wLickivig vitwidaris
PIFET OSELLIG 20 5L pasgpirasnin, deoyz) s Sgje ¢ vsteczon i [P LT,

W pezypadk.s vveniv przez slAmy mew lczeniy § IEeazan.d sic preas e rehwslan.n od decyaji iraarege o & 2%
st nie pREySIRCTC s 1 o’ wolanie. 268 31 Shargi b spdu selminiseacyjacsa.

Przawodpiczaoy
Okregawg] Korisji Kwalifikacyjne] WOILER

prof. dr hab. inz. Wicslaw Buvzkowski

21-86-PB str.



PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

N piulstawie vl 12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawa budowlane Pun Damian Mariusz Milarezyk

jost uppwazniony wospecialnosti instalncyine] W zukvesie sieci, imslalacii © wzadzen

ciepluveh, wenrylacyjvych, gasoweh, wodociggowych i kanalizacyinyeh do:

- projektowsnis, spravedzacia projek s budowlsmych w socejalnodai ahjgte ninic)szymi
UPTNTeniani L spraviowania nadzom autvrshiego,

- sprawowania koarroli weehniczng utreymnania obicktdw budkswlanych

hez ograniczen.

Zgodnic z § 14 ws. 3 rosporzidzenia Minista Infrastrukiury 3 Rozwoju 2 dnia

11 wrrednia 2014 v, w sprawie samodziclaych lunkgji technicmych w budovmiviwie ninigfsze

upmwrienia uppwaznigja do projekiawania obickw budowlancgo, takiege jalii sicel

i insalacjc cicplne, wentylacyine, swanwe, wodociqzowe i kanalizacyjne.

Na padsawie § 10 rozporzadzeniz Minisun Infrastrukiuy 0 Rozwuju 4 dnia
L] wressnia 2014 r w osprawdc sumodsielnveh fuckei techniczayeh w hrudownictwic,
uprawnieaia  bwlewhme  do  projcklowania adpowiednisj  spoeislnesel  upravaiaja

oy sporzadzamiu prajekt zagospodarowania dziulki Jub terenn w zakresie danej socejalodc.

Sklad orzekajguy
Okaceonvej Komus)l KwaliTkaeyjre]

Czbomek Komisii — myr inz, Aria Gieczewskar, ..70,«-5'-"'
-~ / 1

Crtonek Komizji — Jr ins Daniel Pawlickit.. lav‘f{,.lv
0

Quezymuis:

1. Pan Damian Mariusz Pilurcryk
62-000 Rokietnics, ul, Spokajea 82

2. Okregowa Rada 1zby

3. Gtdvmy Inspekror Nadeowu
Budowlanego

4. u'n
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PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

M_m POLSEKEHA
A Y |I I|I| :'f\.. H"\-_\_ »
741 1?:&:333\- I I E &

=== INZ¥YNIEEQW
=
- -’-*ﬁ-ﬁkld IDOWHICTWA

Zaswiadczenie
© naumerze weangi kacyimy

WEP-LWE-T5F-4HU *

Pan Damian Mariusz Filarczyk o numerze ewidencyjnym WKFP/15/0369/18

adres zamieszkania ul. Spokojna Ba, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InfFynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Dkregowe] izby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodniz art. 3 wst 2 ustewy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. . 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
elektroniczne) opatrzone bezpiecnym podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfisty sy
rownowaine pod wrzisdem siuticw prawTych dolumentom opstrzonym podpisami wiasnorecomymi.)

* Wergikacjs poprawnodc danych w ninisjszym zaswisdzEniu modne sprawdsc za pomocy numery wengfiiaoyinegn mesnsoEEnE e
stronie Polskiej by Indynizrow Budownictwa www. piib.org.pl kb kontekbujge sig z biurem wiasciwej Clregowe] Izby Indymierow
Budownicten.
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PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-113/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art, 12 ust, I pkt I, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 1332 z péén. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzi¢lnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U, 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Malgorzata Rzeszuto-Nogaj

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 10 marca 1990r. Szamotuly

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego [nspektora Nedzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszuwie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisjii Kwalifikacyjnej Wieclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic 7 trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpawania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U. z 2017 1. poz. 1257 z
pdin. zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzig.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsicnia odwolania
przez ostatnig 2¢ stron postgpowania, decyzja staje si¢ oslateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyinego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Az

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Malgorzata Rzeszuto-

Nogaj jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Otrzymuja:

1. Pani Malgorzata Rzeszuto-Nogaj
64-500 Szamotuly, ul. Lukasza Gorki 17

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor Nadzory
Budowlanego

4. aa

21-86-PB str. 9



PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyimym:

WEKP-4BJ-5ZP-ZPV =

Pani Matgorzata Rzeszuto-Mogaj o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0012/19

adres zamieszkania ul. kukasza Garki 17, 64-500 Szamatuty

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfitowanym przy pomocy wainego ealifikowsnego certyfikatu sy
rivamowaine pod wrgledem skutkiw prawrgch dokumentom opatrzomrym podpisami wiasnorsczrymi. |

* Weryfikacjs poprawnosici danych w ninisjszym zaswiadczeniu moine sorawdzic za pomocy numeny werfikaoyjregn Taswiadczenia na

stromie Polskiej kby Infynierow Budownictwa www_piio.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winfcwe] Okregowe] lzboy Indyrieriw
Budownictwa.

=
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PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

II. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Przylaczy wodociagowego
i kanalizacji sanitarnej dla budowy budynku sSwietlicy wiejskiej
w miejscowosci Chyby, ul. Szkolna, dz. nr ewid. 26/57.

2. Podstawa opracowania.

» Opracowanie niniejsze zostalo wykonane na podstawie:

1.
2.
3.

Projektu architektoniczno-budowlanego.
Uzgodnien miedzybranzowych.

Norm i przepisow.

» Przepisy (z uwzglednieniem pdézniejszych zmian):

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia

2002 r. w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do wurzadzen
wodnych.

21-86-PB
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PROJEKT PRZYLACZY. PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

> Polskie Normy:

1. PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej
do transportu wody i innych plynéw wodnych - Warunki
techniczne dostawy.

2. PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych
instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie.

3. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
iogolne wymagania dla urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny.

4. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

5. PN-EN 2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace
i kanalizacyjne — zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

» Prawem Budowlanym

» ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac
Budynki i Ich Usytuowanie”

» Polskimi Normami w zakresie projektowanych instalacji

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych” (wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej)

» Innymi obowiazujacymi przepisami

» Zgodnie ze sztuka budowlanag i wiedza techniczng

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest:

» Dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen

» Opracowanie rysunkow powykonawczych
» Dostarczenie dokumentacji DTR i instrukcji obstugi urzadzen
» Okreslenie czestotliwosci prac serwisowych dla utrzymania

gwarancji producenta urzadzen
» Dostarczenie protokotow z uruchomienia i pomiaréw wydajnosci
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Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byc¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. W stosunku do wurzadzen, ktore nie podlegaja
obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczyc
odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

3. Zakres opracowania.

Zakres Projektu Przylaczy obejmuje:
Przylacza sanitarne zewnetrzne:

» Przylacze wodociagowe,

» Przylacze kanalizacji sanitarne;j.

4. Przylacze wodociagowe.

Przeplyw szczytowy obliczeniowy na cele socjalno-bytowe dla catego
budynku wynosi:

q=2,89 dm3/s
Qasr = 0,96 m3/d

Budynek zasilany bedzie z istniejacej sieci wodociagowej @110,
zlokalizowanej na dzialce 26/57. Wlaczenie do istniejacego wodociagu
wykonac za pomoca opaski do nawiercania pod ciSnieniem, z odejSciem
gwintowanym  DN1%”.  Zaprojektowano zasuwe  zlokalizowana
przy punkcie wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowe;. Zasuwa
z jednym gwintem zewnetrznym DN1%” oraz jednym kroccem PE
do zgrzewania DN1%”/PE Dz40 (PE100, SDRI17), 2z trzpieniem
teleskopowym i obudowa do zasuwy dla PE Dn1%” h=1,3~1,8m. Trzpien
zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i przykry¢ skrzynka uliczna
do zasuw wraz z pokrywa z zeliwa szarego. Skrzynke zasuw obudowac
plyta betonowa. Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczka informacyjna wg
PN-86/B-09700.

Dla obiektu zaprojektowano przylacze wodociagowe z rur i ksztaltek
ciSnieniowych PE40x3,7 (PE100, SDRI11) o dlugosci ok.41m,
prowadzone pod powierzchnia terenu na glebokosci ~1,6-1,9m. Laczenie
za pomoca ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo lub ztaczek rurowych
wciskowych (tworzywowych POM lub PP / zeliwnych).

Przylacze zaprojektowano od odejscia siodlowego do uktadu pomiarowego
zlokalizowanego w budynku w pomieszczeniu technicznym.
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Przejscie rurociggu przez Sciane zewnetrzna budynku zabezpieczy¢ rurg
ostonowa. W celu zabezpieczenia przestrzeni przepustu pomiedzy rura
przewodowg a rura oslonowa przed dostawaniem sie zanieczyszczen
(ziemia, piasek, woda), koncowki rury ostonowej nalezy zabezpieczyc
szczelnie manszetami. ZaciSnigecie manszety na rurach nastepuje za
pomoca dwoch obejm zaciskowych ze stali nierdzewnej. Manszety
zapewniaja dodatkowo mozliwos¢ kompensacji wydluzen termicznych
rurociagu bez rozszczelnienia potaczenia.

Przylacze wewnatrz budynku wykonac¢ z rur instalacyjnych, Srednich,
ocynkowanych spelniajacych co najmniej wymagania PN-H-74200.
Polaczenia przewodow wykonac¢ przy pomocy ocynkowanych lacznikow
gwintowych z zeliwa ciagliwego lub potaczenia kolnierzowe. Mocowanie
do konstrukcji budynku co 3m z uzyciem elementow systemowych.

Rurociag wody wewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie. Jako
izolacje termiczna zastosowac nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne
z polietylenu o grubosci 13mm.

Polaczenia gwintowe nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych.

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowany zostanie wodomierz DN25
o nastepujacych parametrach pracy:

nominalny strumien objetosci Qp=10,0m3/h
minimalny strumien objetosci qmin=0,10m3/h
maksymalny strumien objetosci qmax=12,5m3/h

Za wodomierzem zaprojektowano zgodnie z Normami PN-EN 1717:2003
oraz PN-EN806-1:2005 zawor antyskazeniowy — izolator przepltywow
zwrotnych ze strefa obniZonego cisnienia, z mozliwoscia nadzoru DN4O0.

Rurociagi z PE ukladac¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce
piaskowej grubosci 0,15 m. Material uzyty do wykonania podloza musi
spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materialem jak podsypka nalezy wykonac obsypke
posadowionego rurociagu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy
0,30m powyzej wierzchu rury. Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do
stopnia zageszczenia SPD=98% zmodyfikowanej wartosci Proctora (klasa
zageszczenia ,,W”). Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej
i uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie wlasciwej
wytrzymalosci.
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30 cm nad rurociagiem ulozyc niebieska tasme lokalizacyjng z metalowa
wkladka. Bezposrednio pod lub przy rurociagu ulozy¢ drut miedziany
w oslonie tworzywowej, o przekroju min. 1mm?.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustalic
lokalizacje urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac probne
przekopy w celu ich odstoniecia.

Do wykonywania wykopow nalezy przystapic po wstepnej niwelacji terenu
zgodnie z rzednymi projektowymi.

Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyc¢. Jako konstrukcje
podwieszajaca zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.

Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopow. Opisane
wyzej roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod
projektowane przylacze wykonywac¢ mechanicznie, z wyjatkiem miejsc
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, na ktorych wykopy
wykonywac nalezy recznie.

Wykopy nalezy wykonac, jako wasko-przestrzenne o Scianach pionowych
(szerokos¢ minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi
z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpor nalezy tak dobrac, by byl
mozliwy transport przewodéw na dno wykopu.

Odwodnienie wykopow wykonac z uzyciem pomp odwadniajacych, a w
przypadku niekorzystnych warunkow wodnych uzy¢ igtofiltrow.

Przed rozpoczeciem skladowania urobku, zebra¢ warstwe ziemi
urodzajnej i ztozyC ja na obrzezu pasa roboczego. W miejscu wlaczenia
do istniejacego wodociggu oraz w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem wykopy wykonywac wylacznie recznie z zachowaniem
wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow w strefie przewodowej nalezy
wykonywac recznie, pozostala objetosci w zaleznosci od warunkow
zasypywac mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu
wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie
przedmiotowej BN-83/8836-02.

Przylacze, po montazu nalezy poddac¢ probom cisnienia zgodnie z PN-
81/B-10725. Do proby przystapic po zaslepieniu przewodow, wlasciwym
ich usztywnieniu i odslonieciu wszystkich uszczelnianych ztaczy.
Warunki ramowe przeprowadzania proby:

czas wczesSniejszego napelnienia woda przed proba — max 24 h
czas trwania proby — 30 minut
ciSnienie probne — 10 atm.
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Wynik proby nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciagu 30 minut nie
wystapi spadek ciSnienia. Po zakonczeniu proby, ciSnienie zmniejszac
powoli w sposob kontrolowany.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem prob szczelnosci, wykonac
pltukanie i dezynfekcje wybudowanego przylacza. Ptukanie trwa 30 min
przy maksymalnym wyplywie wody i powinna zapewni¢ minimum 10
krotna wymiane wody w przewodzie. Po zakonczeniu ptukania nalezy
wykonac¢ dezynfekcje przewodow stosujac roztwor wody chlorowej
przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego.
Dawka chloru powinna wynosi¢ 30 g Cl2/m3 wody plucznej. Roztwor
dezynfekcyjny usunac¢ po 24 godzinach poprzez powtorne ptukanie
rurociagu wodg czysta w iloSciach jak wyzej. Po zakonczeniu powtornego
ptukania rurociggow nalezy pobrac¢ proby wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej. Badanie wody powinna wykonac
specjalistyczna jednostka zgodna z lokalizacjq inwestycji, ktéra w oparciu
o pozytywne wyniki badan wyda orzeczenie o przydatnosci wody do picia
i na potrzeby gospodarcze. W przypadku gdy wyniki beda negatywne catg
operacje plukania i dezynfekcji i ponownego ptukania nalezy powtorzyc
W sposOob opisany wyzej, az do uzyskania pozytywnego orzeczenia.
Szczegolowe warunki plukania i dezynfekcji uzgodni¢ ze shuzbami
eksploatacyjnymi gestora sieci.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Przeplyw obliczeniowy sciekow dla calego budynku wynosi:
q= 3,44 dm3/s

[los¢ Sciekéw sanitarnych w odniesieniu do ilosci wody do picia
i na potrzeby gospodarcze przyjeto jako 90%.

Qasr = 0,86 m3/d

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w ulicy Szkolnej, poprzez studnie
przylaczeniowa oznaczona symbolem Ks2.

Wlaczenie do istniejacej studni Ks3 wykonac¢ na rzednej spodu rury
78,52 m n.p.m.

Przylacze zaprojektowano z rurociagu PVC-U 160, klasa S; SN=8,
SDR=34 grubosc¢ scianki e=3,2 o jednolitej, gltadkiej strukturze Scianki.
bLaczenie kielichowe za pomoca uszczelki elastomerowe;.

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Nastepnie wykonac
zasypke piaskowa z ubiciem na mokro. W miejscu przebiegu trasy
wykona¢ wymiane gruntu. Podsypke oraz zasypke rury zagescic
do stopnia zageszczenia SPD=98% zmodyfikowanej wartosci Proctora
(klasa zageszczenia ,W”). Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie
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przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie
wlasciwej wytrzymalosci.

Spadki kanatow wykonac zgodnie z profilem przyltacza.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustalic¢
lokalizacje urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac probne
przekopy w celu ich odstoniecia.

Do wykonywania wykopow nalezy przystapic¢ po wstepnej niwelacji terenu
zgodnie z rzednymi projektowymi.

Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyc¢. Jako konstrukcje
podwieszajaca zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.

Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopow. Opisane
wyzej roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod
projektowane rurociagi wykonywac¢ mechanicznie z wyjatkiem miejsc
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, na ktorych wykopy
wykonywac nalezy recznie.

Wykopy nalezy wykonac, jako wasko-przestrzenne o Scianach pionowych
(szerokos¢ minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi
z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpor nalezy tak dobrac, by byl
mozliwy transport przewodow kanalizacyjnych na dno wykopu.

Odwodnienie wykopow wykona¢ z uzyciem pomp odwadniajacych,
a w przypadku niekorzystnych warunkow wodnych uzy¢ igltofiltrow.

W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac
wylacznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke
wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie, pozostala
objetosci w zaleznosci od warunkow zasypywac mechanicznie badz
recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

Po ulozeniu rur w wykopie nalezy zlecic uprawnionemu geodecie
wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

6. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania inwestycji, na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z poézniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie, nie wykracza poza granice dzialki, objetej wnioskiem.
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7. Uwagi koncowe.

1. Montazu urzadzen dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi.

2. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwiazan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem
lub Inwestorem.

3. Dokumentacja sklada sie¢ z czesci rysunkowej, czesSci opisowej,
STWiORB i kosztorysu i w takim zakresie stanowi wzajemnie
uzupelniajaca sie calosc.

4. Wszelkie wurzadzenia podziemne nalezy uprzednio zlokalizowac
za pomoca probnych przekopéw, nastepnie recznie az do rzednej
posadowienia wykopow.

5. Roboty zabezpieczajace istniejace instalacje podziemne nalezy
wykona¢ po uprzednim zgloszeniu i pod nadzorem wiascicieli oraz
uzytkownikow tych obiektow.

6. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
lub wystapienia kolizji nalezy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
ustali¢ dalszy tok postepowania.

7. Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

8. Calos¢ wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych, czes¢ II - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”, ,Instrukcjami montazowymi wykonania
rurociagow PE, PP i PVC”.

O

. Przed przystapieniem do robét Inwestor winien uzyskac: zgode gestora
sieci sanitarnych na wykonanie przylaczy i zezwolenie na ewentualne
zajecie pasa drogowego.

10. Po wykonaniu przylaczy teren doprowadzi¢c do stanu pierwotnego
wraz z odtworzeniem nawierzchni placow, drog i chodnikéw oraz
terenow zielonych.

11.Dla przytaczy w stanie odkrytym powiadomi¢ mnalezy shuzby
techniczne gestora sieci w celu dokonania odbioru technicznego.

12. Po ulozeniu rur w wykopie nalezy zlecic uprawnionemu geodecie
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

13. Odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac w ramach nadzoru
autorskiego.
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14. Zabrania sie laczenia przylacza wodociagowego z innymi zrodlami
wody (hydrofory, studnie).

8. Dobor wodomierza

Dane wyjsciowe do doboru wodomierza:

Przeplyw obliczeniowy wody na cele bytowo - gospodarcze:
qe = 2,89 dm3/s

Obliczeniowy przeplyw wodomierza wynosi:

Q=qg
Q=2,89dm3/s =10,40 m3/h

Dobrano wodomierz DN25 o nastepujacych parametrach pracy:
- ciggly strumien objetosci Q = 10,0 m3/h

- minimalny strumien objetosci qmin= 0,10 m3/h
- maksymalny strumien objetosci Qqmax= 12,5 m3/h
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1. Informacja BIOZ
1.1. Zakres robot przy wykonywaniu instalacji sanitarnych.

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przytaczy
wodociagowego i kanalizacji sanitarne;j.

Kolejnosc¢ realizacji:

- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach,

- przywo0z materialow i sprzetu na teren objety robotami,

- wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie przylacza wodociagowego,

- przygotowanie i przeprowadzenie proby szczelnosci wszystkich instalacji;
ptukanie przylaczy

- prace wykonczeniowe i porzadkowe;

- zasypanie wykopow,

- otwarcie doplywu wody.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejace sieci: wodociagowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace
zagrozenia.

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot.

- dowoz i roztadunek materialow i urzadzen,

- wykonywanie wykopow,

- praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki,
- proba szczelnosci i wytrzymatosci przewodow.

1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
Kierownik robot zobowiazany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami
i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,

- omowienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.
Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

- wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy
na stanowiskach pracy,
- ochrony osobistej pracownikom,
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przenosnego sprzetu gasniczego,

apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym
i Panstwowa Strazga Pozarna,

- odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy
sprzetu) przed osobami nieupowaznionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- dopuszczac¢ do pracy z odpowiednim oswietleniem.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy sporzadzic¢ plan ,bioz”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez
Wykonawce robot winien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 2003.120.1126).

Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy
(Robot).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego Kierownika Robot.
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