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rura spustowa 10/10 cm
z koszem wody opadowej

ścianka attykowa
z opierzeniem z blachy
tytanowo-cynkowej

rura spustowa 10/10 cm
z koszem wody opadowej

ścianka attykowa
z opierzeniem z blachy
tytanowo-cynkowej

ścianka attykowa
z opierzeniem z blachy
tytanowo-cynkowej

ścianka attykowa
z opierzeniem z blachy
tytanowo-cynkowej

rama z drewna klejonego
z opierzeniem z blachy

tytanowo-cynkowej

rama z drewna klejonego
z opierzeniem z blachy

tytanowo-cynkowej

rama z drewna klejonego
z opierzeniem z blachy

tytanowo-cynkowej

rama z drewna klejonego
z opierzeniem z blachy

tytanowo-cynkowej

rura spustowa 10/10 cm
z koszem wody opadowej

pergola drewniana
z przekryciem ze szkła

rura spustowa 10/10 cm
z koszem wody opadowej

2º
2º

Uwaga!
Jako wykończenie dachu stromego przewiduje
się wykonanie dachu zielonego systemowego
np. wg systemu firmy Sempergreen.
Na dachu stromym przewiduje się zastosowanie
maty wegetacyjnej rozchodnikowo-mieszanej
typu T.
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6,40°

6,40°

rura spustowa 10/10 cm

rura spustowa 10/10 cm

15º

15º

25º

25º

k o r y t o  w o d y  o p a d o w e j

p r z e c i w s p a d e k

k o r y t o  w o d y  o p a d o w e j
p r z e c i w s p a d e k

stropodach płaski kryty membraną

dach stromy zielonykryty matą wegetacyjno-rozchodnikową typu I

dach stromy zielonykryty matą wegetacyjno-rozchodnikową typu I

dach stromy zielony

kryty matą wegetacyjno-rozchodnikową typu I

dach stromy zielony

kryty matą wegetacyjno-rozchodnikową typu I
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