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Symbol Typ Nazwa Moc Ilose

P 1|AVENIDA LENS LED ED 3200lm/740 IP66 II klasa 018 25.00W 12
Z1 ( > oprawa montowana nha stuple ha wysokoscli h=5m

2|RUNA 2 LED 45D 770lm 3000K 12W IP67 12.00wW 1
22 @ oprawa montowana w gruncle do podswletlenla drzewa

Uwagi:

1. Trase projektowanych kabli winien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

2. Dla o$wietlenia parkowego stosowa¢ stupy o wys. h=5,0m.

3. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen do istniejacych urzadzen podziemnych WYKONYWAC
RECZNIE. Przy skrzyzowaniu z innymi mediami kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK lub DVR.
Przy przejsciach poprzecznych przez drogi kable uktda¢ w rurach ochronnych DVK/DVR,
dla przepustéw zastosowaé rury SRS.

4. Prace wykonywa¢ zgodnie z normami: N SEP-E 001, N SEP-E 003, N SEP-E 004,

PN-E 05100-1:1998 oraz PN-IEC 60364 z odpowiednimi czesciami.

5. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznac sie z uwagami podanymi w uzgodnieniach,
zgodach, opiniach oraz decyzjach.

6. Na dnie wykopu uktadac¢ bednarke Fe/Zn 25x4 i potaczy¢ ze stupami o$wietlenia, fundamentami i
uzimi¢ na koricach obwodéw. Wykona¢ wydzielone uziemienie o$wietlenia.

Rezystancja uziemienia powinna spelniac warunek R<10Q.

7. Ztacze kablowe ZK-1/Pp, gtéwne zabezpieczenie wtasnoscig zaktadu energetycznego. Dobér

i dostawa przez energetyke - nie jest w zakresie projektu.
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