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ścianka attykowa
z opierzeniem z blachy
tytanowo-cynkowej

rama z drewna klejonego
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tytanowo-cynkowej
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przekrój A-A

Uwaga!
Przekrój A-A należy rozpatrywać łącznie z Przekrojem B-B i C-C, na którym
znajdują się dane dotyczące poszczególnych przegród budowlanych.

Uwaga!
Przekrój A-A należy rozpatrywać łącznie z Przekrojami B-B i C-C, na których
znajdują się dane dotyczące poszczególnych pozycji konstrukcyjnych.

grunt do wymiany
(V ~ 1800 m3)

istniejący grunt nośny
(glina piaszczysta)

25º

Uwaga!
Nakazuje się stały nadzór geotechniczny na budowie podczas
prowadzenia wszystkich prac budowlanych oraz przez rok w trakcie
użytkowania. Projektuje się wymianę gruntu do gruntu nośnego. Ze
względu na dużą wysokość gruntu do wymiany należy wykonać
projekt wymiany gruntu. Prace należy przeprowadzać pod stałym
nadzorem kierownika budowy i geotechnika. Parametry nośności
powinny być zbliżone do wartości gruntu rodzimego nośnego
znajdującego się poniżej warstwy nienośnej.
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profil przedłużający ciepły
(wysokość zgodnie z założoną grubością posadzki)
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