Profil przyfacza wodociggowego
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SZCZEGOL NR2
SZCZEGOY. WLACZENIA PRZYPACZA WODOCIAGOWEGO DO SIECI

SKALA 1:20

Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw wraz

z pokrywa z zeliwa szarego Dn=157mm,

h=270mm

Uwaga: Skrzynke zasuw obudowa¢ plyta betonowa ) .
nawierzchnia

Uwaga:
1/ W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
lub wystapienie kolizji nalezy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego ustali¢
dalszy tok postepowania.

2/ Przed realizacja potwierdzi¢ rzedne terenu i sieci ze stanem istniejacym.

Trzpien teleskopowy i obudowa do zasuwy dla do odtworzenia

przylaczy domowych 1 1/4” 1,3-1,8m

Punkt wlaczenia do istniejacego wodociagu

Uwaga: wykona¢ wlaczenie pod cisnieniem za
pomoca opaski do nawiercania pod cisnieniem,

z odejsciem gwintowanym 1 1/4”, opaska laczona
z zasuwa do przylaczy domowych
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Nad rurociagiem ulozy¢ lasme lokalizacyjna PE

koloru niebieskiego z metalowa wkladka, wkladki
polaczy¢ z obudowa do zasuw lub trzpieniem
metalowym zasuwy
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Zasuwa do przylaczy domowych 1 gwint zewnetrzny

i 1 krécie¢ PE do zgrzewania 1 1/4°/PE40 (PE100;
SDRI?)
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Budowe przylacza za zasuwa odcinajaca wykona¢ metoda wykopu otwartego
z wymiana gruntu i odtworzeniem terenu.

UWAGA:

Zastosowa¢ rury polietylenowe PE Dz40x3,7 (PE100; SDR11, PN16), laczenie
za pomoca ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo lub zlaczek rurowych

weiskowych (tworzywowych POM Ilub PP/zeliwnych)
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180,20

Nawierzchnia do odtworzenia

Obsypka piaskowa, grupa 1

Klasa zageszczenia "W,
Stopien zageszczenia SPD=987%

Projektowany rurociag PE Dz40
(PE100, SDR=17)

1,68m
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Podsypka piaskowa, grupa 1

Klasa zageszczenia "W,
GRUNT Stopien zageszczenia SPD=98%

RODZIMY

0,15m

Legenda:
S S Projektowane przylacze wodociagowe
S S Projektowana instalacja wodociagowa
w3 Punkt charakterystyczny przylacza wodociagowego
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