Parametry optymizery :

Nominalna moc wejsciowa

Maks. dopuszcine napiecie systemu
Maks. napigcie wejsciowe (Uoc max)
Lakres mnapiecia MPPT

Maks. prgc wejsciowy lsc
bezpieczne napigcie optymizera
Kategoria przepieciowa

Stopien ochrony

Iiqcza wejsciowe

Liqeza wyjsciowe

Lakres temperatury otoczenia od-40 do +85C
Dopuszczaln wilgotnos¢ 0~100%

Parametry wejsciowe inwertera :
Maks. moc PV (cos ¢=1)
Inamionowe napiecie wejsciowe
Maks. napigcie wejsciowe (UDDCmax)
Maks. prgc wejSciowy

Liczba wejs¢ DC

Stopieni ochrony

Chtodzenie — requiwana wentylacja
Montaz zewnetrzny i wewnetrzny
Lakres temperatury otoczenia 0d-20 do +60°C
Dopuszczaln wilgotnos¢ 0-1007%
Wytqczniki DC

Hatas

Parametry wyjsciowe inwertera:

Moc znamionowa, cos § = 1 (PAC,)
Maks. wyjsciowa moc pozorna, cos ¢,ad
Maks. napigcie wyjsciowe (UAC)
Znamionowy prad wyjSciowy

Pryleze do sieci

Czestotiiwost znamionowa (fr)

Wytqcznik ochronny pradowy

Takres nastawy wspdfczynnika mocy (cos ¢AC)
Wspdtczynnik mocy przy mocy znamionowej
(cos ¢AC,r)

WiFi, RS485 Ri49-LAN

Wp

VIC
VI
VIC
ADC
VIC

> < <<

dBA

12,5
150

950
150

P65

<50

90
90

40

145

1.2,3/N/PE, AC, 400V
50

i)
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Rozdzielnica gtéwna
- RG -Fragment

4

Inverter
8,82kWp/9,0kW
Wyt. DC-1000V AC

— (PE/N/L1,L2,L3

B— [ - YDY 5x6- fotowoltaika AN

Lokalizacja: na poziomie dachu

Elementy Instalac]i fotowoltaiczne] llos&
Modules: 365W 25
Inverter 9,0kW(3faz) 1
optimizer mocy 404 25

Parametry paneli fotowoltaicznych monokrystaliczne 300
Moc nominalna modutu

Napigcie modutu w punkcie mocy maksymalne]
Prqd modufu w punkcie mocy maksymalnej
Napigcie obwodu otwartego

Prqd zwarciowy

Maksymalne napiecie pracy

Wydajnost

Tolerancja mocy

Szerokos¢ modutu [mm]

Wysokose modutu [mm]

Wysokos¢ ramki [mm]

Waga modutu [kg]

Omaczenie
Pmpp
Umpp
Impp

Uoc

Isc

Wartose
J65Wp
33,96V
10,754
HAN
11,304
1000V
19,5%
0+/-5Wp
1092
1716
40
20,7kg

SiiS

PM5100

6/16A

Pole do podtaczenia
Instalacji Fotowoltaicznej

4V

Lokalizacja w pomieszezeniu {echnicznym
| rozdzielni RG na poziomie parteru

=

Kombinowane urzqdzenie odiqczajqce zwierajgce
uklad SCI do bezpieczmeqo qaszenia fuku produ

stolego (DC) bez ryzyka pozaru typ Il
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Kombinowane urządzenie odłączające zwierające układ SCI do bezpiecznego gaszenia łuku prądu stałego (DC) bez ryzyka pożaru typ II.
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Elementy instalacji fotowoltaicznej
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Ilość
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Modules: 365W
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Inverter 9,0kW(3faz)
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optimizer mocy 404  
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Parametry optymizery : Nominalna moc wejściowa   Wp 405 Wp 405 405 Maks. dopuszclne napięcie systemu  V DC  1000 V DC  1000 1000 Maks. napięcie wejściowe (Uoc max)  V DC 80 V DC 80 80 Zakres mnapięcia MPPT   V DC 12,5-80 V DC 12,5-80 12,5-80 Maks. prąc wejściowy Isc    A DC 11,75    A DC 11,75 A DC 11,75 11,75 bezpieczne napięcie optymizera  V DC     1 V DC     1 Kategoria przepięciowa    II II Stopień ochrony      IP68 IP68 Złącza wejściowe      MC4 MC4 Złącza wyjściowe      MC4 MC4 Zakres temperatury otoczenia od-40 do +85°CDopuszczaln wilgotność 0-100%

AutoCAD SHX Text
Parametry paneli fotowoltaicznych monokrystaliczne 300 Oznaczenie Wartość  Oznaczenie Wartość  Wartość  Moc nominalna modułu    Pmpp  365Wp Pmpp  365Wp 365Wp Napięcie modułu w punkcie mocy maksymalnej  Umpp  33,96V Umpp  33,96V 33,96V Prąd modułu w punkcie mocy maksymalnej  Impp  10,75A Impp  10,75A 10,75A Napięcie obwodu otwartego    Uoc  41,13V Uoc  41,13V 41,13V Prąd zwarciowy     Isc  11,30A Isc  11,30A 11,30A Maksymalne napięcie pracy      1000V 1000V Wydajność        19,5% 19,5% Tolerancja mocy       0+/-5Wp 0+/-5Wp Szerokość modułu [mm]      1052 1052 Wysokość modułu [mm]      1776 1776 Wysokość ramki [mm]      40 40 Waga modułu [kg]       20,7kg20,7kg

AutoCAD SHX Text
Parametry wejsciowe inwertera : Maks. moc PV (cos ɸ=1)   kWp 12,5 kWp 12,5 12,5 Znamionowe napięcie wejściowe   V 750 V 750 750 Maks. napięcie wejściowe (UDDCmax)  V 950 V 950 950 Maks. prąc wejściowy     A 15,0    A 15,0 A 15,0 15,0 Liczba wejść DC      2 2 Stopień ochrony      IP65 IP65 Chłodzenie - regulwana wentylacja  Montaż zewnętrzny i wewnętrzny Zakres temperatury otoczenia od-20 do +60°CDopuszczaln wilgotność 0-100% Wyłączniki DC Hałas     dBA <50dBA <50<50

AutoCAD SHX Text
Parametry wyjsciowe inwertera: Moc znamionowa, cos ɸ = 1 (PAC,r)       kW      9,0 kW      9,0 Maks. wyjściowa moc pozorna, cos ɸ,adj  kVA 9,0 kVA 9,0 9,0 Maks. napięcie wyjściowe (UAC)  V 400 V 400 400 Znamionowy prąd wyjściowy   A 14,5 A 14,5 14,5 Przyłącze do sieci     1,2,3/N/PE, AC, 400V 1,2,3/N/PE, AC, 400V Częstotliwość znamionowa (fr)   Hz 50 Hz 50 50 Wyłącznik ochronny prądowy    mA 30 mA 30 30 Zakres nastawy współczynnika mocy (cos ɸAC,r)  0-1,0 0-1,0 Współczynnik mocy przy mocy znamionowej  (cos ɸAC,r)     1 1 WiFi, RS485 RJ45-LAN
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Lokalizacja: na poziomie dachu 
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Lokalizacja w pomieszczeniu technicznym rozdzielni RG na poziomie parteru  
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