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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57

PROJEKT ZAWIERA:
1/ CZESC FORMALNO PRAWNA
1. Oswiadczenie projektanta.
2. Oswiadczenie projektanta dot. mozliwosci podlaczenia proj.
obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptownicze;j.

3. Kopie uprawnien i potwierdzenie przynaleznosci do izby.

2/ OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Bilans zuzycia mediow.
Instalacje sanitarne zewnetrzne.
Instalacje sanitarne wewnetrzne.

Wytyczne branzowe.

©® N o kb=

Uwagi koncowe.

3/ INFORMACJA BIOZ

4/ CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
ISO1 |Instalacje sanitarne — PZT 1:500
ISO2 |Instalacja wod-kan — rzut 1:50
ISO3 |Instalacja grzewcza — rzut 1:50
IS04  Instalacja wentylacyjna — rzut 1:50
ISOS  |Schemat zrédia ciepla Ea
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57

I. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z po6zn. zm.) my, nizej podpisani,
osSwiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
W zakresie instalacji sanitarnych
Budowy budynku swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r ,Prawo
budowlane” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Projektowat: mgr inz. Damian Pilarczyk
uprawnienia nr WKP/0166/PO0OS/18
w spec. instalacyjne;j

Sprawdzita: mgr inz. Malgorzata Rzeszuto-Nogaj
uprawnienia nr WKP/0167/PO0OS/18
w spec. instalacyjne;j
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086), my, nizej podpisani,
oswiadczamy, ze:

budynek swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz. nr ewid. 26/57

Nie posiada mozliwosci podlaczenia do istniejacej sieci cieplowniczej.

Oswiadczenie zlozone pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia, wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 2128 oraz 2020 r. poz. 568, 875 i 1086). My, nizej
podpisani, jestem $Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia.

Projektowal: mgr inz. Damian Pilarczyk
uprawnienia nr WKP/0166/PO0OS/18
w spec. instalacyjne;j

Sprawdzita: mgr inz. Malgorzata Rzeszuto-Nogaj
uprawnienia nr WKP/0167/POOS/18
w spec. instalacyjne;j
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57
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DECYZJA
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magister inzynics
kicrunek: Tnzynierin Srodowiska
urxleeny dnia 30 ezznven [989r. Pemaf
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0166/P0O0S/18

do projektowania bex ograniczen
w specjalnoesci instalacy jnej w zakvesie sicei, instalacji f urzgdzen
cieplnych, wentylacyjuyeh, sazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
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prof. dr hab. inz. Wicslaw Buvzkowski
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57

Ni pislsiawie arl 12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawa audowlane Pun Damian Marusz Pilarezyk

jost upowazniony W specialnosui instalncyjnel W zokesie sieci, mslalacyi 1 wzadzen

cieployeh, wanrylacyjoych, cacowreh, wolncijgowyeh i kanalizacyinyeh do:

- projektowanis, spravedzania projek kv budowlimych w spcejalnodei ahjetej niniciszymi
UpTwTienianti i spraviowania nadzorm aulirshiggo,

- sprawowania kenrroli wechniczng] utrzymania obicktdw bk laeych

he¢z ngraniczen.

Zgodnic z § 14 wsn 3 rosporzadzenin Minista Ifrastukiory Rozwoju 7 dnia

11 wrzedria 2014 r. w sprawie samedziclnych funkeji technicmych w budowmiciwie niniefsze

aprweienia uppwaznigia do projeklawania obickw budewlancgo, takizpe jak sicei

i inslalacic cieplne, wemylacyine, gusvwe, wodaciggowe i kanalizacyne.

Na padsiawie § 10 rozporzadzeniz Minisua Infrastikiey Kozwiiu  » dnia

L] wroesnia 2014 . w sprawic sumodselnyeh funkeii techniczayeh w hudownictwic,

uprawnieaia  budowhme do  projeklowania W adpowiednizj sprejulnedel  upravaiaja

o sporzadzamin prajektu zagospodarowania dziulki Jub tecean w zakresie dancj socejaluosc.

Sklad orzekajquy
Okiceowej Kooyl KwarliTkacyjre]

Preevadniczgcy — prol, dr bah. . Wiestaw Ducsiowski
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Quzyuis:

1. Pan Damian Marivsz Pilurezyk
62-D90 Rokietnics, ul, Spokajua 8a

2. Okregowa Rada 1zby

3. Gtovmy Inspekuor Nudeotu
Budowlanego

4. u'n
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57
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Zaswiadczenie
© R erze wenyTi kaoyjmec

WEP-LWE-TSF-4U *

Pan Damian Mariusz Filarczyk o numerze ewidencyjnym WEKP/I5/0369/18

adres zamieszkania ul. Spokojna Ba, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopaolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

|Zgoedni= art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
eeultrnniﬂnq opatrzone hup:m;qm podpizem icznym wenyfi) ym przy pomocy wainego kwalifibowanego cerbyritstu sy
roOwWnoweERe pod wWgledem skutkcw prawnych dolumentom cpatrzonym podpizami whasnorgczmymi.)

* Wengikecjs poprawnosd damych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiaojnesn mosiacoenia na
stronie Polskie] lzby Indyniertw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontakbujgc sie z Diurem wiagciwej Clrezowej Izby Indynierow
Budowhicten.
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PO0OS/18
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57
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Zaswiadczenie
o numerze werylikaoyjrym

WEP-4B)-5ZP-ZPV *

Pani Matgorzata Rzeszuto-Nogaj o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0012,/19
adres zamieszkania ul. tukasza Gorki 17, 64-500 Szamotuty

jest czionkiem Wielkopelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczaoy Rady wielkopolskiej Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzssnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

eealtmninnq'npuhm hupmm;rgm podpisem icznym weryfil ¥ przy pomocy waineso kwalficowsnesn certyfiksty oy
rownowaine pod wrglsdem sSutiow prawnych dokumentom cpstrzonym podpisami whasnorgcamymi.)

* Weryfikacjs poprewnoscd danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdzsic za pomocy numery weryfilsojnegn mewindoenia n
stronie Poiskizj by Indynizrow Budownictwa www.piin.org.pl lub kontakbujgc sig 2 biurem wingciwej Okregowej Izby InFynierow
Budoanictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
ul. Szkolna, Chyby, dz nr ewid. 26/57

II. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny instalacji sanitarnych
dla budowy budynku swietlicy wiejskiej, zlokalizowanej w miejscowosci
Chyby, ul. Szkolna, dz. nr ewid. 26/57.

2. Podstawa opracowania.

» Opracowanie niniejsze zostalo wykonane na podstawie:

1.
2.
3.

Projektu architektoniczno-budowlanego.
Uzgodnien miedzybranzowych.

Norm i przepisow.

> Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury  w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenow.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spoltecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia
wody.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz
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PROJEKT TECHNICZNY. INSTALACJE SANITARNE
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warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych.

> Polskie Normy:

1.

10.

11.

12.

13.

PN-EN-12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach.
Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do
transportu wody i innych plynéow wodnych - Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz  budynku. Czesc 1: Postanowienia  ogodlne
1 wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynku. Czesc 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynku. Czesc¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dzialania, uzytkowania i eksploatac;ji.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych
instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Czesc 2: Projektowanie.

PN-EN 2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace
i kanalizacyjne — zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
i ogolne wymagania dla urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy
budynku — Opor cieplny i wspoélczynnik przenikania ciepla
— Metoda obliczania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed
halasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacja
cieplna przewodow, armatury iurzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne —
Podstawowe wymagania i badania.
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14. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow - Przewody
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

15. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste
i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym -
Wymiary.

16. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste
i ksztaltki wentylacyjne V/ blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

17. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow
- Wymiary kolierzy o przekroju kotowym do wentylacji

ogolne;j.
18. PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow — Procedury
badan i metody pomiarowe stosowane podczas

odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

>

>

Prawem Budowlanym

,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac
Budynki i Ich Usytuowanie”

Polskimi Normami w zakresie projektowanych instalacji

sWarunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych” (wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej)

Innymi obowigzujacymi przepisami

Zgodnie ze sztuka budowlana i wiedza techniczna

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest:

>

Dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen

Opracowanie rysunkow powykonawczych
Dostarczenie dokumentacji DTR i instrukcji obstugi urzadzen

Okreslenie czestotliwosci prac serwisowych dla utrzymania
gwarancji producenta urzadzen

Dostarczenie protokolow z uruchomienia i pomiarow wydajnosci
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Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byc¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa w stosunku do wurzadzen, ktore nie podlegaja
obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczyc
odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

3. Zakres opracowania.
Zakres Projektu Technicznego obejmuje:
Instalacje sanitarne zewnetrzne na terenie dziatki:
» Instalacje wodociggowa,
» Instalacje kanalizacji sanitarnej,
Instalacje sanitarne wewnetrzne:
» Instalacje wodociggowa,
» Instalacje kanalizacji sanitarnej,
» Instalacje grzewcza,
» Instalacje wentylacji mechaniczne;j.
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje:
» Projektu branzy instalacji zasilania elektrycznego i automatyki
» Projektu branzy konstrukcyjnej i architektonicznej

» Projektu przytaczy

W niniejszym projekcie dla zakresu konstrukcji, zasilania elektrycznego
i automatyki zawarto wytyczne branzowe.

4. Bilans mediow.
4.1 Zapotrzebowanie na wode. Jakos¢ wody.

Zapotrzebowanie na wode na potrzeby socjalno-bytowe okreslono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody oraz
woparciu o norme PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtéornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeplyw zwrotny.

Przeplyw szczytowy obliczeniowy na cele socjalno-bytowe dla catego
budynku wynosi:

q=2,89 dm3/s
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Qasr = 0,96 m3/d
tha_x = 0,18 m3/h

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢c Wymaganiom organoleptycznym
i fizykochemicznym oraz bakteriologicznym jakim powinna odpowiadac
woda, przeznaczona do spozycia przez ludzi, okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

4.2 Ilosé i jakosé Sciekow sanitarnych.

Przeplyw obliczeniowy Sciekow sanitarno-bytowych dla catego budynku
Wynosi:

q= 3,44 dm3/s

[los¢ Sciekéw sanitarnych w odniesieniu do ilosci wody do picia
i na potrzeby gospodarcze przyjeto jako 90%.

Quasr = 0,86 m3/d
thax = 0,16 m3/h

Odprowadzane Scieki nie beda zawierac: twardego osadu, Smieci, gruzu,
piasku, zwiru, popiotu, stalych odpadkow gospodarstwa domowego bez
rozdrobnienia ani produktow, ktore wskutek swego skltadu chemicznego
lub temperatury moglyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie
wybuchem lub pozarem, dziala¢ szkodliwie na ich trwalos¢.

4.3 Bilans zapotrzebowania ciepla.

Zbilansowana wartoS¢ zapotrzebowania na cieplo dla ogrzewania
i infiltracji dla projektowanego obiektu wynosi:

Ogrzewanie i infiltracja: Qg = 12,6 kW

Podstawowym zrodlem ciepta bedzie pompa ciepta o mocy Qg=28kW.

5. Instalacje sanitarne zewnetrzne.
5.1 Instalacja wodociagowa

Dla projektowanego budynku przewidziano zasilanie w wode z sieci
wodociagowe;j.

Zasilanie budynku rurociagiem PE40. Na przylaczu zaprojektowano
uktad wodomierzowy, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym,
sktadajacy sie z: wodomierza, zaworow kulowych odcinajacych oraz
zaworu antyskazeniowego typu BA.

Projekt przylacza instalacji wodociggowej nalezy wykonac zgodnie
z Warunkami Technicznymi podtaczenia do sieci wodociagowe;j.
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Przylacze stanowi zakres odrebnego opracowania.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z projektowanego budynku zostanag odprowadzone
przykanalikiem PVC160 do studni fi600 a dalej poprzez kolejna
studnie fi600 przytaczem do sieci.

Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi podlaczenia do  sieci kanalizacji
sanitarnej.

Przylacze stanowi zakres odrebnego opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rurociagu PVC-U,
klasa S; SN=8, o jednolitej, gladkiej strukturze Scianki. Laczenie
kielichowe za pomoca uszczelek elastomerowych.

Studnie F600 zamontowac zgodnie z wymogami producenta systemu.

Rury ukladac¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Nastepnie wykonac
zasypke piaskowg z ubiciem na mokro. W miejscu przebiegu trasy
wykona¢ wymiane gruntu. Posypke oraz zasypke rury zagesci¢ do
stopnia zageszczenia SPD=98% zmodyfikowanej wartosci Proctora
(klasa zageszczenia ,W”). Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie
przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje
uzyskanie wlasciwej wytrzymalosci.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne nalezy ustali¢c lokalizacje
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac probne przekopy
w celu ich odsloniecia.

Do wykonywania wykopow nalezy przystapi¢ po wstepnej niwelacji
terenu zgodnie z rzednymi projektowymi.

Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesic i zabezpieczyc¢. Jako konstrukcje
podwieszajaca zastosowacC dzwigary stalowe Iub belki (rynny)
drewniane.

Po tych robotach mozna przystapic do wykonywania wykopow.
Opisane wyzej roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami.
Wykopy pod projektowane rurociagi wykonywac¢ mechanicznie
z wyjatkiem miejsc skrzyzowan z istniejacym = uzbrojeniem
podziemnym, na ktorych wykopy wykonywac nalezy recznie.

Wykopy nalezy wykonac¢, jako wasko-przestrzenne o Scianach
pionowych (szerokos¢ minimum 0,9m) zabezpieczone wypraskami
stalowymi z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpor nalezy tak
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dobrac, by byl mozliwy transport przewodow kanalizacyjnych na dno
wykopu.

Odwodnienie wykopow wykonac¢ z uzyciem pomp odwadniajacych,
a w przypadku niekorzystnych warunkow wodnych uzyc¢ iglofiltrow.

Zasypke wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie,
pozostala objetosci w zaleznosci od warunkow zasypywac
mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu
wykopow nalezy przestrzegac postanowien zawartych w normie
przedmiotowej BN-83/8836-02.

Po utlozeniu rur w wykopie nalezy zleci¢c uprawnionemu geodecie
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

5.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa z budynku odprowadzana bedzie za pomoca
rur spustowych z dachu zgodnie z PT architektury na teren dziatki.

6. Instalacje sanitarne wewnetrzne.
6.1 Instalacja wodociagowa

Zasilanie budynku instalacja wodociagowa poprzez uklad
wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym. WejScie wody
do budynku do pomieszczenia technicznego. Na przylaczu zimnej
wody do zasobnika cwu, w celu ochrony instalacji przed skokami
ciSnienia, zaprojektowano:

- ciSnieniowe naczynie przeponowe o pojemnosci V=25dmS3,
- membranowy zawor bezpieczenstwa, sSrednica krocca wlotowego %2,
ciSnienie otwarcia 6 bar.

Ciepla woda przygotowywana bedzie pojemnosciowo w zasobniku
i rozprowadzona do odbiornikéw. W budynku zaprojektowano
instalacje cyrkulacji cieptej wody.

Instalacje wody zimnej i cieplej wykonac¢ z rur wielowarstwowych,
laczonych ksztaltkami na tuleje zaciskowe, prowadzonych dla
zasilania przyborow sanitarnych w posadzkach oraz Sciankach.

Podejscia do punktow czerpalnych wyprowadzi¢c w Sciankach dla
podlaczenia armatury za poSrednictwem zaworow katowych
1/2x3/8”. Jako zawory odcinajace stosowac nalezy kurki kulowe,
mosiezne, chromowane, o polaczeniach gwintowanych.

Wszystkie rurociagi instalacji wodociggowej izolowac
przeciwskropleniowo i termicznie materialem o wspolczynniku
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przenikania ciepla rownym 0,035 W/(mK). Grubosci izolacji zgodnie
z tablicg ponizej.

Lp. Dn Izolacja
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
rowna Srednicy
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przy czym grubosc¢ izolacji rur przechodzacych przez Sciany lub
stropy, prowadzonych w Dbruzdach Sciennych, skrzyzowania
przewodow mozna zmniejszy¢ do 50% w/w wartosci. Przy
zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przenikania ciepla nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy
izolacyjnej. Instalacja zimnej wody izolowana izolacja o grubosci
9 mm.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. W miejscach tych
niedopuszczalne jest laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura,
a tuleja ochronng nalezy wypelnic¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktoérego wykonano rure.

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac
kontroli w zakresie:

- uzycia wilasciwych materialow i armatury (wymagane atesty
i aprobaty techniczne),

- prawidlowosci wykonania polaczen zaciskanych, lutowanych
i gwintowanych,

- prawidlowosci wykonania podparc¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigazkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napelnieniem
instalacji woda przepuszczona przez filtry oczyszczajace wode tak, aby
nie powstaly poduszki powietrzne.

Instalacje wodociagowa nalezy poddac probie szczelnosci o ciSnieniu
1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.

Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociagowej, przepuszczanej

przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero po przeplukaniu
instalacji.
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6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzania Sciekow z przyborow sanitarnych w budynku,
zaprojektowana zostala wewnetrzna  grawitacyjna instalacja
kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg z budynkéw za pomoca
przykanalika PVC160. Scieki odptywaja do projektowanych studni
na terenie dziatki.

Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:

- kanalizacyjnych typu PVC typu S laczone ksztattkami z uszczelkami
gumowymi - przewody podposadzkowe,

- kanalizacyjnych typu PVC typu AS laczone ksztattkami
z uszczelkami gumowymi - przewody nad posadzka i podejscia
do przyborow.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy zwréci¢ uwage na staranne
wykonanie uszczelnienia miejsc przejscia instalacji kanalizacyjnej
przez pozioma izolacje przeciwwodna budynku.

Kanaty grawitacyjne podposadzkowe uklada¢ na podsypce piaskowej
gr. 20 cm. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, wykonac zasypke
piaskowg z ubiciem na mokro. Przyjmowac zageszczenie do S=95%.
Dla instalacji kanalizacyjnej wykonac nalezy probe szczelnosci.

Piony wentylacyjne instalacji zakonczy¢ rura wentylacyjna
z wywietrzakiem 110/160 lub zaworem napowietrzajacym MiniVent
S50 lub 75. Wszystkie piony zaopatrzy¢ w czyszczaki i tam gdzie to
mozliwe ukry¢ w Sciankach dziatowych typu lekkiego.

Srednice podejsé do przyboréw dobierac¢ zgodnie ze Srednicami wylotu
z przyborow sanitarnych.

6.3 Instalacja ogrzewania

Zrodlem ciepta bedzie pompa ciepta o mocy Qg=28kW. Lokalizacja pompy
W pomieszczeniu technicznym.

W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje:
- ogrzewania podlogowego.

Czynnik grzewczy o parametrach 40/30°C doprowadzony bedzie
do rozdzielaczy ogrzewania podlogowego. Temperatura wody w instalacji
regulowana bedzie pogodowo w oparciu o krzywa grzewcza.

Wszystkie rurociagi grzewcze, nalezy zaizolowac termicznie materiatem
o wspotczynniku przenikania ciepta rownym 0,035 W/(mK). Grubosci
izolacji zgodnie z tablica ponizej.
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Lp. Dn Izolacja
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
rowna Srednicy
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm wewnetrzne;j
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przy czym grubosc izolacji rur przechodzacych przez sciany lub stropy,
prowadzonych w bruzdach sciennych, skrzyZzowania przewodoéw mozna
zmniejszy¢ do 50% w/w wartosci. Przy zastosowaniu materiatu
izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta nalezy
odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjne;j.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ tak, aby uzyska¢ naturalng kompensacje
wydtuzen termicznych.

Instalacja zrodta ciepta zabezpieczona zostanie zgodnie z PN-91/B-02414
w systemie zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Wszystkie przewody obiegu c.o. wykonac¢ z rur PEx wielowarstwowych,
laczonych ksztaltkami na tuleje zaciskowe, natomiast petle ogrzewania
podlogowego z rur z atestami do zastosowania w ogrzewaniu podtogowym,
prowadzonych w posadzkach w rurze ostonowej typu peszel. Przy czym
petle ogrzewania podtogowego nalezy wykonac za pomoca rur o srednicy
16x2,0. Petle nalezy wykonac¢ bez laczen (z jednego zwoju). Wszystkie
wyodrebnione pola jastrychu oddzieli¢ dylatacjami.

Zaprojektowano rozdzielacze, do ktorych zostanie podpiete ogrzewanie
podtogowe. Rozdzielacze wraz z zaworami termoelektrycznymi, zaworami
regulacji hydraulicznej nalezy umiesci¢ w szafkach rozdzielaczy.

W kazdym pomieszczeniu nalezy umiescic pokojowy regulator
temperatury, na kazdym obiegu ogrzewania podlogowego nalezy
zamontowac sitlownik termiczny.

Regulator pokojowy ma za zadanie zmierzy¢ temperature w pomieszczeniu
i po porownaniu jej 2z zadana temperatura przekazuje sygnat
do sitlownikéw termicznych powodujac, w zaleznosci od potrzeby,
przymykanie (gdy w pomieszczeniu jest zbyt wysoka temperatura i chcemy
zmniejszyC iloS¢ czynnika plynacego przez dana petle ogrzewania
podiogowego) lub otwieranie (gdy temperatura w pomieszczeniu jest
za niska i musimy zwiekszy¢ iloS¢ czynnika grzewczego krazacego w danej
petli) zaworow termoelektrycznych zainstalowanych na obiegach
ogrzewania podtogowego.

Stosowac paski brzegowe oraz szczeliny dylatacyjne. Dokladna lokalizacje
dylatacji nalezy skoordynowac z wykonawca posadzek.

Wykonawca ogrzewania podlogowego zobowiazany jest spelni¢ wszelkie
wymogi producenta systemu dot. instalacji, uruchomienia, prob oraz
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wygrzewow oraz uzyskac pisemna gwarancje producenta systemu na
wykonana instalacje.

Na pionach i w najwyzszych punktach instalacji montowac nalezy
odpowietrzniki automatyczne %2”. Rurociagi prowadzi¢ nalezy ze spadkiem
w kierunku punktéw odwodnien.

Jako zawory odcinajace stosowacC nalezy kurki kulowe, mosiezne,
chromowane, o polaczeniach gwintowanych.

Dla rozroznienia  poszczegolnych  rurociggow  wykonac¢  opaski
identyfikacyjne o wymiarach i w odstepach wg PN-70/70/01270/07.

Wszystkie  urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw urzadzen.

Montazu instalacji do konstrukcji stropow i Scian wykonac z uzyciem
elementow systemowych. Instalacje poddac¢ ptukaniu oraz wodnej préobie
ciSnieniowej na ciSnienie 6 bar, czas proby minimum 2 godziny.

Zabezpieczenie pompy ciepla stanowia:
- naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci V=100dm3,

- zawor bezpieczenstwa (zakres dostawy producenta).

6.4. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Dla budynku swietlicy wiejskiej zaprojektowano uklad wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta NW1 oraz
wentylator kanatowy wyciagowy W1.

Wentylator wyciagowy kanatowy W1, o parametrach V=330m?/h dla
150 Pa, bedzie obstugiwal toalety. Wyrzut powietrza przez dach
kanalem = ®2350. Kanal  zakonczony  wyrzutnia  dachowa.
Zaprojektowano rozszerzenie przekroju zwiazane z zachowaniem
odpowiedniej predkosci na wyrzutni, dzieki temu poprawiona zostaje
akustyka poza budynkiem.

Zaprojektowano niskoenergetyczna centrale nawiewno - wywiewna
z wysokosprawnym odzyskiem cieplta NW1. Centrala posiada krocce
przytaczeniowe 400x500mm.

Lokalizacja centrali w pomieszczeniu technicznym.

Do bilansu powietrza przyjeto robocza prace centrali na maksymalnym
biegu. Dla tej predkosci strumien objetosci powietrza nawiewanego wynosi
Vn=2830m3/h dla Ap=250Pa, a strumien objetosci powietrza wywiewanego
Vw=2500m3/h dla Ap=250Pa.

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego,
centrala wyposazona jest w wodna nagrzewnice powietrza, pracujaca na
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parametrze 45/35°C, w dostawie producenta centrali wentylacyjne;.
Nagrzewnica sprzezona z ukladem automatyki centrali oraz czujnikami
temperatury. Regulacja temperatury nawiewu za pomoca sterownika
pomieszczeniowego.

Zaprojektowano uklad regulacji obrotow centrali poprzez zastosowanie
Sciennego przelacznika predkosci obrotowej wentylatorow.

Czerpnie powietrza zaprojektowano kanatem 500x500mm,
wyprowadzonym przez Sciane budynku. Kanal zakorniczony czerpnia
z siatkaq.

Wyrzutnie powietrza zaprojektowano kanalem $630, wyprowadzonym
przez dach budynku. Kanat zakonczony wyrzutnig dachowa.

Zaprojektowano rozszerzenie przekroju zwiazane 2z zachowaniem
odpowiedniej predkosci na czerpni i wyrzutni, dzieki temu poprawiona
zostaje akustyka poza budynkiem.

Powietrze nawiewane bedzie za pomoca nawiewnikow ze skrzynkami
rozpreznymi, zaworow wentylacyjnych nawiewnych oraz dysz dalekiego
zasiegu, zgodnie z czescia rysunkowa.

Powietrze wywiewane bedzie za pomoca wywiewnikow ze skrzynkami
rozpreznymi i zaworow wentylacyjnych wywiewnych, zgodnie z czeScia
rysunkowa.

Nawiew do pomieszczen czystych. Wywiew 2z pomieszczen tzw.
brudnych.

Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen brudnych za pomoca kratek
transferowych w drzwiach lub podcieciach drzwi.

Zaprojektowano na kanale nawiewnym, wywiewnym, czerpni oraz
wyrzutni tlumiki akustyczne state lub elastyczne wg czeSci
rysunkowej w celu poprawy wlasciwosci akustycznych catej instalacji.

Na kanatach tranzytowych zastosowac przepustnice jednoplaszczyznowe.

> Wytyczne wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

Zaleca sie¢ wykonanie kanalow w wyzszej klasie szczelnosci,
z zastosowaniem ksztaltek z uszczelkami. Dzieki temu zmniejszamy
straty cisnienia instalacji oraz eliminujemy ewentualne przedostawanie
sie czastek welny mineralnej do pomieszczen.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku oraz zapewnic
wymagana ochrone akustyczna budynku.
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Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ termicznie 4 cm, materialem
o przewodnosci cieplnej roéwnej 0,035 W/(mK). Polaczenia welny
mineralnej zabezpieczy¢ tasma aluminiowa samoprzylepna.

Przy polaczeniach kanalow spiro z flex zastosowac ztgczki nyplowe laczone
poprzez wkretki samowiercace.

Moc wlasciwa wentylatorow nawiewnych i wywiewnych nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych wynikajacych z ,Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Calosc¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym
i regulacji. Regulacje hydrauliczna wykonac¢ nalezy do uzyskania
zadanych przeplywow powietrza z doktadnoscia do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spetniac
wymagania PN-B-76001:1996. Calos¢ procedur odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

7. Wytyczne branzowe.
> Wytyczne sterowania i automatycznej regulacji

Pompa ciepta sterowana pogodowo wg krzywej grzewczej. Rozdzielacze
ogrzewania podlogowego wyposazy¢ w sitowniki termostatyczne i sprzezyc
z termostatami pomieszczeniowymi.

Centrale dostarczy¢ wraz ze sterownikiem.

> Wytyczne elektryczne.

W ramach prac Wykonawcy instalacji elektrycznej nalezy wykonac
zasilanie dla wszystkich projektowanych urzadzen oraz przewidziec
zestawy gniazd serwisowych w pomieszczeniach technicznych.

Wszystkie prace elektryczne nalezy wykonywac poprzez wykwalifikowanag
osobe, posiadajaca wymagane uprawnienia.

> Wytyczne budowlane.

W ramach prac zwigzanych z realizacja instalacji sanitarnych nalezy
miedzy innymi:

- Skoordynowac z rysunkami konstrukcyjno-budowlanymi wszystkiego
rodzaju przejscia, przepusty i otworowania oraz dopilnowac, aby
w trakcie realizacji robot budowlanych zostaty one wykonane.

- Wszelkie elementy instalacji wpltywajace na estetyke budynku
(wewnatrz jak i na zewnatrz) uzgodnic z Architektem.

- Uzgodnic z Kierownikiem Budowy sposob transportu urzadzen
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8. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wplywajace na estetyke
wnetrz lub elewacji nalezy na etapie realizacji potwierdzic
i uzgodnic z Architektem oraz Inwestorem.

2. Montazu wurzadzen dokonac¢ zgodnie 2z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi.

3. Instalacje rurowe montowac przy uzyciu bezinwazyjnych zawiesi
do konstrukcji budynku.

4. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan
projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia
z projektantem lub Inwestorem.

S. Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru
autorskiego.

6. Dokumentacja sklada sie z czesci rysunkowej, czeSci opisowe],
STWiORB i kosztorysu iw takim zakresie stanowi wzajemnie
uzupetniajaca sie calosc.

7. Instalacja przylaczy wod-kan znajduje sie poza zakresem
niniejszego opracowania.
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1. Informacja BIOZ
1.1. Zakres robot przy wykonywaniu instalacji sanitarnych.

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i instalacji wentylacji
mechaniczne;.

Kolejnosc¢ realizacji:

- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach,
- przywoz materialow i sprzetu na teren objety robotami,

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie zewnetrznej instalacji wodociagowej,

- wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej,

- wykonanie wewnetrznej instalacji ogrzewania,

- wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej,

- wlaczenie wewnetrznej instalacji c. o. do zrodia ciepla,

- wlaczenie wewnetrznej instalacji wodociagowej,

- przygotowanie i przeprowadzenie proby szczelnosci wszystkich instalacji;
- odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania;

- prace wykonczeniowe i porzadkowe;

- zasypanie wykopow,

- otwarcie doplywu wody;

- rozruch zrédla ciepta, probne nagrzanie instalacji c.o.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Brak.

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace
zagrozenia.

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot.

- dowoz i roztadunek materialow i urzadzen,

- wykonywanie wykopow,

- praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki,

-  prace spawalnicze, lutownicze,

- proba szczelnosci i wytrzymatosci przewodow.

Nalezy zachowac szczegolna ostroznosc przy uzytkowaniu butli z gazami
a w szczegolnosci:

- reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie
stanowiska do spawania,

- butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory
i zabezpieczone przed przewroceniem sie,

- butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem si¢ do temp. ponad
35°C oraz przed bezposrednim oddzialywaniem plomienia i iskier,
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- zawory butli z pokretlami powinny byc¢ otwierane bez uzycia narzedzi,
zawor nalezy otwierac za pomoca odpowiedniego klucza,

- naprawy butli moze wykonywacC osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia,

- podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy
spawalniczych na ramionach Iub kolanach oraz prowadzenie ich
bezposrednio przy innych czesciach ciala.

1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
Kierownik robot zobowiazany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami
i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,

- omowienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.
Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

- wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistej pracownikom,

- przenosnego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym
i Panstwowa Straza Pozarna,

- odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy
sprzetu) przed osobami nieupowaznionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy sporzadzic¢ plan ,bioz”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez
Wykonawce robot winien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
2003.120.1126).

Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy
(Robot).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego Kierownika Robot.
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