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ST.01.004 SYUPY ZELBETOWE

1.

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.004 ,Stupy zelbetowe” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robdét budowlanych w zakresie robdt murowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej” w Chybach,
gm. Tarnowo Podgdrne.

Zakres robdt obejmuije:
* wykonanie stupdéw zelbetowych monolitycznych

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

grupy klasy kategorie opis
44114210-7 Stupy betonowe
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukgcji

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.01.000 - ,Wymagania ogdlne”.

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW

BUDOWLANYCH

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania stupdw.

Rodzaje materiatow:

beton konstrukcyjny klasy C20/25, fundamenty i stupy
podbeton C12/15

stal zbrojeniowa klasy RB500W

stal na strzemiona RB500W
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Wszystkie materiaty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym.

A"

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
murowych:

» kielnia, mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito
* czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
* pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

* mieszarka do wytwarzania zapraw, sprezarka, pompa.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Do
transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen Wykonawca robdt stosowacd bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

* samochdd ciezarowy skrzyniowy,

* samochdd dostawczy.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na

biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentéw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

1.1 Szalunki

* nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé.
llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

» przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

* deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru
wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

* dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi
ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegaja
powyzszym warunkom i musza byc¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

* stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
i zachowania ksztattu nadanego pretom.

* czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemie oraz inne zanieczyszczenia.

» zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

o zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach,

o nalezy stosowad nastepujgca otuline betonowa stali zbrojeniowej Cc=5cm,
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potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami
podanymi na rysunkach.

wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowe;j

spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

1.3 Betonowanie

beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki
wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy

homologacja (atest)

do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne
z wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.4 Ukladanie mieszanki betonowej

na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowe;j
nalezy powiadomic o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia
deskowan, brojen, i innych elementéw majacych sie znajdowad w betonie,

uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu,

mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej
niz 300 mm,

podczas uktadania mieszanki betonowe] nie dopuszcza sie stosowania rur
i innych urzadzen wykonanych z aluminium.,

przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunaé z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

betonowe nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowad
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacjg umowy przed
utozeniem betonu.

1.5 Prace wykonczeniowe

wygtadzanie powierzchni packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,
wykanczad szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,

wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.
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2.

Vi

1.

ZAKRES ROBOT

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt betonowych
i zelbetowych:

* wykonanie stupow zelbetowych

* montaz zbrojenia

* wykonanie trzpieni zelbetowych (jezeli sa uwzglednione w projekcie)

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
préobek i badania materiatéw oraz roboét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

KONTROLA | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Wymagania materiatowe Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda
partia materiatlu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.
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3.

BADANIA JAKOSCI ROBOT W TRAKCIE BUDOWY

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentdéw, podwykonawcoéw i wykonawcodw
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

szalunkow

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

doktadnosci prac wykonczeniowych

pielegnacji betonu.

Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (zgodnie z PN-88/B-06250) W czasie kontroli
szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robodt
rozbiérkowych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$é
robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.
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Jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla kubatury elementéw zelbetowych.

VI ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Podstawa odbioru robét budowlanych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robdt),

» dokumentacja techniczna i dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku $wietlicy wiejskiej” w Chybach,
gm. Tarnowo Podgdrne,

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
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robdt,
» zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

*  PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

* PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci

*  PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone -Pustaki

* EN 15037-3, Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Cze$¢ 3:
Pustaki

* EN 15037-1, Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Czesé 1:
Belki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.




