SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

UTWARDZENIA JEZDNE | PIESZE
S$T.01.012 / ST.01.013

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ul. Szkolna, Chyby, 62-081 Przezmierowo, gm. Tarnowo Podgdrne, dziatka nr ewid.: 26/57

inwestor: Gmina Tarnowo Podgdrne
ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne

Szamotuty, grudzien 2021



utwardzenia jezdne i piesze ST.01.012 / ST.01.013

spis tresci

FWSTEP.....cceerueeeeneecneesaesseeseessesseesassasessesaesssessessesssesasssssssessessesssessesssessessesssessessessssssssssssnasssans 3
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNE ..oceoeeeee oo 3

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)..ooovovoeeeeeeeeen 3

Il WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH........ 3
Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH........cccoceeeeranecnecsaneces 3
IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.....ccccceruerueceeraecsanessasessnecsasessasesane 4
V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH........cccceereereeraecncseesaeeaesanens 4
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ..o 4
T PO DU OWA . oo e e e e, 4

T 2 OO ZOZa oo e, 4

1.3 POASY KA. .ttt 4

1.4 Nawierzchnia z kostki DETONOWE]......c.couiiiiiiiiiiiii e 5

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWGCZYCH ..o e 5

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH.......ccceeeeeeeennonnes 6
1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ..o 6

2. KONTROLA JAKOSCI MATERIAKLU. ... e s esenn 6

3. KONTROLA JAKOSCI PODEOZA . ...t 6

4. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNL ..o, 6

5. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH. ..o 6

6. CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA POMIAROW.........oovveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 7
VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.........cccoceererereeeraeesaecsaeesssesssesseesssssasesasssanes 7
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ... 7
2.SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT . .eoeeeeeeeeeeeeee e 7
VI ODBIOR ROBOT .....cuuuueerreeeeccescccssssssssseccssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 7
1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ..o 7
2.SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT ..ot 7

3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH ..o 8

IX PODSTAWA PELATINOSCL....uuuuueereernreececsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8
1 USTALENIA OGOLNE. ..o oo e 8

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH................. 8

X DOKUMENTY ODNIESIENIA.....cuveeeeeeeececesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8
1. INFORMAGCIE OGOLNE. ... oo e e e e s e e e s e s e es e e s e e s eses s 8

2. OBOWIAZUJIACE NORMY ..ottt e e 9




ST.01.012 / ST.01.013 utwardzenia jezdne i piesze

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.012 / ST.01.013 ,Utwardzenia jezdne i piesze” odnosi sie
do wymagan wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem utwardzen jezdnych i
pieszych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
budynku $wietlicy wiejskiej” w Chybach, gm. Tarnowo Podgdrne.

Ustalenia niniejszej specyfikacji technicznej dotycza realizacji poszczegdlnych elementéw
dokumentacji projektowej:
* przygotowanie gruntu pod budowe nawierzchni utwardzonej
* przygotowanie gruntu pod budowe nawierzchni mineralne;j
* wykonanie betonowych obrzezy do utwardzen jezdnych
* wykonanie stalowych obrzezy do utwardzen pieszych
* ufozenie nawierzchni utwardzonej z ptyt azurowych o grubosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie nosnej (rodzaj kostki wg opracowania
projektowego)

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis
45233250-6 nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* pfyta azurowa o gr. 10 cm
* krawezniki betonowe 15/30/100 cm do utwardzen z ptyt azurowych betonowych
* nawierzchnia mineralna
* obrzeza stalowe do Sciezek pieszych z nawierzchni mineralnej
* podsypka cementowo-piaskowa
* podbudowa nosna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

+ piasek

11 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
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ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, prowadzone mogg by¢ recznie
lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do uktadania ptyt betonowych, zaakceptowanego
przez Inspektora. Do zageszczenia nawierzchni nalezy stosowad wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego zapobiegajaca przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniami uktadanych

piyt.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z:
* sprzetu stuzgcego do réwnania terenu (np. spycharka, koparka)
* ubijakéw o recznym prowadzeniu
* ptyt ubijajacych
* wibratoréw do zageszczania podbudowy
* drobnego sprzetu pomocniczego
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportowe stuzgce do transportu plyt betonowych powinny chronié¢ je przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane stalowymi lub
plastikowymi tasmami zabezpieczajgcymi kostki przed ich uszkodzeniem w czasie
transportu.

Piasek, zaprawe cementowo-piaskowg oraz podbudowe nalezy przewozi¢ w taki sposdb
przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

1.1 Podbudowa

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentag;ji
technicznej. Podbudowa pod ptyty powinna by¢ wyprofilowana i wyréwnana.

1.2 Obrzeza

Obrzeza nawierzchni utwardzonych nalezy wykonac zgodnie z parametrami przyjetymi
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w dokumentacji techniczne;.

Zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentacji projektowej, do utozenia nawierzchni
pieszej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa 4:1 o grubosci 3 cm.
Podsypke nalezy przygotowaé w betoniarce, a nastepnie roztozy¢ recznie lub
mechanicznie, zachowujac przewidziane spadki terenu. Podsypke cementowo-piaskowa
nalezy ubié w taki sposéb aby nie byto widocznych $laddéw sprzetu zageszczajgcego.

W przypadku, gdy po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, przygotowane podtoze powinno zostaé zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. przy pomocy folii). Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu to ukfadanie kolejnej warstwy mozna
rozpoczagé dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza, Inspektor
Nadzoru dokona oceny jego stanu oraz zleci wykonanie niezbednych napraw. W
przypadku, gdy zawilgocenie nastgpito z winy Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Przed wykonaniem podsypki nalezy wykonaé podbudowe nosng o grubosci 30 cm
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 - 31,5 mm.

1.4 Nawierzchnia z ptyt azurowych

Ptyty azurowe nalezy uktadac¢ w taki sposdb, aby szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi
elementami wynosity od 2 do 3 mm. Ptyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm powyzej
projektowanej niwelety nawierzchni z uwagi na zageszczenie podsypki w czasie ubijania.
Szczeliny miedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ nawierzchnie
uzywajgc do tego celu szczotki reczne lub mechaniczne.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gdrna
powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika.

Kolejnym etapem jest ubijanie utozonej nawierzchni za pomocg wibratoréw ptytowych
z ostong z tworzywa sztucznego. Zaleca sie, aby wibrowanie przeprowadzac¢ w kierunku
od krawedzi powierzchni ubijanej do srodka oraz jednoczesnie w kierunku poprzecznym
utozonych kostek betonowych. W celu ubicia wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j,
zabrania sie stosowania walcéw.

Jezeli w wyniku ubijania powierzchni, kostki betonowe zostang uszkodzone (np.
popekane) nalezy wymieni¢ je na nowe, nieuszkodzone.

Jako wykonczenie, po wykonaniu ubijania nalezy uzupetni¢ szczeliny miedzy kostkami
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Tak przygotowana nawierzchnia z wypetnieniem
szczelin piaskiem moze zostaé od razu oddana do uzytku oraz nie wymaga dodatkowej
pielegnacji.
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2.

ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robét przygotowawczych wchodza nastepujace prace:

a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych projektowanych nawierzchni utwardzonych,

b) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez usuniecie gruzu i kamieni,
c) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,
d) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji nawierzchni utwardzonych,

e) wytyczenie projektowanych nawierzchni.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH

1.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.01.000 - ,Wymagania
ogdlne".

KONTROLA JAKOSCI MATERIALU

Struktura stosowanych ptyt azurowych betonowych powinna by¢ zwarta, pozbawiona
uszkodzen w postaci rys, peknieé, plam i ubytkéw. Gérna powierzchnia ptyt powinna by¢
wyréwnana i szorstka, a krawedzie rowne i proste. Dla ptyt o grubosci nieprzekraczajace;j
10 cm, wklesniecia powierzchni nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Dopuszcza sie ponizsze tolerancje wymiarowe:
* nadtugosci £ 3 mm,
* naszerokosci + 3 mm,

* nagrubosci =5 mm.

KONTROLA JAKOSCI PODLOZA

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robét i ich zgodnosci ze Specyfikacja
Techniczng, a takze sprawdzeniu, czy producent kostek betonowych posiada atest wyrobu.
Niezaleznie jednak od posiadanego atestu, wykonawca moze zazada¢ od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie.

SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Kontrola dotyczaca wykonanego podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami.

W zakres kontroli wykonanej nawierzchni wchodza:
* sprawdzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidtowego wypetnienia spoin,
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5.

6.

* sprawdzenie utozenia ptyt azurowych,

* sprawdzenie czy kolor jest zgodny z przyjetymi ustaleniami.

SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH
Kontrola wykonanej nawierzchni utwardzonej dopuszcza nizej wymienione odstepstwa:
* nieréwnosci podtuzne mierzone fatg nie powinny przekracza¢ 0,8 cm,
* spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z wartoscig przyjeta
w dokumentacji projektowej z tolerancjg 0,0 %
* rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ =1 cm,
* wymiary nawierzchnie nie moga réznic sie od projektowanych o wiecej niz £5 cm,
* dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ =1 cm.

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA POMIAROW

Czestotliwos¢  wykonywania pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni
utwardzonych powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz w miejscach watpliwych, wskazanych przez Inzyniera.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST.01.000 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. Ilo§¢ robdét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej
iujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robdét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? wykonanej nawierzchni utwardzonej.
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VIl ODBIOR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robat.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robdét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c) sprawdzenie wykonania nawierzchni utwardzonych pod wzgledem wymaganych
parametrow, ksztattu, koloru,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét.

3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujace prace:
* przygotowanie podfoza gruntowego,

* wykonanie podsypki.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

Cena wykonania 1 m® obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
+ dostarczenie materiatéw,
* wykonanie obrzezy betonowych,
* przygotowanie podfoza, wykonanie podbudowy,
* ufozenie kostki betonowej,
* wypetnienie spoin piaskiem,
* uporzadkowanie terendw,

* przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw.
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2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku sSwietlicy wiejskiej”
w Chybach, gm. Tarnowo Podgdrne,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,
normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-B-06250 - Beton zwykty.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.




