Jedn. wewn. pompy ciepla

solanka/woda wraz z
pompa obiegowa

pomieszczenie
techniczne
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Tz=20°C
Qg=163W

Zbiornik buforowy

poj. 3001

Przed realizacja wysokos¢
zbiornika dostosowa¢ do ukladu

konstrukcyjnego budynku

Elektryczna kurtyna powietrzna

Q=12kW, 3x~400

V, L=1500

Ogrzewane przylaczami

%

Grzejnik elektryczny

Q=1kW, lokalizacja nad
rozdzielaczem
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Centrala wentylacyjna

max wysokos¢ 1200mm
max dlugos¢ 2200mm

Naczynie wzbiorcze stojace

c.o. 1001

srednica max fi500
+ nad nim
naczynie cwu wiszace

Podgrzewacz C.WU

o poj. 290dm*

Wezownica dostosowana do pomp ciepla

Przed realizacja wysokos¢ zbiornika

dostosowa¢ do ukladu konstrukcyjnego

budynku

L=108m+przylacza
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OBIEG 0.11a

A=20,
L=60m+przylacza

Plytki
Pow=12,0me

BIEG 0.10b
Plytki
A=15, Pow=16,2m2
1=108m+przylacza
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Plytki

BIEG 0.10
Plytki
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A=15, Pow=16,2m2
L=108m+przylacza

A=15, Pow=16,2m2

[=108m+przylacza
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Uwagi:
1/ Petle ogrzewania plaszczyznowego wykona¢ z rur
wielowarstwowych o $rednicy 16x2,0, np. Tecefloor prod. Tece

2/ Rurociagi wody grzewczej do rozdzielaczy i ciepta
technologicznego wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych
stabilizowanych PE-Xc prod. Teceflex o srednicach zgodnych

Z rysunkiem.

3/ Izolacja rurociagéw grzewczych od rozdzielacza podlogowego
do kotlowni — izolacja cieplna
Material o przewodnosci cieplnej k=0,035W/m’K
Grubos¢ izolacji w zaleznosci od Srednicy wewnetrznej:
do 22mm - 20mm
do 35mm - 30mm
do 100mm - roéwna $rednicy wewnetrznej
powyzej 100mm - 100mm
Grubos¢ izolacji rurociagdé przechodzacych przez Sciany lub
stropy, prowadzone w bruzdach sciennych, skrzyzowania
przewodéw — minimum 50% w/w.

4/ Ogrzewanie podlogowe zaprojektowano na parametrze 40/30°C.
AT=10°

5/ Rurociagi zasilajace petle ogrzewania podlogowego na odcinkach
tranzytowych pomiedzy rozdzielaczem a pomieszczeniem prowadzic¢
w peszlu izolacyjnym. Przeciwdzialanie nadmiernemu wychlodzeniu
rurociagébw. W miejscach opisanych jako ogrzewane przylaczami
nie izolowa¢ rurociggow tranzytowych.

6/ Lokalizacje petli i podlaczenie do rozdzielaczy dostosowac
na etapie realizacji

7/ W przypadku zmiany, zalozonego do obliczen wykonczenia
posadzki, nalezy dokona¢ ponownego doboru rozstawu petli
ogrzewania podlogowego.
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pomieszczenie
socjalne

Tz=20°C
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0.4
pomieszczenie
porzadkowe

Legenda:
S—— — — S Zasilanie/powr6t c.o.
S — =5 Zasilanie/powrét nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej
| S ———— Zasilanie/powrét czynnika ziebniczego
¢ Dylatacja lub pasek brzegowy
> > (jastrych betonowy)
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komunikacja

Tz=20°C e Temperatura projektowana, zima
Qg=310W o— Zapotrzebowanie na cieplo

Powierzchnia objeta ogrzewaniem
podiogowym dla RP1 rurociagi 16x2,0mm
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Rozdzielacz ogrzewania podlogowego
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