
Otwór transferowy w drzwiach: Podcięcie drzwi o 4cm

lub kratka w drzwiach A=400x100mm

Legenda:

Zawór wentylacyjny wywiewny wraz z kołnierzem

montażowym

Kanał wentylacyjny nawiewny typu spiro

Kanał wentylacyjny wyciągowy z okapu

Kanał wentylacyjny wyciągowy typu spiro

Kanał wentylacyjny wyciągowy z sanitariatów

Czerpnia powietrza kanałem wentylacyjnym typu spiro

Zawór wentylacyjny nawiewny wraz z kołnierzem

montażowym

Wyrzutnia powietrza kanałem wentylacyjnym typu spiro

Nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Strumień powietrza nawiewanego

Strumień powietrza wywiewanego

1

Sala

Vn=60m3/h

Vw=--m3/h

Uwagi:

1/ Prawidłowa praca układu tylko w przypadku zastosowania otworów

transferowych w drzwiach lub podcięć drzwi.

2/ Do bilansu przyjęto pracę centrali wentylacyjnej na wydajności

V=2830m3/h dla Δp=200Pa

3/ Czerpnię należy zabezpieczyć żaluzją oraz siatką stalową.

4/ Wszystkie kanały należy zaizolować termicznie materiałem

izolacyjnym o grubości 4 cm (dla przewodności cieplnej 0,035 W/mK)

np. skalna wełna mineralna typu Klimafix, prod. Rockwool + taśma

aluminiowa samoprzylepna prod. Rockwool.

5/ Na kanałach stosować rewizje i przepustnice.

6/ Trasę prowadzenia wszystkich kanałów wentylacyjnych dostosować

na etapie realizacji do układu konstrukcyjnego budynku oraz

istniejących instalacji.

7/ Przed realizacją potwierdzić stronę wykonania centrali u

producenta..

Wywiewnik wraz ze skrzynką rozprężną i przepustnicą

Nawiewnik wraz ze skrzynką rozprężną i przepustnicą

Zawór wentylacyjny wywiewny sanitariatów wraz

z kołnierzem montażowym

Zawór wentylacyjny wywiewny wraz z kołnierzem

montażowym

Dysza dalekiego zasięgu z przepustnicą i pierścieniem

maskującym oraz z regulacją kierunku nawiewu o 30°

0.1

0.11

0.12

0.10

0.9

0.3

0.2

0.5

0.6

0.8

0.7

0.4

taras
38,62 m2

taras
109,34 m2

taras
22,81 m2

0.13

D7

20
090

D3

20
0

90 D5

20
0

80

D5

20
080

O4

hp 0

30
0

40
0

O1

hp 0

30
0

10
0

O1

hp 0

30
0

10
0

O1

hp 0

30
0

10
0

O9

hp 0

24
0

10
0

D
2

245
100

D
3

200
90

D
3

200
90

D
3

200
90

O7

hp 100

15
070

O8

hp 100

15
0

15
0

D1

30
0

20
0

O
8

hp
 0

250
60

O
7

hp
 0

250
185

O6

hp 200

6015
0

O6

hp 200

6015
0

O5

hp 0

30
0

20
0

D5

20
080

D4

20
0

80

D4

20
0

80

D6

20
0

70

D5

20
0

80

O4

hp 0

30
0

40
0

O2

hp 0

30
0

10
0

O2

hp 0

30
0

10
0

O1

hp 0

30
0

10
0

O3

hp 170

7070

D5

20
080

D5

20
0

80

6

D1

s t o j a k i   r o w e r o w e

zm
yw

ar
ka

 z
w

yp
ar

za
ni

em
na

cz
yn

ia
 b

ru
dn

e
na

cz
yn

ia
 c

zy
st

e

lodówka

kurtyna powietrzna

ściana mobilna  wg opisu

EI30

śc
ia

na
 m

ob
iln

a 
 w

g 
op

is
u

A A

B B

C C

431 2 5

pompa
ciepła

sz
af

a 
za

m
yk

an
a 

na
kl

uc
z 

za
bu

do
w

a
do

 s
uf

itu

sz
af

a 
pr

ze
lo

to
w

a

0.13

magazyn

0.10

sala główna

0.9

biuro Rady

Sołeckiej

0.8

toaleta damska

0.6

toaleta męska

0.7

toaleta dla

niepełnosprawnych

0.1

komunikacja

0.4

pomieszczenie

porządkowe

0.5

pomieszczenie

socjalne

0.3

kuchnia

0.12

pomieszczenie

techniczne

0.2

zmywalnia

Vn=100m³/h
Vw=100m³/h

Czerpnia powietrzna

500x500mm, lokalizacja

min. 2m ponad

poziomem gruntu

Uwaga

Prowadzenie kanałów w przestrzeni

strychu nieużytkowego

Vn=240m3/h

Nawiewnik 500

wraz ze skrzynką

rozprężną

i przepustnicą,

przyłącze ∅200,

V=240m³/h

Vn=240m3/h Vn=240m3/h

Nawiewnik 500

wraz ze skrzynką

rozprężną

i przepustnicą,

przyłącze ∅200,

V=240m³/h

Vn=240m3/h

Wywiewnik 500

wraz ze skrzynką

rozprężną

i przepustnicą, przyłącze

∅200, V=215m³/h

Wywiewnik 500

wraz ze skrzynką

rozprężną

i przepustnicą, przyłącze

∅200, V=215m³/h

Vw=215m3/h

Vw=215m3/h

Vw=215m3/h

Vw=215m3/h

Vn=180m3/h

Nawiewnik 500

wraz ze skrzynką

rozprężną

i przepustnicą, przyłącze

∅200, V=180m³/h
Vn=180m3/h

Vn=180m3/h Vn=180m3/h

Wywiewnik 500

wraz ze skrzynką

rozprężną

i przepustnicą,

przyłącze ∅200,

V=180m³/h

Wywiewnik 500

wraz ze skrzynką

rozprężną

i przepustnicą, przyłącze

∅200, V=180m³/h

Vw=180m3/h Vw=180m3/h Vw=180m3/h Vw=180m3/h

TA2

TA2

Wyrzutnia

dachowa ∅250

Vw=100m3/h

Vw=100m3/h

Vn=100m3/h

Vw=100m3/h

Vw=100m3/h

Vw=125m3/h

Vw=125m3/h

Vw=30m3/h

Okap kuchenny ∅ 160,

z wentylatorem,wyprowadzić

ponad dach budynku

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vw=30m3/h

Wentylator 330m3/h

dla 150 Pa

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=50m³/h

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=50m³/h

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=30m³/h

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=50m³/h

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=125m³/h

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=100m³/h

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=30m³/h

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=100m³/h

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=240m³/h

Zawór wentylacyjny

nawiewny

Vwywiew=100m³/h

Dysza dalekiego zasięgu

∅125 z przepustnicą

Vnawiew=120m³/h

Dysza dalekiego zasięgu

∅125 z przepustnicą

Vnawiew=120m³/h

Dysza dalekiego zasięgu

∅125 z przepustnicą

Vnawiew=180m³/h

Dysza dalekiego zasięgu ∅125

z przepustnicą  Vnawiew=180m³/h

Dysza dalekiego zasięgu

∅160 z przepustnicą

Vnawiew=225m³/h

TA1

TA1

TA1

Nawiewnik 500

wraz ze skrzynką

rozprężną

i przepustnicą, przyłącze

∅200, V=180m³/h

Wywiewnik 500

wraz ze skrzynką rozprężną

i przepustnicą, przyłącze

∅200, V=180m³/h

Vn=-:-m³/h
Vw=100m³/h

Vn=1680m³/h
Vw=1580m³/h

Vn=240m³/h
Vw=240m³/h

Vn=-:-m³/h
Vw=100m³/h

Vn=-:-m³/h
Vw=130m³/h

Vn=-:-m³/h
Vw=50m³/h

Vn=360m³/h
Vw=-:-m³/h

Vn=-:-m³/h
Vw=30m³/h

Vn=-:-m³/h
Vw=50m³/h

Vn=450m³/h
Vw=250m³/h

Vn=-:-m³/h
Vw=200m³/h

NW1:

Projektowana centrala wentylacyjna

1x230V, z wymiennikiem obrotowym, sterownikiem

oraz nagrzewnicą wodną na parametry 45/35°C,

Tn=20°C

Przy zakupie ustawić centralę na parametry:

1. Ciągła praca:

V

NAWIEW

=2830m³/h dla Δp=250Pa
V

WYWIEW

=2500m³/h dla Δp=250Pa

TA1:

Projektowany tłumik akustyczny

stały/sztywny ∅400, L=1200mm

TA2:

Projektowany tłumik akustyczny

stały/sztywny ∅200, L=600mm

Uwaga

Kanały zabudować płytą g-k

B

C

Centrala wentylacyjna

max wysokość 1200mm

max długość 2200mm

NW1

Wyrzutnia dachowa ∅630

TA1

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=100m³/h

Kanały obudować

płytą g-k

Elektryczna kurtyna powietrzna

Q=12kW, 3x~400V, L=1500

Vn=100m3/h

Zawór wentylacyjny

nawiewny

Vwywiew=100m³/h

Vw=100m3/h

Zawór wentylacyjny

wywiewny

Vwywiew=100m³/h

0.11

magazyn

Vn=100m³/h
Vw=100m³/h

Instalacja wentylacyjna - rzut
projektant :
mgr inż. Damian Pilarczyk  upr. nr WKP/0166/POOS/18
sprawdzający :
mgr inż. Małgorzata Rzeszuto-Nogaj upr. nr WKP/0167/POOS/18

nr rysunku:

skala:

data:

nazwa
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nazwa
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etap:
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