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Obieg 1 Obieg 11
Zasilanie ogrzewania Zas1}an1e '
podlogowego nagrzewnic centrali
Qg=10,0kW¥ wentylacyjnej
Qg=12,0kW

tz/tp=140,/30°C

tz/tp=45,/35°C
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POl — pompa obiegowa ogrzewania podlogowego,
V=0,72dm?/s, Ap=68kPa

Zawor mieszajacy ZMI:

DN32 z silownikiem

P02 - pompa obiegowa nagrzewnic centrali
wentylacyjnej, V=0,86dm?/s, Ap=55kPa

PC1 — pompa cyrkulacyjna, V=0,23dm?/s,
Ap=12kPa
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Pompa ciepla o mocy grzewczej Q=28kW,

pompa wyposazona W zawlr przelaczajacy c.w.u. oraz
grzalke elektryczna, z wbudowana pompa obiegowa i
zaworem bezpieczenstwa Z,5bar

Specyfikacja:

Pompa ciepla typu glikol-woda

przeznaczona do ogrzewania i produkcji

cieplej wody, do budynkéw jedno i wielorodzinnych
oraz obiektow przemystowych.

Moc grzewcza (0/35) EN14511 (poziom 2) min 28,90kW
COP (0/35) EN14511 (poziom 2) min. 4,59

klasa A++. Zawiera fluorowane gazy cieplarniane: TAK;
Rodzaj czynnika chlodniczego: R4104;

Zamkniete hermetycznie: TAK

Wraz z kompletem czujnikow i automatyka

z wbudowana grzatka Qg=15kW (stopnie 6/9/15kW)

Naczynie wzbiorcze
przeponowe
0 pojemnosci
100dm*

Bufor 300L przeznaczony specjalne do pomp

ciepfa.
Klasa efektywnosci: B.
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Stacja demineralizacji wody na cele uzupelniania zladu
zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepla
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Naczynie wzbiorcze przeponowe
o pojemnosci 25dm’

Podgrzewacz c.w.u. do pomp ciepla o pojemnosci 290L
stojacy, cylindryczny, jedna

wezownica grzewcza, krociec cyrkulacji c.w.u.,

anoda magnezowa, miekki plaszcz, regulowane

noézki, czujnik temperatury cieplej wody. Klasa
efektywnosci: c.wu. - C.

Legenda:

Projektowane zasilanie/powrét instalacji grzewczej

>— — = > (Tz/Tp=45/35C)
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g Projektowana instalacja zasilania/powrotu ogrzewania

podtogowego (Tz/Tp=40,/30C)

>— — — 2 entrali wentylacyjnej (Tz/Tp=45/35C)
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Uwagi:

Projektowana instalacja zimnej wody/cieplej wody

—~  uzytkowej/cyrkulacji

Zawor kulowy
Zawor zwrotny

Filtr siatkowy

Zawor odcinajacy kolnierzowy

Zawor spustowy

Zawor bezpieczenstwa

Termometr

Manometr

Zawor antyskazeniowy

Pompa obiegowa

Zawor trojdrogowy mieszajacy

Reduktor cisnienia

1/ Izolacja rurociagow grzewczych — izolacja cieplna.
Material o przewodnosci cieplnej A=0,035W/m?K
Grubos¢ izolacji w zaleznosci od Srednicy wew.

do 22mm - 20mm
do 35mm - 30mm
do 100mm - rowna S$rednicy wew.

ponad 100mm —

100mm

Grubos¢ izolacji rur przechodzacych przez s$ciany lub stropy,

prowadzone w bruzdach, skrzyzowania przewodow —

Projektowana instalacja zasilania/powrotu nagrzewnic

min 50% w/w.

@@ PROJEKT TECHNICZNY

inwesyci: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

ades ul. Szkolna, Chyby % " ¥4 26/57

inwestyciji:

inwestor: Gmina Tarnowo Podgdrne

adres: ], Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne

nazwa
rysunku:

Schemat zrodta ciepta

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

STUDIO:
al. Jana Pawta Il 20
64-500 Szamotuty

61292 28 21/61 293 21 44

www.vowie.com.pl
biuro@vowie.com.pl

projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Damian Pilarczyk upr. nr WKP/0166/POOS/18

skala:

sprawdzajgcy: nr rysunku:
mgr inz. M. Rzeszuto-Nogaj upr. nr WKP/0167/POOS/18
opracowata:
mgr inz. Zofia Koprowska I S 0 5
wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS data:
kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw zabronione 06 062022




